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Sicherheitsprogramm: Seite
Auffanggurte, Sicherheitsseile, Hohensicherungsgerite,
Auffang-Seitenschutznetze 175-201
schwarze Artikel fir Biuhnentechnik: Seite
Zurrgurte, Hebebander, Drahtseile und Zubehor 202-205
Drahtseilnetze ,DRALO® Seite
Drahtseilnetze ,Powernet”
Strickleitern, Drahtseil-Leitern, 206-212
Lastentransportnetze
Weiteres aus dem Verkaufsprogramm: i e Seite
Einweg-Verzurrungen, Zurrgurte, Kettenzurrungen, ; o
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Container-Netze, Big-Bags, Abrollkipperseile, Warnmarkierungen
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Verzinkte Anschlagseile nach oiv en 134141 und Fsa-Empfeniung  (CE)

Unsere Anschlagseile werden in Standard-Ausfiihrung aus 6-litzigen Drahtseilen mit Fasereinlage und mit Alu-Pressver-
bindungen in zylindrischer Form hergestellt. Auf Wunsch fertigen wir auch Anschlagseile mit Stahleinlage in 6-litziger oder
8-litziger Ausfiihrung (héhere Tragkraft bei gleichem Seil-@), sowie mit Press-Verbindungen in konischer oder langkonischer
Form. Bei Gebrauch dieser Anschlagseile ist auf die Vorgabe der sicherheitstechnischen Angaben zu achten, wie: geforderte
Herstellerangaben, gepriifter Zustand aller Einzelteile, sorgfiltiges Ausloten der Anschlagpunkte, kein Uberschreiten der Tem-

peraturvorgaben. Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen maoglich.

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10 Abb. 36

= -a._\l

Abb. 1 Abb. 2 Abb.3  Abb.4

(eBuejzINN)
N

Obige Drahtseile in schwarz fiir die Beleuchtungs-Industrie siehe Seite 178

| Aufgefuhrte Drahtseile kénnen zum Teil auch in Edelstahl gefertigt werden, siehe Seite 116 |

Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

0
h

BITTE BEACHTEN:
I im Schniirgang
20% weniger
Tragkraft!

Abb. 22 Abb. 23

(eBuejzINN)
N

Aufgefiihrte Zubehdérteile siehe Seite 59 bis 77

Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Preise

Preise

Preise

Verzinkte Anschlagseile nach bin En 134141

| Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter. |

- Trag- Preise fiir den 1. m Nutzlange jeder
Sel D | rite weitere
MM INeigung 0° Abb.1 | Abb.2 | Abb.3 | Abb.4 | Abb.5 | Abb.6 | Abb.7 | Abb.8 | Abb.9 | Abb.10 | Abb. 36 mtr.
in kg € € € € € € € € € € € p
*6 350 7,70 8,90 — — | 1810 | 2440 | 51,70 | 86,70 | 10,70 9,30 | 25,50 1,60
*7 500 8,50 9,45 - — | 1860 | 2500 | 52,20 | 8740 | 11,60 9,90 | 28,40 1,80
8 700 8,60 9,80 | 1460 | 26,00 | 2015 | 2550 | 52,70 | 8790 | 12,80 | 10,50 | 30,80 1,90
9 820 | 10,60 | 11,70 | 18,30 | 31,00 | 2290 | 27,30 | 54,60 | 89,80 | 14,60 | 12,30 | 35,00 2,50
10 1000 | 11,70 | 13,00 | 19,80 | 33,00 | 2510 | 29,00 | 56,20 | 91,40 | 17,00 | 14,00 | 36,10 2,70
11 1250 | 13,330 | 1490 | 2350 | 42,00 | 2590 | 3055 | 57,80 | 92,90 | 18,60 | 1560 | 42,20 2,90
12 1500 | 13,60 | 16,40 | 24,50 | 44,00 | 27,40 | 32,00 | 6490 | 107,70 | 2040 | 1710 | 50,00 3,20
13 1750 | 16,00 | 1710 | 32,30 | 61,00 | 34,20 | 33,40 | 66,20 | 109,10 | 21,70 | 1850 | 52,80 3,50
14 2000 | 16,30 | 18,80 | 33,60 | 63,00 | 3530 | 3910 | 6740 | 110,70 | 23,30 | 20,00 | 57,70 4,10
16 2700 | 19,80 | 24,30 | 40,40 | 76,00 | 41,0 | 44,10 | 8410 | 11560 | 32,20 | 2500 | 70,50 4,70
18 3150 | 2550 | 30,60 | 49,80 | 93,00 | 56,10 | 63,80 | 90,90 | 14160 | 39,20 | 31,90 | 83,10 5,70
20 4000 | 31,70 | 38,00 | 61,20 | 112,00 | 63,40 | 71,50 | 129,70 | 149,30 | 51,80 | 39,70 | 113,60 6,70
22 5000 | 41,0 | 47,30 | 7540 | 139,00 | 10540 | 99,30 | 139,10 | 214,30 | 61,20 | 49,10 | 137,60 7,90
24 6300 | 56,30 | 62,00 | 94,40 | 166,00 | 121,80 | 11580 | 155,60 | 230,70 | 84,30 | 6550 | 192,20 9,10
2% 7000 | 70,30 | 82,50 | 121,00 | 218,00 | 16580 | 16510 | 234,00 | 35570 | 116,70 | 84,80 | 233,70 10,70
28 8000 | 82,30 | 92,80 | 144,00 | 260,00 | 193,70 | 177,50 | 246,40 | 368,30 | 129,00 | 97,40 | 248,20 12,30
30 9300 | 9580 | 112,30 | 173,70 | 308,00 | 212,00 | 19580 | 264,80 | 386,50 — | 11560 | 255,20 14,20
32 11000 | 109,00 | 132,70 | 186,80 | 335,00 | 287,20 | 275,00 | 439,50 | 658,50 — | 134,30 | 380,50 16,30
36 14000 | 140,90 | 177,20 | 268,60 | 500,00 | 330,00 | 317,50 | 482,00 | 701,00 — | 176,80 | 426,30 20,50
40 17000 | 180,00 | 227,40 | 387,00 | 842,00 | 427,00 | 424,70 | 718,70 — — | 226,40 | 571,20 25,10
* auBer Norm
Sei Tragkrafte in kg Preise fiir den 1. m Nutzlédnge jeder
eil & weitere
mm | 1-stréngig 2-stréngig 3- u. 4-strangig Abb.11 | Abb.12 | Abb.13 | Abb.14 | Abb.15 | Abb. 16 mtr.
Neigung 0°| 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° € € € € €
*6 350 490 350 700 530 — — — 14,20 24,40 56,60 1,60
8 700 950 700 1450 1050 24,60 32,10 58,70 16,70 26,70 61,10 1,90
10 1000 1400 1000 2100 1500 27,95 35,70 67,40 20,30 35,00 81,20 2,70
12 1500 2100 1500 3200 2300 30,90 38,70 76,70 23,30 4380 | 109,30 3,20
14 2000 2800 2000 4200 3000 36,30 46,50 88,30 28,10 4920 | 13350 4,10
16 2700 3800 2700 5700 4000 41,20 51,30 | 104,20 33,20 64,40 | 164,90 4,70
18 3150 4400 3150 6600 4700 57,00 76,70 | 157,40 43,10 84,80 | 222,60 5,70
20 4000 5600 4000 8400 6000 69,70 84,40 | 171,90 50,80 99,60 | 255,60 6,70
22 5000 7000 5000 | 10500 7500 | 102,60 | 117,90 | 241,50 72,90 | 13460 | 302,40 7,90
24 6300 8800 6300 | 13200 9400 | 119,10 | 138,80 | 286,80 8540 | 179,90 | 556,80 9,10
2% 7000 9800 7000 | 14700 | 10500 | 138,30 | 162,50 | 340,20 | 109,10 | 233,40 | 634,20 10,70
28 8000 | 11200 8000 | 16800 | 12000 — — — | 13440 | 26850 | 764,50 12,30
30 9300 | 13000 9300 | 19500 | 14000 — - — | 14660 | 296,00 | 853,90 14,20
32 11000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 — - — | 17580 | 35440 | 923,60 16,30
36 14000 | 19000 | 14000 | 29000 | 21000 — — — | 23310 | 46890 | 1069,20 20,50
40 17000 | 23500 | 17000 | 36000 | 26000 — — — | 291,10 | 59940 | 139450 25,10
* auBer Norm
Sel Tragkrafte in kg Preise fiir den 1. m Nutzlédnge jeder
eil & weitere
mm | 1-stréngig 2-strangig 3- u. 4-strangig | Abb. 17 | Abb. 18 | Abb. 19 | Abb.20 | Abb.21 | Abb.22 | Abb. 23 mitr.
Neigung 0°| 0-45° | 45-60° | 0-45° [45-60° | € € € € € € € [P S€tran9
*6 350 490 350 700 530 | 22,00 | 41,80 | 8870 | 56,30 | 10990 | 2920 | 5550 1,60
8 700 950 700 | 1450 | 1050 | 23,00 | 44,0 | 9290 | 59,00 | 11240 | 31,80 | 58,00 1,90
10 1000 | 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 29,70 | 57,40 | 122,10 | 6260 | 121,10 | 3530 | 66,80 2,70
12 1500 | 2100 | 1500 | 3200 | 2300 | 34,00 | 6615 | 14890 | 71,20 | 141,60 | 3840 | 7590 3,20
14 2000 | 2800 | 2000 | 4200 | 3000 | 42,60 | 8190 | 19250 | 76,00 | 147,30 | 47,30 | 90,00 4,10
16 2700 | 3800 | 2700 | 5700 | 4000 | 4820 | 97,80 | 22580 | 92,30 | 18590 | 5230 | 106,00 4,70
18 3150 | 4400 | 3150 | 6600 | 4700 | 66,10 | 136,40 | 314,80 | 102,20 | 207,40 | 7500 | 153,00 5,70
20 4000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 7410 | 15050 | 346,30 | 140,80 | 284,70 | 101,00 | 205,20 6,70
22 5000 | 7000 | 5000 | 10500 | 7500 | 112,00 | 230,90 | 49500 | 15450 | 31470 | 114,80 | 235,10 7,90
24 6300 | 8800 | 6300 | 13200 | 9400 | 132,90 | 276,20 | 74950 | 17540 | 360,00 | 13560 | 280,40 9,10
26 7000 | 9800 | 7000 | 14700 | 10500 | 205,20 | 42530 |[1018,20 | 258,30 | 531,60 | 189,30 | 393,80 | 10,70
28 8000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 229,20 | 460,60 |1148,60 | 283,60 | 566,80 | 214,60 | 42890 | 12,30
30 9300 | 13000 | 9300 | 19500 | 14000 | 251,80 | 567,40 |129360 | 29580 | 594,20 | 226,80 | 456,20 | 14,20
32 11000 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 | 357,30 | 680,80 |1482,60 | 481,10 | 963,90 | 31650 | 63570 | 16,30
36 14000 | 19000 | 14000 | 29000 | 21000 | 419,10 | 83500 |[1767,70 | 538,30 |1079,40 | 371,40 | 750,50 | 20,50
40 17000 | 23500 | 17000 | 36000 | 26000 | 486,90 | 992,00 |2410,00 | 783,50 |1584,10 | 477,20 | 996,10 | 25,10

* auBer Norm
Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Verzinkte Anschlagseile nachomen 13a1a1  (CE)

Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen méglich.

Abb. 30 Abb. 31 Drahtseil- Drahtseil-
g, =, gehinge mit gehiange mit
WHS-Wirbel CLW-Wirbel
mit Kugellager ohne Kugellager

ohne Kugellager

(ebugjzINN) —>

(eBuejzinN)

auf
Anfrage

auf

Abb. 32 Abb. 37 )
= . i Anfrage

(eBueizInN)

Aufgefiihrte Zubehorteile siehe Seite 50 bis 56

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage:

Drahtseilschlaufe Drahtseil-Anschlagseile
mit konischer in Grummet-Ausfiihrung
Verpressung von ca. 6 mm Seilstarke
Schlaufe bis ca. 100 mm Seilstarke
geschiitzt in allen verschiedenen
mit Feder- Tonnagen und Langen.
kausche Auf Anfrage.

8 Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Verzinkte Anschlagseile nach bin En 134141

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.

Preis fiir den | jeder

S;ilme Tragkréfte in kg 1. m Nutzléinge wzilttire Trag- I[\lalgée Stiickpreise
2-strangig _[3- u. 4-strangig| Abb. 24| Abb. 25| pro kréfte | "\1” | Abb.30 | Abb.31 | Abb.32 | Abb.37
0-45°145-60° 0 -45° 45-60°] € € ’2“9 kg € € € €
*6 | 490 | 350 | 700 | 530 | 1690 | 40,30 1,60 | 600|350 | 1950 | 51,00 | 2060 | 850 Kﬂnge“ifho!rer
8 | 950 | 700 | 1450 | 1050 | 18,20 | 42,80 1,90 | 1200 | 400 | 2360 | 52,10 | 2330 | 9,00 ”srie;‘es‘éeﬁgs;ée

Preise 10 1400 | 1000 | 2100 | 1500 | 22,70 53,30 2,70 § 1800 | 450 33,10 | 62,80 | 32,10 | 11,70
12 2100 | 1500 | 3200 | 2300 § 27,00 67,90 3,20 § 2500 | 500 37,50 | 64,30 | 41,60 | 1550
14 2800 | 2000 | 4200 | 3000 § 32,30 90,70 4,10 § 3500 | 550 47,00 | 77,80 | 51,00 | 18,00
16 3800 | 2700 | 5700 | 4000 § 39,10 | 126,90 4,70 § 5000 | 600 71,30 | 11420 | 71,20 | 23,00
18 4400 | 3150 | 6600 | 4700 | 50,50 | 170,50 5,70 § 5800 | 600 86,80 | 120,50 | 81,90 | 30,00
20 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 59,50 | 199,60 6,70 § 7000 | 700 | 119,00 | 187,20 | 215,40 | 39,00
22 7000 | 5000 | 10500 | 7500 | 74,70 | 249,50 7,90 § 8000 | 800 | 143,70 | 196,60 | 248,30 | 49,00
24 8800 | 6300 | 13200 | 9400 | 98,20 | 446,10 9,10 § 10000 (1000 | 214,80 | 367,30 | 260,20 | 68,00
26 9800 | 7000 | 14700 | 10500 | 125,90 | 495,00 10,70 § 12000 {1100 | 235,40 | 387,80 | 376,10 | 87,00
28 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000 | 152,00 | 608,80 12,30 —| —
30 | 13000 | 9300 | 19500 | 14000 | 216,00 | 642,20 14,20 § 15000 |1500 | 295,90 | 604,70 - -
32 | 15400 | 11000 | 23000 | 16500 | 286,30 | 757,30 16,30
36 | 19000 | 14000 | 29000 | 21000 | 370,00 | 916,30 20,50
40 | 23500 | 17000 | 36000 | 26000 | 442,30 | 1033,60 25,10

* auBer Norm

seilg | Tragkréfte in kg | Preise fiir den 1. m Nutzlénge |  jeder Sblﬁ?erﬁ"k furhl i
- -ctranai weitere - -
. 0-45° | 45-60° € € € € - Bruch einer Litze

Pireise — Knicken

*g 700 530 116,60 225,30 89,60 1,60 Q h
8 1450 1050 121,00 230,00 94,10 1,90 — Quetschungen
10 2100 1500 141,00 249,90 114,10 2,70 - Aufdoldungen
12 3200 2300 169,20 278,00 152,00 3,20 - Kinken (Klanken)
14 4200 3000 210,10 324,80 176,20 4,10 - Rostschaden, z. B. Korrosionsnarben
B 0 | o | s | wsw | o | sno - starker Ubertitzung
’ ’ ’ ’ — starker Abnutzung der Seilendverbindung,
B 50 | oo | s | seos | e | 790 2. B, der Prehilse
3421 1 3200 ;200 735’50 91 8’00 696’00 9’ 10 - heraustretender oder beschadigter Seileinlage
26 14700 10500 918,40 1094,10 964,60 10,70
28 16800 12000 1048,60 1224,30 1094,80 12,30 DrahtseiI-AnschIagmitteI-Etiketten
30 19500 14000 1132,60 1301,30 1240,40 14,20 : ;
siehe Seite 24

32 23000 16500 1487,50 1982,80 1429,40 16,30
36 29000 21000 1636,70 2281,30 1714,40 20,50 )
40 36000 26000 2620,20 — 2356,60 25,10 y ‘

* auBer Norm

Beton-
Seilschlaufen

Preise (ohne Osenmuffen)

Preise flir

Trag- | Gewin- . Preis fiir
kraft | de | At RD%e' Gewinde|  Art~ | \_Gewinde
Nr. WINde |metrisch|  Nr.
t| RO St€ St.€ .
Osen- Preise
04 | -- -—| == | M10 |07100210 8,15 muffen | mag- Gevin- | MaBeinmm | Art- | stick
05 | 12 |07100112] 815 | M12 |07100212] 8,95 k’f‘ft de | 4 | | Nr. €

RD

05| 12 | 8 | 60 | 07110512 1,90
08| 14 (10 70 | 07110814| 2,00

08 | 14 |07100114| 8,40 | M14 | 07100214 10,30
1,2 | 16 | 07100116 11,10 | M16 | 07100216 12,20

16 | 18 |o07100118| 13,20 | M18 |07100218| 14,50 12| 16 |12 | 77 | o7111216| 2,30
20 | 20 |07100120| 15,60 | M20 |07100220 17,20 16| 18 |12 | 85 | 07111618| 3,10

20| 20 |15 | 92 |o07112020| 3,20
25 | 24 |07100124 18,00 | M24 |07100224| 19,80 25 | 24 |165]100 | o7ti2524| 430

40 | 30 |07100130( 27,80 | M30 |07100230 30,60 |_°J 40| 30 |- —-— | 07114030| 5,20

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Beispiele flir weitere mogliche Sonder-Konfektionen

Positionierungsseil Typ KEP
u. a. fur groBflachige Langenfeststellung

r——

Typ VFF

Typ VFKS
=

Spann-Drahtseile
fUr den universellen Gebrauch
siehe Seite 88 — 89

Zubehorteile hierzu siehe Seite 68 - 77

; Gewinde .
Seil-@ L1 L2 L3 Stiick

mm M mm | mm | mm | AT €

mm
Bruchkraft 30 | M6 | 70 | 20 | 50 | 16580030 2,90
GISF (Dl 30 | M8 | 75 | 25 | 50 | 16581030 3,30
Seil-@ Bruchkraft

to 4,0 M 8 50 25 25 16580040 3,50
4,0 M 8 75 25 50 16581040 3,60
5,0 M 8 65 25 40 16580050 3,80
(1) 5,0 M 8 75 25 50 16581050 3,90

60 | M10 65 25 40 | 16580060 4,20
60 | M10 | 105 40 65 | 16581060 4,30
75 | M12 70 30 40 | 16580075 4,50
80 | M12 | 100 40 60 | 16580080 4,80

Wantenspanner o

Nirosta-Gewinde-Terminals und weiteres Nirosta-Zubehor
siehe Seite 105 - 125

10 Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Betriebsanleitung fiir Anschlagseile aus Drahtseilen

Die folgenden Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollstdndigkeit. Weitere Informationen zum Umgang mit Anschlagmitteln

2a)

10)

11)

12)

13)

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

und Lastaufnahmemitteln sind den einschlédgigen berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Vorschriften zu entnehmen.

— Ein- und mehrstrangige Anschlagseile gem. EN 13414 Teil 1,2 + 3 -
BestimmungsgemaBe Verwendung: Nur zum Anschlagen und Heben von Lasten

Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung der EN 13414
Teil 1-3, BGR 500, Kap. 2.8 (VBG 9a), BG-Regel BGR 151 (bisher ZH1/325).

Vor jeder Inbetriebnahme: Anschlagseile durch sorgfaltige Sichtkontrolle auf Schaden und Einsatzsicherheit
uberpriifen; Benutzerinformation / Betriebsanleitung lesen und beim Gebrauch beachten, Benutzungsver-
bot bei: Litzenbruch, Drahtbriichen von mehr als 6 Dréhten auf einer Lange von 6 x d oder mehr als 14 Draht-
brichen auf 30 x d, drei benachbarten Drahtbriichen bei AuBendrahten einer Litze bzw. Drahtbruchnestern, auf-
geweiteten Haken (mehr als 10%).

Drahtseil-Anschlagseile kénnen im Temperaturbereich eingesetzt werden:
bei Seilen mit Faserseele — 40° C bis + 100° C

bei Seelen mit Stahlseele — 40° C bis + 150° C

die Tragkraft ist hierbei 100%

Lastgewicht und Schwerpunkt ermitteln: Die zulassige Tragkraft (WLL) des Anschlagseils darf nicht Giber-
schritten werden; Seil-Nenndurchmesser mindestens 8 mm.

Nur geeignete und ausreichend dimensionierte Anschlagstellen verwenden; nicht unter Umschnirungen
fassen.

(Mehrstrangige) Anschlagseile ohne oder mit unleserlichem Kennzeichnungsanhanger dirfen nicht verwen-
det werden; der Neigungswinkel eines Stranges darf nicht gréBer als 60° sein.

Unbenutzte Strange im Mehrstrang sind in den Aufhdngekopf hochzuh&ngen; auf Tragkraftsreduzierung
der benutzten Strange achten.

Anschlagen im Hangegang: Achtung! Im Hangegang darf nicht angeschlagen werden!

Von dieser Regel ausgenommen sind:

a) GroBstlickige Lasten, sofern das Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine Verlagerung der Last aus-
geschlossen sind.

b) Lange, stabférmige Lasten unter der Traverse, sofern eine Schrégstellung der Traverse zwangsverhindert
und die Last so unterfangen ist, dass sie sich nicht UibermaBig durchbiegt. Eine Schrégstellung der Traverse
braucht nicht zwangsverhindert zu sein, wenn durch die Beschaffenheit und die Oberfliche der Last oder
durch den Anschlag ein Herausrutschen der Last oder Teilen der Last verhindert ist.

Seile nicht knoten, an Pressklemmen nicht auf Biegung beanspruchen und nicht ungeschiitzt iiber scharfe
Kanten fiihren (Kantenradius kleiner als Seil-Nenndurchmesser); Offnungswinkel der Endschlaufen maximal 20°.

Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern Tragkraftsreduzierungen, wie z. B. bei
a) nicht-symmetrischer (ungleichméBiger) Belastung

b) Verwendung im Schniirgang

c) Einsatz auBerhalb des Temperaturbereichs von —40 bis +100° C.

Einsatzverbot fir Anschlagseile in Suren und Laugen (korrosionsférdernd) wegen unsichtbarem Rostfra3
zwischen Litzen und Dréhten.

Beschlag- und Zubehérteile an Anschlagseilen: Benutzungsverbot bei mechanischen Beschadigungen
durch Quetschung, Einkerbung oder RiBbildung, Verformung durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindriicken,
Beschadigungen an Sicherungen sowie bei Querschnittsminderungen von 5 v. H. und mehr bei Osen, Bolzen,
Bligeln von Schakeln und Haken; Beschadigungen der Seilendverbindungen: VerschleiB, Verformung oder
Risse an Pressklemmen oder herausgezogene SpleiBe.

Haken dirfen nicht an der Spitze belastet werden; Schlaufen, Aufhdngeglieder und Kauschen missen im
Haken frei beweglich sein.

Uberpriifung und Instandsetzung von Anschlagseilen nur durch befihigte Personen; Priifung spitestens
nach einem Jahr.

11



Hochfeste AnschlagKetten i e suieie uach DN EN 818 und DIN EN 1677

Herstellung in jeder gewiinschten Lange

(ebuejzinN)

PREISE
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
Ketten-@ ES-1A ES-2A ES-3A ES-4A Mehrpreis
mm Preis fiir den 1. m Nutzldnge Preis fiir den 1. m Nutzlénge Preis fiir den 1. m Nutzlange Preis fiir den 1. m Nutzldnge Sm
ro Stran
Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € P € g
6 49010106 43,90 49010206 79,90 49010306 131,80 49010406 167,50 8,30
7 49010107 47,70 49010207 89,50 49010307 143,10 49010407 183,00 9,50
8 49010108 51,80 49010208 100,80 49010308 158,70 49010408 200,90 10,60
10 49010110 66,10 49010210 127,00 49010310 210,30 49010410 265,70 13,80
13 49010113 102,50 49010213 195,30 49010313 326,20 49010413 412,30 21,70
16 49010116 158,30 49010216 303,60 49010316 505,30 49010416 640,80 32,90
18 49010118 251,10 49010218 487,80 49010318 821,50 49010418 1040,20 46,90
20 49010120 345,20 49010220 653,70 49010320 1040,60 49010420 1327,30 69,40
22 49010122 383,20 49010222 726,70 49010322 1156,10 49010422 1475,20 83,00
TRAGKRAFTE:
. ES - 2A bei Anschlagwinkel: ES - 3A und ES - 4A bei Anschlagwinkel:
ES - 1A senkrecht:
Ketten-@ mm t 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
t t t t
6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7
7 1,5 2,12 1,5 3,2 2,25
8 2,0 2,8 2,0 4,25 3,0
10 3,15 4,25 3,2 6,7 4,75
13 53 75 53 11,2 8,0
16 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8
18 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0
20 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0
22 15,0 21,2 15,0 31,5 22,5
Gabelkopfhaken Gabelkopfhaken
Ketten- -Ea%' g h m | Art.- Stlick Ketten- 'Il;ra%- h m | S Art.- Stiick
@ mm rta mm [ mm | mm [ mm Nr. € @ mm r? mm [ mm | mm [ mm Nr. €
6-8 1,0 15 20 20 69 | 50081006 | 19,80 6/7 -8 1,0 30 23 143 | 20 | 50051006 26,10
7/8-8 2,0 19 28 25 95 | 50082008 | 22,50 7-8 1,6 32 26 152 | 25 | 50051607 28,90
10-8 3,2 25 33 30 | 109 | 50083210 | 30,00 8-8 2,0 33 27 165 | 30 | 50052008 31,20
13-8 | 50| 30 | 40 | 38 | 135 | 50085013 | 49,80 10-8| 32 42 | 3 | 188 | 31 | 50053210 | 41,40
16-8 | 80 | 37 | 485| 46 | 155 | 50088016 | 74,00 13-8| 50 47 | 45 | 245 | 42 | 50055013 | 69,70
18-8| 100 | 50 | 52 | 60 | 195 | 50081018 | 148,00 16-8] 80 58 | 58 | 270 | 38 | 50058016 | 123,00
20-8 | 125 46 52 52 183 | 50081220 | 118,00 18/20-8 | 125 68 60 310 43 | 50051318 | 199,00
22-8 | 150 50 61 61 212 | 50085013 | 154,00

Reparatursatze fir Haken dieser Seite finden Sie auf Seite 63

12 Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



nach DIN EN 818, Giiteklasse 8,
Ketten und Bauteile nach DIN EN 818 und DIN EN 1677

Hochfeste Anschlagketten

Herstellung in jeder gewiinschten Lange
hier Kettengehange mit Verkiirzungsklaue mit Sicherung

(ebugjzinN)

PREISE
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
Ketten- ES-1D ES-2D ES-3D ES-4D Mehrpreis
[4] Preis fiir den 1. m Nutzlénge Preis fiir den 1. m Nutzlénge Preis fiir den 1. m Nutzlange Preis fiir den 1. m Nutzlénge m
o Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € pro S€"a"g
6 49040106 71,00 49040206 131,80 49040306 214,70 49040406 276,20 8,30
7 49040107 80,20 49040207 143,10 49040307 245,10 49040407 305,20 9,50
8 49040108 82,60 49040208 158,80 49040308 261,30 49040408 323,00 10,60
10 49040110 105,20 49040210 210,30 49040310 338,20 49040410 420,90 13,80
13 49040113 155,10 49040213 326,20 49040313 496,50 49040413 615,10 21,70
16 49040116 234,00 49040216 505,30 49040316 734,50 49040416 942,80 32,90
18 49040118 335,50 49040218 821,50 49040318 1075,90 49040418 1375,40 46,90
20 49040120 480,30 49040220 1040,60 49040320 1406,50 49040420 1853,60 69,40
22 49040122 533,40 49040222 1156,10 49040322 1615,10 49040422 2060,50 83,00
TRAGKRAFTE:
Ketten-@ ES-1D senkrecht: ES - 2D bei Anschlagwinkel: ES - 3D und ES - 4D bei Anschlagwinkel:
mm t 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
t t t t
6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7
7 1,5 2,12 1,5 3,2 2,25
8 2,0 2,8 2,0 4,25 3,0
10 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75
13 5,3 75 5,3 11,2 8,0
16 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8
18 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0
20 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0
22 15,0 21,2 15,0 31,5 225

Doppel-Verkiirzungsklaue
Typ DVK

mit Sicherung

Einfach-Verkiirzungsklaue
TVYP EK mit Sicherung

Mit der Doppelverkiirzungs-
klaue Typ DVK kénnen
vorhandene Kettengehange
nachtraglich verklrzt werden.

Trag- . Trag- .
at | AN | Sk wat | AtNe | St
t t
1,12 50221106 45,00 1,0 50231006 35,00
1,5 50221507 50,00 ﬁr 1,6 50231607 40,00
2,0 50222008 54,00 ff i 2,0 50232008 46,00
3,15 50223210 72,00 7 { 3,2 50233210 59,00
53 50225313 88,00 best 13-8 5,0 50235013 82,00
Einzelteile dieser Artikel siehe Seite 80 - 82
13

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



nach DIN EN 818, Giiteklasse 8

Hochfeste Anschlagketten c:ten und Bauteile nach bin EN 818 und DIN EN 1677
Herstellung in jeder gewiinschten Linge

Ketten-
Schutzschlauche

aus Polyurethan
siehe Seite 39 - 40

Typ KFS

diese Kettengehange
auch mit Verkiirzungs-
klaue mit Sicherung,
auf Anfrage

Siche-
rung

diese Kettengehange
auch mit Verkiirzungs-
klaue mit Sicherung,
auf Anfrage

Siche-
rung

14

(ebugzinN)

(ebuejzainN)

(eBue|zinN)
IN

(ebuejzINN)
IN

Einzelteile dieser Artikel siehe Seite 80 - 82

Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Preise

Preise

Preise

Preise

Hochfeste Anschlagketten nachoiven 81s, ciitekiasse 8

Herstellung in jeder gewiinschten Lange

PREISE
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
Ketten-0 ES-1M ES-2M ES-3M ES-4M Mehrpreis
mm Preis fiir 1 m Nutzlénge Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzldnge én
ro Stran
Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € P € 9
6 49100106 60,40 49100206 113,00 49100306 176,70 49100406 233,60 8,30
7 49100107 65,80 49100207 125,70 49100307 197,80 49100407 255,20 9,50
8 49100108 69,00 49100208 129,00 49100308 209,80 49100408 268,80 10,60
10 49100110 85,90 49100210 166,40 49100310 269,50 49100410 344,50 13,80
13 49100113 132,40 49100213 255,00 49100313 416,30 49100413 531,80 21,70
16 49100116 206,20 49100216 399,20 49100316 649,40 49100416 832,30 32,90
Ketten- ES-1MD ES-2MD ES-3MD ES-4MD Mehrpreis
0 Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlénge Preis fiir 1 m Nutzlange Sm
ro Stran
mm Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € P € 9
6 49110106 87,60 49110206 167,30 49110306 262,80 49110406 342,40 8,30
7 49110107 98,40 49110207 186,80 49110307 289,60 49110407 377,60 9,50
8 49110108 99,70 49110208 184,20 49110308 300,30 49110408 390,90 10,60
10 49110110 125,00 49110210 244,50 49110310 385,60 49110410 499,80 13,80
13 49110113 185,00 49110213 356,50 49110313 569,10 49110413 735,60 21,70
16 49110116 282,00 49110216 550,70 49110316 876,90 49110416 1135,40 32,90
Ketten- ES-18 ES-2S ES-3S ES-4S Mehrpreis
[4] Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzldnge Preis fiir 1 m Nutzlange Sm
ro Stran
aun Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € P € 9
6 49140106 43,90 49140206 79,90 49140306 124,00 49140406 167,50 8,30
7 49140107 47,70 49140207 89,50 49140307 137,00 49140407 183,00 9,50
8 49140108 51,80 49140208 100,90 49140308 152,00 49140408 200,90 10,60
10 49140110 66,10 49140210 127,00 49140310 198,00 49140410 265,70 13,80
13 49140113 102,50 49140213 195,30 49140313 305,00 49140413 412,30 21,70
16 49140116 158,30 49140216 303,60 49140316 472,00 49140416 640,80 32,90
18 49140118 251,10 49140218 487,80 49140318 764,00 49140418 1040,20 46,90
20 49140120 345,20 49140220 653,70 49140320 990,00 49140420 1327,30 69,40
22 49140122 383,20 49140222 726,70 49140322 1100,00 49140422 1475,20 83,00
Ketten- ES-1C ES-2C ES-3C ES-4C Mehrpreis
7] Preis fiir 1 m Nutzlédnge Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzldnge Preis fiir 1 m Nutzldnge Sm
ro Stran
mm Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € Art.-Nr. Stiick € P € 9
6 49030106 42,80 49030206 77,80 49030306 128,70 49030406 163,50 8,30
7 49030107 48,90 49030207 83,60 49030307 134,40 49030407 171,30 9,50
8 49030108 50,00 49030208 91,10 49030308 152,90 49030408 192,90 10,60
10 49030110 59,10 49030210 113,10 49030310 189,50 49030410 238,00 13,80
13 49030113 88,70 49030213 167,80 49030313 284,80 49030413 357,30 21,70
16 49030116 128,60 49030216 243,90 49030316 416,10 49030416 521,70 32,90
18 49030118 185,50 49030218 355,90 49030318 624,80 49030418 777,90 46,90
20 49030120 291,10 49030220 551,20 49030320 878,00 49030420 111,10 69,40
22 49030122 323,00 49030222 612,30 49030322 975,60 49030422 1234,50 83,00
TRAGKRAFTE:
Ketten-@ einstringig senkrecht: 2-strangig bei Anschlagwinkel: 3- und 4-stréngig bei Anschlagwinkel:
mm t 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
t t t t
6 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7
7 1,5 2,12 1,5 3.2 2,25
8 2,0 28 2,0 4,25 3,0
10 3,15 4,25 32 6,7 4,75
13 53 75 53 11,2 8,0
16 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8
18 10,0 14,0 10,0 21,2 15,0
20 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0
22 15,0 21,2 15,0 31,5 225

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
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Hochfeste Anschlagketten :::2;1":nEstsa:usie(i;li::::::ahsﬁ: EN 818 und DIN EN 1677

Herstellung in jeder gewiinschten Lange

Ke%en- Tragkraft r
t

mm .

6 1,12 ‘ ES-1F ES-1GV . ES-1WS ‘ ES - WK
7 1,5 _. MES-1B u .

8 2,0 Z W : 8

10 315 zR { E |

13 53 T - . ) Wirbel Wirbel

«Q 1] . .

16 8,0 o W { . mit % mit Kugel-
18 | 100 f. Scheibe lager
20 12,5

22 15,0 E

Ketten- |  Tragkraft -
4] 0-45°
mm t
6 1,6 ty
7 2,12 ' ES-2J i
8 2,8
’ = K, 1l
10 4,25 z g I ]
13 75 zN ; ’
o I
16 | 112 2
18 14,0 = W
20 17,0 [
22 21,2 E
4
BITTE BE :
Laufschlinge im Schn ¥ Laufschlinge
einfach 20% w gger doppelt
TYp . Tragkraft! TYp
ES-1L i ES-2L
Typ
ES-1L ;
im Einsatz 5:)
™

Ketten-@ Tragkraft Ketten-@ Tragkraft
mm t mm 0-45°
t
6 0,9 6 1,4 Spundwand-
7 12 7 19 bohlen-
8 19 : 23 Schakel
10 2,6 10 41 siehe Seite 70
13 4,0 13 6,4
16 6,4 16 10,2

fur alle Kettengehéange: Einzelteile siehe Seite 80 - 82

16 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Preise

Preise

Preise

Hochfeste Anschlagketten nachoiven 81s, ciitekiasse 8

Herstellung in jeder gewiinschten Lange

PREISE
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
ES-1WS ES-1WK ;
Ketten ES-1B ES-1F ES-1G ES-1GV . . . jeder
@  |Ppreis fiir 1 m Nutzlange | Preis fiir 1 m Nutzlange | Preis fiir 1 m Nutzlange | Preis fiir 1 m Nutzlange | Wirbel m. Scheibe | Wirbel m. Kugellager| ejtere
mm Preis fir 1 m Nutzlénge | Preis fiir 1 m Nutzldnge m
Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stick € €
6 | 49020106 51,10 | 49050106 | 52,00 | 49060106 | 44,90 | 49130106 | 62,00 | 49120106 | 62,60 | 49150106 | 107,00 8,30
7 | 49020107 56,10 | 49050107 | 59,00 | 49060107 | 50,70 | 49130107 | 70,00 | 49120107 | 75,30 | 49150107 | 121,00 9,50
8 | 49020108 | 59,40 | 49050108 | 61,40 | 49060108 | 54,10 | 49130108 | 74,00 | 49120108 | 83,80 | 49150108 | 133,00 10,60
10 | 49020110 | 73,40 | 49050110 | 80,20 | 49060110 | 73,00 | 49130110 | 99,00 | 49120110 | 109,30 | 49150110 | 159,00 13,80
13 | 49020113 | 103,70 | 49050113 | 117,30 | 49060113 | 116,30 | 49130113 | 158,00 | 49120113 | 182,70 | 49150113 | 245,00 21,70
16 | 49020116 | 153,60 | 49050116 | 183,40 | 49060116 | 188,00 | 49130116 | 255,00 | 49120116 | 266,00 | 49150116 | 550,00 32,90
18 | 49020118 | 197,30 | 49050118 | 262,90 | 49060118 | 316,60 — - — - — - 46,90
20 | 49020120 | 307,90 | 49050120 | 363,20 | 49060120 | 399,00 — - — - — - 69,40
22 | 49020122 | 343,40 | 49050122 | 403,50 | 49060122 | 443,40 - - - — - - 83,00
Ketten- ES-2J ES-2H ES-2R ES-4J Mehrpreis
[1] Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzlange Preis fiir 1 m Nutzldnge prom
. . . . Kettenldnge
i Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € €
6 49080206 43,10 49070206 68,70 49160206 49,00 49080406 94,00 8,30
7 49080207 48,40 49070207 77,40 49160207 52,00 49080407 100,80 9,50
8 49080208 51,70 49070208 80,70 49160208 57,00 49080408 114,40 10,60
10 49080210 67,50 49070210 104,40 49160210 78,00 49080410 146,80 13,80
13 49080213 100,60 49070213 149,10 49160213 118,00 49080413 222,90 21,70
16 49080216 148,00 49070216 221,00 49160216 180,00 49080416 329,80 32,90
18 49080218 217,30 49070218 298,40 49160218 248,00 49080418 500,60 46,90
20 49080220 330,10 49070220 458,60 49160220 370,00 49080420 668,90 69,40
22 49080222 366,80 49070222 509,90 49160222 475,00 49080422 743,50 83,00
Ketten- ES-1L ES-2L Mehrpreis Spundwandkette
[} Stiickpreis bei 1 m Kettenlénge Stiickpreis bei 1 m Kettenlénge prom im Einsatz mit Spundwand
. . Kettenldnge
o Art-Nr. Stiick € Art-Nr. Stiick € €
7 49170107 57,30 49170207 111,20 9,50
8 49170108 61,20 49170208 115,90 10,60
10 49170110 79,20 49170210 156,20 13,80
13 49170113 111,40 49170213 217,60 21,70
16 49170116 218,90 49170216 433,40 32,90
Spundwandketten
Typ SPK-AG "i"
Typ SPK-2K [ B
bs E;I |
Ketten-| Trag- | L&nge |Knebelldnge Stiick
Typ 4] kraft L L1 Art.-Nr. €
mm t mm mm
- SPK-E-10-650 10 1,6 650 95 46101706 | 45,00
SPK-E-10-850 10 1,6 850 95 46101708 47,00
SPK-E-10-1000 | 10 1,6 1000 95 46101710 | 49,00
SPK-AG-10-650 | 10 1,6 650 95 46101806 | 80,00
SPK-AG-10-850 | 10 1,6 850 95 46101808 | 82,00
SPK-AG-10-1000, 10 1,6 1000 95 46101810 | 86,00
; SPK-AG-13-1000, 13 3,15 | 1000 120 46101813 | 98,00
i / = _ Y SPK-2K-10-1000| 10 1,6 1000 95 46101910 | 83,00
‘t_u _)‘ ‘t:_u > ‘ SPK-2K-13-1000{ 13 | 315 | 1000 120 46101913 | 102,00
17

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Hochfeste Anschlagketten der Guiteklasse 10, Typ ,U"

Vorteil: 25% mehr Tragkraft als die der Giiteklasse 8, bei gleichem Ketten-Durchmesser

Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen mdglich

Tragkraft-Vergleich: Tragkraftin t fiir abgebildete Kettengehange

Ketten- 1-stréngig 2-strangig 3- und 4-stréngig

Ketten- | Giteklasse 10 (4} Neigung 0° Anschlagwinkel: Anschlagwinkel:
4 Tragkraft mm 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

mm t t t t t t
6 1,4 6 1,4 2,0 1,4 3,0 2,12

7 1,9 7 1,9 2,7 1,9 4,0 2,9

8 2,5 8 2,5 3,6 2,5 5,3 3,8

10 4,0 10 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0

13 6,7 13 6,7 9,4 6,7 14,1 10,1

16 10,0 16 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0

20 16,0 20 16,0 22,4 16,0 29,4 21,0

22 19,0 22 19,0 27,2 19,0 40,8 29,1

alle Anschlagketten
auch mit
ES-1AU Verkiirzungsklaue VKU ES-3AU
\::"‘:. (

IN
(ebugjzinN)

Preise fir 1 m Nutzlange
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Ketten ES-_1_AL! 'ES-1 D}J ES-?AU. _ES-2D__U ES-_:_;AU. .ES-3D__U ES-_z_lAl! _ES-4D_!J Mehrpreis
0 1-strangig | (mit Verkirzer | 2-stréngig | (mit Verkiirzer | 3-strangig | (mit Verkiirzer | 4-strédngig | (mit Verkiirzer m
T VKU) VKU) VKU) VKU) pro Sérang
Stiick € Stiick € Stick € Sttick € Stiick € Stiick € Stlick € Sttick €
6 58,10 95,50 96,00 165,70 167,10 288,20 207,10 372,60 12,70
7 68,80 111,00 122,30 192,70 199,00 335,20 245,60 431,00 15,60
8 70,70 112,50 126,00 196,40 205,00 344,10 253,00 442,80 17,40
10 96,40 128,50 175,00 270,00 305,30 445,80 368,50 573,50 25,00
13 137,30 218,00 268,00 411,00 468,00 680,20 565,70 875,20 33,00
16 213,20 316,00 416,50 613,00 725,40 990,00 873,70 1272,00 51,00
20 328,00 = 621,00 — 1266,00 — 1482,00 - 86,00
22 480,00 = 960,00 - 1603,00 — 1905,00 — 98,00
Zubehorteile dieser Giite 10 TYP ,,U"-Artikel siche Seite 84
18

Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Hochfeste Anschlagketten der Gliteklasse 10, Typ ..E”

Vorteil: 25% mehr Tragkraft als die der Giiteklasse 8, bei gleichem Ketten-Durchmesser

Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen mdglich

IN
(ebug|zinN)

Tragkraft-Vergleich: Tragkraftin t fir abgebildete Kettengehénge
Ketten- 1-stréngig 2-stringig 3- und 4-stringig
Kegje”' % senkrecht Anschlagwinkel: Anschlagwinkel:
™ mm 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

t t t t t

6 6 14 2,0 1,4 3,0 2,12
8 8 2,5 3,6 2,5 53 3,8
10 10 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0
13 13 6,7 9,4 6,7 14,1 10,1
16 16 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0
18 18 12,5 18,0 12,5 26,5 19,0
22 22 19,0 27,2 19,0 40,8 29,1

alle Anschlagketten

auch mit Verkuirzungsklaue VKS

ES-3AE

Preise fiir 1 m Nutzlange
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

ketten|  ES-TAE ES-2AE ES-3AE ES-4AE Mehrpreis
o 1-stréngig 2-strangig 3-strangig 4-stréngig m
pro Strang
mm €
Stlick € Stiick € Stlick € Stiick €
6 71,00 122,40 203,10 243,40 14,50
8 81,70 148,30 250,70 299,00 18,40
10 97,30 185,40 312,00 372,00 23,70
13 147,50 272,10 465,00 559,20 32,80
16 217,50 409,20 689,20 832,00 49,10
18 320,00 603,20 1075,00 1288,00 76,00
22 610,00 1210,00 1955,00 2388,00 111,00
Zubehorteile dieser Giite 10 TYP ,.E"-Artikel siche Seite 86
19

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Hochfeste Anschlagketten der Gliteklasse 12, Typ AP

Vorteil der Giiteklasse 12:

50% mehr Tragkraft gegeniber der Guteklasse 8
25% mehr Tragkraft gegeniber der Giteklasse 10

bei gleichem Ketten-@, daher wesentliche Gewichtsreduzierung

Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen mdglich

Tragkraft-Vergleich:

Ketten-

ES-1AP

N
(ebuezinN)

(Kette 1-strangig)
Giiteklasse 10

Tragkraft
t

Tragkraft fur aufgefiihrte Kettengehénge Giiteklasse 12
1-strangig 2-stréngig 3- und 4-stréngig
senkrecht Anschlagwinkel: Anschlagwinkel:
0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
t t t t
2, 36 3,3 2,36 5,0 3,5
4,2 3,0 6,3 45
7,0 5,0 10,5 75
11,2 8,0 16,8 12,0

alle Anschlagketten Ketten in Vierkant-Form)

ES-2AP

Verkurzungshaken PSWP

ES-3AP

Preise fiir 1 m Nutzlange
Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Ketten ES-1AP ES-1DP ES-2AP ES-2DP ES-3AP ES-3DP ES-4AP ES-4DP Mehrpreis
o 1-strangig |(mit Verkiirzer| 2-stréngig |(mit Verkiirzer| 3-strdngig |(mit Verkiirzer| 4-strdngig ((mit Verkiirzer m
mm PSWP) PSWP) PSWP) PSWP) pro S€trang
Stiick € Stiick € Stiick € Stiick € Sttick € Stiick € Sttick € Stiick €
117,90 184,70 215,00 348,00 375,00 574,00 478,00 744,00 26,10
131,40 202,20 240,00 354,00 406,00 618,00 510,00 793,00 28,60
10 156,50 236,00 291,00 449,00 512,00 748,00 638,00 950,00 43,00
13 218,50 332,00 423,00 649,00 742,00 1080,00 920,00 1372,00 65,00

Zubehorteile zu obigen Kettengehangen, Giiteklasse 12

Anschlagkette WIN PRO Osenhaken HSWP Verkiirzungshaken PSWP | Verbindungsglied CWP Aufhéngeglied AWP
Ketten-| Trag- m flr Ket- Stiick | fiir Ket- Stlick | fiir Ket- Stiick | fir Ketten-@ Stlick
(0] kraft Art.-Nr. € ten-@ | Art.-Nr. € ten-@d | Art.-Nr. € ten-@d | Art.-Nr. € mm Art.-Nr. €
mm t mm mm mm 1-str. | 2-str.
7 2,36 |47700007 | 26,10 7 150350307 | 23,10 7 50350413 | 13,80
8 3,0 |47700008| 28,60 | 7/8 (50350108 21,80 7/8 |50350208 | 40,70 8 [50350308 | 27,10 8 50350416 | 16,80
10 5,0 47700010 | 43,00 10 | 50350110 | 26,00 10 |50350210 | 46,20 10 |50350310 | 28,40 10 50350418 | 20,70
13 8,0 | 47700013 | 65,00 13 | 50350113 | 41,60 13 | 50350213 | 70,40 13 | 50350313 | 36,30 | 13 10 [50350422 | 29,30
16 13 50350427 | 53,90
20 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Hochfeste Anschlagketten der Giiteklasse 12, Typ Maxnorm

Vorteil der Giiteklasse 12:

50% mehr Tragkraft gegeniber der Giteklasse 8
25% mehr Tragkraft gegentber der Giteklasse 10

Eigene Fertigung, daher universelle Abmessungen mdglich

Tragkraft-Vergleich:
(Kette 1-stringig) 1-strangig 2-strangig 3- und 4-stréngig
Kotlon: Gitekl 10 senkrecht Anschlagwinkel: Anschlagwinkel:
o “tTﬁa et 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°
mm gt t t t t t
3,0 4,2 3,0 6,3 4,5
13 i’g 5,0 70 5,0 10,5 75
’ 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0
13 6,7
alle Anschlagketten
. auch mit
ES-1AT ES-2AT  Verkiirzungshaken MVHF ES-3AT

N
(ebuezinN)

bei gleichem Ketten-@, daher wesentliche Gewichtsreduzierung

Tragkraft fir aufgefiihrte Kettengehénge Giiteklasse 12

Preise fir 1 m Nutzlange

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Ketten ES-1AT ES-1DT ES-2AT ES-2DT ES-3AT ES-3DT ES-4AT ES-4DT Mehrpreis
%) 1-strangig |(mit Verkiirzer| 2-stréngig |(mit Verkiirzer| 3-stréngig |(mit Verkiirzer| 4-stréngig |(mit Verkirzer m
mm MVK) MVK) MVK) MVK) pro S€tran9
Stiick € Stiick € Stiick € Stiick € Stiick € Stiick € Stiick € Stiick €
8 155,00 235,00 313,00 473,00 444,00 684,00 555,00 875,00 26,00
10 198,00 286,00 399,00 575,00 609,00 873,00 765,00 1117,00 33,00
13 276,00 425,00 555,00 853,00 868,00 1315,00 1090,00 1686,00 57,00

Zubehorteile zu obigen Kettengehangen, Giiteklasse 12, Typ Maxnorm

weitere Zubehorteile hierflir siehe Seite 87

O v ®

Anschlagkette MK Gabelkopfhaken MGH Verkiirzungshaken MVHF Gabelverbinder MGV Aufhéngeglied MA

Ketten-| Trag- m fur Ket- Stick | fir Ket- Stick | fiir Ket- Stiick | fir Ketten-@ Stlick

%} kraft Art.-Nr. € ten-@ | Art.-Nr. € ten-@ | Art-Nr. € ten-@ | Art-Nr. € mm Art.-Nr. €

mm t mm mm mm 1-str. | 2-str.
8 3,0 | 47720008 | 26,00 8 [48040008 | 59,00 8 |48070008 | 65,00 8 |48050008 | 26,00 8 48020008 | 39,00
10 50 | 47720010 | 33,00 10 | 48040010 | 79,00 10 [48070010 | 74,00 10 | 48050010 | 44,00 | 10 8 |48020010 | 42,00
13 8,0 | 47720013 | 57,00 13 | 48040013 | 116,00 13 48070013 | 93,00 13 | 48050013 | 49,00 | 13 10 | 48020013 | 54,00
16 13 | 48020016 | 79,00
21
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Hochfeste Ketten - Sonderausfiihrungen

3-strangiges Kettengehange Kettengehange fiir den
Typ ES-3C Transport unformiger Steine
fur Lasthebemagnete lieferbar entsprechend der MaB- bzw.

Gewichtsangabe

Jede Lange
lieferbar in den
Kettenstarken
von 10 bis 20 mm

Anschlagketten Typ GrabiQ, Gliteklasse 10, auf Anfrage

1-Strang-Gehénge 2-Strang-Gehénge Sicherheitshaken
[ .
|
«
3
A

3

weitere Anschlagketten der Gliteklasse 10 siche Seite 18 - 19

Ubersicht iiber Forstketten-Ausfiihrungen

mit Chokerhaken und Ring Verkiirzungsgehiange mit Schlitzhaken
Gliteklasse 8 Gliteklasse 8

Nur Ubersicht, fiir weitere Informationen
Katalog ,,Forstwirtschaft anfordern!

22 Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Ersatzteile fiir Kettenaufhangung an Absetzkipper

Weitere Ersatzteile fir
Absetzkipper-Kettenauf-

Ketten-Verkiirzungsklaue
groBere Ausfithrung, daher bhesseres

hangung, bitte Katalog Handling !
»Zubehdrprodukte fir N
die Entsorgungs- bzw. N
Recycling-Industrie” R
anfordern. 38
3
Sicherung
1-strangig mit 2-strangig mit fur Stick | Reparatursatz
Verkiirzungsklaue Verkiirzungsklaue Ketrm'@ Art-Nr | e | far 35;3252“"9
(mit Sicherung) (mit Sicherung)
13 19020013 | 99,00 22,00
Art.-Nr. 19010113 Art.-Nr. 19010213 16 |19020016 | 148,00 23,00

mit Kette 13 mm @
Stiick € 229,00

Art.-Nr. 19010116

mit Kette 13 mm @
Stiick € 454,00

Art.-Nr. 19010216

Standardlange 1,40 m

Ketten-Verkiirzungsklaue

mit Kette 16 mm @ mit Kette 16 mm @ (mit Sicherung)
Stlick € 317,00 Stick € 623,00
auch ohne auch ohne ~
Verkiirzungsklaue VerkUlrzungsklaue
lieferbar lieferbar 3
= 5
83
3 [}
3
Sicherung
. , —
fir Ketten-@ AR, Stiick
mm €
4 13 50045013 47,00
) | 16 50048016 65,00
fir Ketten-0 fiir Ketten-@ fiir Ketten-0 fir Ketten-@ 13 mm fir Ketten-@ 13 mm
13 mm 13 mm 16 mm Art.-Nr. 19040113 Stiick € 92,00  Art.-Nr. 19050113 Stiick € 125,00
Art-Nr. 19030113  Art-Nr. 19030313  Art.-Nr. 19030416 fiir Ketten-@ 16 mm fiir Ketten-@ 16 mm
Stiick € 96,00 Stlick € 99,00 Stuck € 107,00 Art.-Nr. 19040116 Stiick € 136,00 Art.-Nr. 19050116 Stiick € 133,00
Aufhangeglied mit Gabel Aufhangeose mit Halbglied
Ketten-@ | Tragkraft | Gewicht Art-Nr Stiick fir Ketten-@ | Tragkraft | Gewicht Art.- Stlick
mm t kg o € mm t kg Nr. €
718 20 04 | 50242008 | 19,00 78 2.0 04 | 50302008 | 42,00
10 32 0,9 50243210 24,00 10 3,2 0,9 50303210 54,00
13 5,0 1,6 50245013 37,00 13 53 1,6 50305013 68,00
16 8,0 3,0 50248016 58,00
Schakel Giiteklasse 8, dhnlich C DIN 82101
s | Nenngré- | Trag- Abmessungen in mm Gewicht Stiick
Benach | kraft ca. Art.-Nr. €
DIN 82101 t E D1 D2 C B1 B2 kg
w 1 3,2 49 15 16 32 21 47 0,35 |50790315 37,70
1,6 5,0 61 19 20 40 27 61 0,74 | 50790530 47,50
s| 25 8,0 73 23 24 48 33 75 1,30 | 50790800 59,30
4 12,5 91 29 30 60 42 96 2,60 |50791250 79,30
@ 5 15,0 111 33 36 72 47 107 4,00 [50791500 109,00
BZ -3 - -
—I' Sonder-Gabelschakel als Verbindung Aufhdngung-Kette
| | firKetten-@ Tragkraft Abmessung mm Gewicht Art.-Nr Stick
fw mm t E D F B1 | B2 ca.kg T €
_’_l 10 3,2 64| 16| 36| 21| 47 0,67 |50253210 | 51,00
o 13 5,0 84 | 20| 49| 27| 65 1,13 | 50255013 | 60,00
| I-E;— | 16 8,0 100 24 | 56 33| 75 1,95 50258016 | 78,00
23

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Anschlagmittel-Plaketten

Anhanger zur Kennzeichnung der Anschlagmittel

fiir Kettengehénge Giiteklasse 8 fiir Kettengehédnge Giiteklasse 8
1-stréngig mehrstrangig
VE 10 Stiick VE 10 Stiick

Art.-Nr. 81010101  Stiick € 1,80 Art.-Nr. 81010102  Stiick € 1,80

fir Kettengehénge Giiteklasse 10 fir Kettengehénge Giiteklasse 10 fir Kettengehange Giiteklasse 12
1-stréngig mehrstrangig weitere techn. Angaben
VE 10 Stiick VE 10 Stiick und Preis auf Anfrage

Art.-Nr. 81010201  Stiick €1,80 Art.-Nr. 81010202  Stiick € 1,80

fiir Drahtseil- u. Textilgehange Priifplakette fiir Termin Befestigungs-Set
1- und mehrstréngig zur Jahresrevision VE 10 Stiick
VE 10 Stiick VE 10 Stiick Art.-Nr. 81040101  Stick € 0,90

Art.-Nr. 81020101  Stiick € 1,80 Art.-Nr. 81030101  Stiick € 1,10

v

Kettenlehre Markierungs-Anhénger
fiir Ketten Gk 8 von 6 bis 32 mm aus Alu, GroBe 30 mm @, 1 mm Material,
Art.-Nr. 81010301  Stiick € 64,00 flr universellen Gebrauch

VE 50 Stiick
Art.-Nr. 81050101  Stiick €0,80

24 Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Anschlagketten-Betriebsanleitung

Kurz-Betriebsanleitung fur Anschlagketten

Die folgenden Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Weitere Informationen zum Umgang mit Anschlagmitteln

10)

11)

12)

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

und Lastaufnahmemitteln sind den einschlédgigen berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Vorschriften zu entnehmen.

- Ein- und mehrstrangige Anschlagketten gem. EN 818 Teil 4, Giteklasse 8 sowie GK 10 + 12 (Pas 1061) -
BestimmungsgemaBe Verwendung: Nur zum Anschlagen und Heben von Lasten

UnsachgemaBer Umgang mit Anschlagketten stellt eine Gefahr fiir das Leben von Personen und Gitern dar.
Insbesondere ist die Person unter oder neben der Last gefahrdet. Vorsicht vor pendelnden Lasten. Achtung:
Zusammenbau unterschiedlicher Kettengiten und von Ketten unterschiedlicher Hersteller nur nach Rick-
sprache mit dem betreffenden Hersteller. Eine Montage darf nur durch beféhigte Personen erfolgen.
Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung der EN 818 Teil 4, 6,
PAS 1061 und BGR 500 Kap. 2.8; BGI 556 (ZH 1/103a), BGR 150 (ZH 1/323), DIN 685 Teil 5, Benutzung von
Ketten, DIN EN 1677 geschmiedete Kettenzubehorteile, Krane BGV D 6.

Vor jeder Inbetriebnahme: Anschlagketten durch sorgféltige Sichtkontrolle auf Schaden und Einsatzsicher-
heit Giberpriifen; Benutzerinformation / Betriebsanleitung lesen und beim Gebrauch beachten, Benutzungs-
verbot bei: mechanischen Beschadigungen durch Quetschung, Einkerbung, Rissbildung oder Bruch, Defor-
mation durch Verdrehen oder Eindriicken, Dehnung der ganzen Kette oder eines Kettengliedes um innen 5%
oder mehr, Abnahme der Nenndicke an irgend einer Stelle um mehr als 10%.

Lastgewicht und Schwerpunkt ermitteln: Die zulassige Tragkraft (WLL) der Anschlagkette darf nicht
tberschritten werden. Unbenutzte Kettenstrange in den Aufhéngekopf einhéngen.

Nur geeignete und ausreichend dimensionierte Anschlagstellen verwenden; nicht unter Umschnirungen
fassen.

Verkiirzungen dirfen nur mit Verkirzungshaken bzw. -Klauen hergestellt werden. Auf die richtige Anwendung
beim Einkirzen und beim Lastentransport achten. Eine Falschanwendung kann einen Lastabsturz zur Folge
haben. Im Hangegang darf nur angeschlagen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Ketten nicht verrut-
schen.

Anschlagketten ohne oder mit unleserlichem Kennzeichnungsanhanger dirfen nicht verwendet werden;
der Neigungswinkel eines Stranges darf nicht gréBer als 60° sein.

Ketten nicht knoten und nicht liber scharfe Kanten fiihren (Kantenradius kleiner als Nenndicke der Kette).
Kantenschoner bzw. durch Zwischenablagen schiitzen. Verdrehte Ketten vor dem Heben ausdrehen.

Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern Tragkrafts-Reduzierungen, wie z. B. bei:

a) nicht-symmetrischer (ungleichmaBiger) Belastung (reduzierte Lastanschlagfaktoren)

b) Verwendung im Schniirgang (20% Tragkraft-Reduzierung)

c) Einsatz auBerhalb folgender Temperaturbereiche in den Guiteklassen (GK):
GK 8: 40 bis +200° C, GK 10: —-40 bis +200° C, GK 12: —40° C (fiir -60° C unbedingt Riicksprache mit dem
Lieferanten) bis +200° C

d) bei Einsatz mit mehr als 20.000 Lastwechseln und hoher dynamischer Beanspruchung: mindestens um eine
Kettennenndicke erhéhen — Riicksprache mit dem Lieferanten.

e) Einsatz als Lastmagnetanschlagketten (Elektromagnete): mind. um eine Kettennenndicke erhéhen
— Ricksprache mit dem Lieferanten.

Einsatzverbot fir Anschlagketten GK 8 und héher in Sauren, Laugen, Beizereien, Feuerverzinkereien und
ahnlichen Betrieben (korrosionsférdernd), wegen unsichtbarem RostfraB in den Fugen bzw. wegen Verspro-
dung oder Rissbildung (Wasserstoffverspréodung).

Beschlag- und Zubehoérteile an Anschlagketten: Benutzungsverbot bei mechanischen Beschadigungen
durch Quetschung, Einkerbung oder RiBbildung, Verformung durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindriicken,
Beschadigungen an Sicherungen sowie bei Querschnittsminderungen von 5 v. H. und mehr bei Osen, Bolzen,
Bulgeln von Schékeln und Haken, Aufweitung des Hakens um mehr als 10%.

Haken dirfen nicht an der Spitze belastet werden; Aufhéngeglieder miissen im Kranhaken frei beweglich
sein. Die Last darf nur im Hakengrund und in Lastrichtung angehoben werden. Kettenbauteile dirfen nicht auf
Biegung beansprucht werden.

Uberpriifung und Instandsetzung von Anschlagketten nur durch befihigte Personen; Priifung spatestens
nach einem Jahr; mindestens alle 3 Jahre missen Ketten einer besonderen Priifung auf Rissfreiheit unter-
zogen werden.

Beim Dauereinsatz der Anschlagketten missen die Prifeinsatze nach Betriebssicherheits-Verordnung verkirzt
werden.
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Hebebander und Rundschlingen aus rolyester nach DIN EN 1492-1 und -2

e Hebebander werden bei uns von 25 mm bis 300 mm Breite aus 100%-igem Polyester hergestelit.

¢ Sonderbreiten iiber 300 mm bediirfen der speziellen Anfrage.

¢ In erster Linie fertigen wir Hebebéander nach EN-Norm, das heiBt zu der Breite und Tragkraft sind
die Bander auch in der entsprechenden Norm-Farbe.

¢ Bei Bligelbandern sind die Biigel Beschlagteile der Giiteklasse 8.

¢ Alle Bander sind PU-imprégniert und haben entsprechend ihrer Struktur einen Schlaufenschutz.

¢ Rundschlingen, aus 100%-igem Polyester, werden bei uns in der Tragkraft von 0,5 t bis ca. 100 t her-

gestellt. Auch hier gilt die Kennzeichnung: entsprechend der Tragkraft die dazugehérige Norm-
Farbe.

¢ Bei allen Hebebdndern und Rundschlingen ist das vorgeschriebene Etikett zusammen mit der
Betriebsanleitung und dem Riickverfolgbarkeits-Code eingenaht.

¢ Unser Haus ist zertifiziert nach ISO 9001:2000, dementsprechend werden die Anschlagmittel im-
mer wieder auf unseren hauseigenen ReiB-Priifmaschinen getestet.

¢ Die Polyester-Anschlagmittel sind unbedenklich von - 40° bis + 100° einsetzbar.

¢ Alle weiteren Details beziiglich der Sauren-Empfindlichkeit, Anschlag-Struktur, Ablegereife usw.
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Rundschlinge Hebebander in 30er Schrittbreite,

mit Farbcodierung nach
europaischer Norm-CEN
und mit Tonnenstreifen

Typ EU-60

Typ EU-90

Endlosband
i

+—;l||'ln"' T IIII Il1|r'*“ﬂH'"lHll5n||'1||m|||~|||l |||hl'|'.1

A SR : H{MLEHE N
i T e
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Bandgehange/Rundschlingengehange

¢ Band- bzw. Rundschlingen-Gehange werden aus Hebebandern/Rundschlingen nach DIN EN
1492-1 und -2 gefertigt. Die dafiir verwendeten Beschlagteile sind Giiteklasse 8.

¢ Diese Gehdnge werden vor allem dort eingesetzt, wo hebende Lasten geschont werden miissen.

e Bandgehdnge bzw. Rundschlingengehdnge haben aber auch eine isolierende Wirkung z. B. bei
SchweiBarbeiten, bzw. wo Strom unbeabsichtigt weitergeleitet wird.

Typ RVB-1

Typ RSG-2 Typ BAG-4

Hebeband kombiniert
mit Rundschlinge

bis ca. 600 mm Breite
Belastung ist nur auf Rundschlinge
Tragkraft bis ca. 50 to

PKW-Bergegurte

Schwerlastband
bis 600 mm breit u. 20 to

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. 27



Schlaufenbander aus polyester (PES) DIN EN 1492-1

Farbcodierung nach europdischer Norm-CEN
und mit Tonnenstreifen

Auf Wunsch mit eingedrucktem Firmen-Namen
und Tragkraftangabe

Schlaufenbildung entsprechend der Bandbreite, bzw. nach Wahl.

(’

Wir fertigen jede Lange,
entsprechend dem Kundenwunsch

1/1 GURTBREITE - 1/2 GURTBREITE - 1/3 GURTBREITE

‘..

A

NL

Y

. Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
Band 2-lagig

Bandorete | Tragkraft WLL (kg) | Sle™ Preis Stiick bei einer Nutzléinge von: Mehr-/
Typ X ange Art.-Nr. Minderlange
Bandstarke I & NL 2m 3m 4m 5m m
mm mm € € € € ¢

2000 800 | 200 30003006 18,40 23,20 28,00 32,80 4,80

2000 800 | 200 30005005 18,40 23,20 28,00 32,80 4,80

EU-60 | 60x 6 | 2000 | 4000 | 1600 | 250 | 30006006 24,80 31,60 38,40 45,20 6,80
5000 | 2000 | 300 30007506 28,00 36,00 44,00 52,00 8,00

EU-90 | 90x 6 6000 | 2400 | 350 30009006 37,50 47,60 57,70 67,80 10,10
EU -100 | 100x 6 7200 | 2000 | 350 30010006 40,60 51,30 62,00 72,70 10,70
EUS-100 | 100x 10 8000 | 3200 | 400 30010010 58,00 75,30 92,60 109,90 17,30
EU -120 | 120x 6 8000 | 3200 | 400 30012006 60,50 78,60 96,70 114,80 18,10
10000 | 4000 | 500 30012510 88,90 112,90 136,90 160,90 24,00

10000 | 4000 | 500 30015006 92,20 117,00 141,80 166,60 24,80

12000 | 4800 | 550 30015010 103,90 132,40 160,90 189,50 28,50

12000 | 4800 | 550 30018006 109,40 139,20 169,00 198,80 29,80

16000 | 6400 | 600 30020010 — 185,60 223,70 261,80 38,10

16000 | 6400 | 600 30025006 — 192,30 231,40 270,50 39,10

EUS-250 | 250x10 | 10000 | 20000 | 8000 | 650 30025010 — 229,50 280,30 331,10 50,80
EU -300 | 300x 6 | 10000 | 20000 | 8000 | 650 30030006 — 241,20 303,70 366,20 62,50
EUS-300 | 300x10 | 13000 | 26000 | 10400 | 700 30030010 — 287,10 369,10 451,10 82,00
EUSS-300 | 300x12 | 20000 | 40000 | 16000 | 700 30030012 — 444,60 559,80 675,00 125,00

Schwerlast-Hebebander DIN EN 1492-1 aus 4-lagigem Hebeband

Bandbreite | Tragkraft WLL | qopiayfen. Preis Mehr-/
X (kg) Lange Stiick bei einer| ~ Minder-

Bandstéirke NL Art-Nr.  INutzlingevon:|  linge

mm mm 2m m
€ €
30x 12 2000 4000 200 30803012 36,80 10,00
60 x 12 4000 8000 250 30806012 50,00 13,60
Schulzschléuche B o | o | o | w | o
und Kantenschoner ’ ’

siehe Seite 36 - 38 150 x 12 | 10000 20000 500 30815012 185,00 52,00
200x 12 | 14000 28000 550 30820012 230,00 70,00
250x 12 | 16000 32000 650 30825012 385,00/3m 80,00
300x 12 | 20000 40000 700 30830012 483,00/3m 125,00
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Schlaufenbander aus polyester (PES) DIN EN 1492-1

Wir fertigen jede Lange,

entsprechend dem Kundenwunsch

Schlaufenbildung entsprechend der Bandbreite, bzw. nach Wahl.

¢

1/1 GURTBREITE - 1/2 GURTBREITE - 1/3 GURTBREITE

A

NL

¥

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Band 1-lagig

Bandbreite Tragkraft WLL (kg) | SChiavier- Preis Stiick bei einer Nutzlinge von: Mehr-/
Typ X Lange Art.-Nr. Minderlénge
Bandstirke 1 U & NL 2m 3m 4m 5m m
mm mm € € € € €
EG - 30 30x3 500 1000 400 200 30103003 19,20 21,80 24,40 27,00 2,60
EG - 50 50x 2,5 500 1000 400 200 30105025 19,20 21,80 24,40 27,00 2,60
2000 800 250 30106003 26,70 30,40 34,10 37,80 3,70
2500 1000 300 30107503 30,30 34,20 38,10 42,00 3,90
*EG - 90 90x3 1500 3000 1200 350 30109003 40,60 45,70 50,80 55,90 5,10
*EG -100 | 100x3 1800 3600 1400 350 30110003 44,40 50,50 56,60 62,70 6,10
EGS-100| 100x5 2000 4000 1600 400 30110005 63,30 72,20 81,10 90,00 8,90
EG -120 | 120x3 2000 4000 1600 400 30112003 65,00 74,20 83,40 92,60 9,20
*EGS-125| 125x5 2500 5000 2000 500 30112505 96,90 109,20 121,50 133,80 12,30
*EG -150 | 150x3 2500 5000 2000 500 30115003 100,50 113,10 125,70 138,30 12,60
*EGS-150| 150x5 3000 6000 2400 550 30115005 113,80 129,00 144,20 159,40 15,20
*EG -180 | 180x3 3000 6000 2400 550 30118003 119,90 135,70 151,50 167,30 15,80
*EG -200| 200x3 | 3000 | 6000 | 2400 | 550 30120003 130,20 148,60 167,00 185,40 18,40
*EGS-200| 200x5 4000 8000 3200 600 30120005 -— 204,20 223,80 243,40 19,60
*EG -240 | 240x3 | 4000 | 8000 | 3200 | 600 30125003 - 211,50 231,80 252,10 20,30
*EGS-250| 250x5 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 | 30125005 - 253,00 280,80 308,60 27,80
*EG -300 | 300x3 | 5000 | 10000 | 4000 | 650 30130003 - 265,80 299,10 332,40 33,30
*EGS-300| 300x5 6500 13000 5200 700 30130005 -— 319,00 363,20 407,40 44,20

Alle mit x gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.

Kantenschoner
mit Magnet-
haftung

und

ohne Magnet
siehe Seite 38

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

SPU = Polyurethan-
Schlauche. Schitzt das
Hebeband bei extrem
scharfen Kanten und
hohen Belastungen.

In verschiedenen Aus-
fuhrungen erhéltlich.

siehe Seite 36 \

Genauere Angaben Ll
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Schlaufenbander aus polyester (PES) DIN EN 1492-1

<
<

Wir fertigen jede Lange,

entsprechend dem Kundenwunsch

Band 1-lagig

NL

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Bandbreite Tragkraft WLL (kg) SCE,',a“fe"' Preis Stiick bei einer Nutzlange von: Mehr-/
Typ X ange Art.-Nr. Minderlénge
Bandstarke I U & NL 2m 3m 4m 5m m
mm mm € € € € €
600 240 150 30202503 10,50 12,20 13,90 15,60 1,70
1000 400 150 30202505 11,40 14,10 16,80 19,50 2,70
1200 480 150 30203005 12,80 15,90 19,00 22,10 3,10
700 280 180 30203503 12,50 15,10 17,70 20,30 2,60
1000 400 180 30204003 14,40 17,10 19,80 22,50 2,70
1600 640 180 30204005 20,10 23,70 27,30 30,90 3,60
2000 800 200 30205005 25,80 30,70 35,60 40,50 4,90
2500 1000 250 30206005 30,30 36,70 43,10 49,50 6,40
*SDS- 75 75x5 1600 3200 1280 350 30207505 33,10 40,40 47,70 55,00 7,30
*SDS- 90 90x5 1700 3400 1360 400 30209005 38,50 46,60 54,70 62,80 8,10
Alle mit x gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.
Band 2-lagig Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
. Schlaufen- . - - = .
Bandbreite Tragkraft WLL (kg) L2 Preis Stiick bei einer Nutzlénge von: Mehr-/
Typ X ange Art.-Nr. Minderlinge
Bandstarke 1 U & NL 2m 3m 4m 5m m
mm mm € € € € €
1200 480 150 30302506 13,90 17,30 20,70 24,10 3,40
2000 800 150 30302510 17,40 23,40 29,40 35,40 6,00
2400 960 150 30303010 19,70 26,60 33,50 40,40 6,90
2000 800 180 30303506 18,00 23,60 29,20 34,80 5,60
2000 800 200 30304006 20,40 26,40 32,40 38,40 6,00
*SUS- 40 40x 10 1600 3200 1280 200 30304010 28,90 36,70 44,50 52,30 7,80
*SU - 50 50x 6 1400 2800 1120 200 30305006 24,10 30,70 37,30 43,90 6,60
4000 1600 200 30305010 37,80 47,60 57,40 67,20 9,80
5000 2000 250 30306010 43,10 55,90 68,70 81,50 12,80
SUS- 75 75x10 3200 6400 2560 350 30307510 49,30 64,40 79,50 94,60 15,10
SUS - 90 90x 10 3500 7000 2800 400 30309010 57,20 74,30 91,40 108,50 17,10
Alle mit x gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.
o ISChutzschléTuchellgus Schutzschliuche aus Polyester
olyester extil/Gummi - - j i
Gurt Art- Polyester Att- Textil-Gummi _oder TeXt,"/ Gummli,
breite | "\ m " m jedoch mit Klettverschluss
mm " € " € Vorteil:
bei VerschleiB leichtes Auswechseln
30 | 63010030 3,00 | 64010030 6,00 des beschédigten Schutzschlauchs.
50 63010050 4,00 64010050 8,00
60 63010060 5,50 64010060 10,00
75 63010075 6,50 64010075 10,00 Preis:
90 63010090 7,30 64010090 11,70 g .
100 63010100 7,30 64010100 16,20 (zjef:‘:::; N:Z:;:g:i;;
120 63010120 8,90 64010120 20,10 h phl
125 | 63010125 8,90 |[64010125| 20,10 Schutzschlauches
150 63010150 | 12,80 64010150 25,60
180 63010180 16,30 64010180 27,10
200 63010200 19,50 64010200 27,10
250 63010250 | 20,60 64010250 34,70 . "
300 _ — | 64010300 70.40 weitere Schutzschlduche und Kanten-
’ schoner siehe Seite 36 - 38

Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Bligelbander Form C pin en 14921, stahibiigel der Giiteklasse 8

Typ TL10 F
TR L s e T T T
I. .I.'I: ! 1 | i s I.! |

I %H?Hrlnm TTAITE :ir!urﬂmmrr?#rh' '?i'f.'!h'.'#n'f#ﬁ.'f- . i .

Wir fertigen jede Lange, entsprechend dem Kundenwunsch

Typ TL20

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Band 2-lagig

Typ TL10 Typ TL20
o o | c D
3 NL > [ NL >|
Nutzldnge Nutzldnge
Tragkraft WLL (ka) Preis Stiick bei einer Preis Stiick bei einer Mehr-/
Art.- Nutzlénge von: Art.- Nutzldnge von: Minder-
U & Nr. 2m 3m 4m 5m Nr. 2m | 3m 4m 5m Iar,:,ge
€ € € € € € € € €
2000 800 | 32020101 44,60 49,90 55,20 60,50 | 32040101 52,40 57,70 63,00 68,40 5,30
4000 1600 | 32020202 49,40 57,00 64,60 72,20 | 32040202 60,40 68,00 75,60 83,20 7,60
5000 2000 | 32020302 57,10 66,00 74,90 83,80 | 32040302 68,10 77,00 85,90 94,80 8,90
90X 6 6000 2400 | 32020403 75,20 86,40 97,50 | 108,70 | 32040403 91,90 | 103,10 | 114,30 | 125,50 11,20
100x10 8000 3200 § 32020504 | 127,90 147,10 | 166,30 | 185,50 | 32040504 | 152,70 | 171,90 | 191,10 | 210,30 19,20
120% 6 8000 3200 | 32020604 | 131,00 | 151,10 | 171,10 | 191,20 | 32040604 | 179,00 | 199,10 | 219,20 | 239,20 20,10
10000 4000 | 32020705 | 164,80 | 191,50 | 218,20 | 244,90 | 32040705 | 192,60 | 219,30 | 246,00 | 272,70 26,70
10000 4000 | 32020805 | 169,30 | 196,80 | 224,40 | 251,90 | 32040805 | 195,80 | 223,40 | 251,00 | 278,60 27,60
12000 4800 | 32020906 | 271,40 | 304,50 | 337,50 | 370,60 | 32040906 | 330,70 | 363,80 | 396,90 | 430,00 33,10
16000 6400 | 32021008 | 397,80 | 440,10 | 482,40 | 524,70 | 32041008 | 499,20 | 541,50 | 583,80 | 626,10 42,30
16000 6400 | 32021108 | 404,50 | 447,90 | 491,30 | 534,70 | 32041108 | 506,60 | 550,00 | 593,40 | 636,80 43,40
250x10 | 10000 | 20000 8000 | 32021210 | 498,20 | 554,70 | 611,10 | 667,50 | 32041210 | 655,00 | 711,40 | 767,90 | 824,30 56,40
300x 6 | 10000 | 20000 | 8000 | 32021310 | 512,10 | 581,60 | 651,00 | 720,40 | 32041310 | 668,60 | 738,00 | 807,50 | 876,80 | 69,40
300x10 | 13000 | 26000 | 10400 | 32021413 | 638,00 | 729,10 | 820,30 | 911,40 | 32041413 | 820,30 | 911,40 | 1002,50 | 1093,60 91,10
Band 1-lagig Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter
Typ TL10 Typ TL20
a D | a D
| NL > 3 NL >|
Nutzldnge Nutzlénge
) Tragkraft WLL (kg) Preis Stiick bei einer Preis Stiick bei einer Mehr-/
Ba"dfre'te Art.- Nutzlange von: Art.- Nutzldnge von: Minder-
Bandstarke 1 U & Nr. 2m 3m 4m 5m Nr. 2 m 3m 4m 5m Ia:;ge
mm € € € € € € € € €
50x2,5| 500 1000 400 |§ 32010100 25,00 27,60 30,20 32,80 | 32030100 36,00 38,60 41,20 43,80 2,60
2000 | 800 |32010201 | 27,90| 31,60| 3530 39,00] 32030201 | 41,00| 44,70| 4840 5210] 3,70
2500 1000 | 32010301 31,10 35,00 38,90 42,80 | 32030301 44,40 48,30 52,20 56,10 3,90
*90x 3 | 1500 | 3000 | 1200 | 32010401 | 6590 | 71,00 76,0 | 81,20 | 32030401 | 85,00 | 90,10 | 9520 | 100,30] 5,10
100x 5 | 2000 | 4000 1600 [ 32010502 83,20 92,10 | 101,00 | 109,90 J 32030502 | 102,60 | 111,50 | 120,40 | 129,30 8,90
*125% 5 | 2500 | 5000 | 2000 [ 32010602 | 117,20 | 129,50 | 141,80 | 154,10 | 32030602 | 158,70 | 171,00 | 183,30 | 19560 | 12,30
*180x 3 | 3000 | 6000 2400 | 32010703 | 139,10 | 155,40 | 171,70 | 188,00 | 32030703 | 180,30 | 196,60 | 212,90 | 229,20 16,30
*200x 5 | 4000 | 8000 | 3200 [ 32010804 | 188,70 | 208,20 | 227,70 | 247,20 | 32030804 | 255,20 | 274,70 | 294,20 | 313,70 | 19,50

Alle mit x gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.

SPU = Polyurethan-Schlauche
/ Schiitzt das Hebeband bei

Ka.“te“s‘:honer extrem scharfen Kanten und
mit Magnethaftung ~ ' hohen Belastungen
und ohne Magnet siehe Seite 36

siehe Seite 36 - 38

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. 31



Endlose Bandschlingen aus polyester (PES), DIN EN 1492-1

Die Tragkraft ist

im geschlauften
Zustand 20% geringer
als senkrecht!

Wir fertigen jede Lange,
entsprechend dem Kundenwunsch

f< Nutzldnge NL

Y

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Band 1-lagig ::::glrlio;;:;en (auf Anfrage)

. Tragkraft .
Bandbreite Mehr-/
X WLL (ko) 1 Minderlange Bandbreite Tragkraft
Typ 5 Art.-Nr. NL WLL (kg)
Bandstarke £ NL m Typ X
mm € Bandstarke
mm
30403003 10,10 5,20
30405025 1010 5.20 * EN-25a | 25x3 600 1200
EB-60 | 60x3 | 2000 30406003 12,50 7,40 IEH@%E gg;‘(g 1‘2)88 iggg
WSS | a0 | 290 Nevsss | ssxo | 7| oo
, . * EN-40a | 40x3 1000 2000
30410005 24,40 17,80 * EN-40b | 405 1600 | 3200
30412003 29,90 18,40 * EN-50b | 505 2000 | 4000
30412505 32,20 24,60 * EN-60b | 60x5 2500 5000
30415003 35,60 25,20

Alle mit x gekennzeichneten Bander
sind nicht farbcodiert.

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

Band 2-lagig Sonderbreiten (auf Anfrage)
— Band 2-lagig
Bandbreite ragkra Mehr-/
WLL (kg) m . . Tragkraft
X Art-Nr. Minderlange Bandbreite
Typ Bandstérke A N€L NLm T X WLL (kg)
mm € p Bandstérke
mm
ES- 30 30x 6 2000 | 4000 | 30503006 20,10 10,60
ES- 50 50X 6 3000 | 6000 | 30505006 22,50 13,90 * EZ-256 25x 6 1200 2400
ES- 60 60X 6 8000 | 30506006 24,80 15,20 * EZ2512|  25x10 2000 4000
10000 | 30507506 36,00 19,50 * EZ3012)  30x10 | 2400 | 4800
12000 | 30509006 | 43,50 22,40 * EZ356 | 35x 6 | 1400 | 2800
16000 | 30510010 | 48,80 38,40 * gjo% 20" 16 2000 4200
16000 | 30512006 | 59,80 40,20 :EZ-SgG 58X g gggg 2688
ES-25 | 125x10 10000 | 20000 | 30512510 64,40 53,40 . E7.5012 50§ o | 4000 | 2000
ES150 | 150x 6 | 10000 | 20000 | 30515006 71,10 55,20 rEzeotal eoxio | 2000 | 10000

Alle mit x gekennzeichneten Bénder
sind nicht farbcodiert.

Angaben zu diversen Schutzschlauchen siehe Seite 36 — 38

32 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Einwegbander nach DIN 60005 als Endlosband oder Schlaufenband

Einwegbénder werden tiberwiegend im Holz-Fertighausbau eingesetzt und nach dem Transport, bzw. erfolgter Montage, vernichtet.
Aufgrund der Einmal-Nutzung haben diese Bénder den Sicherheitsfaktor 1:5, entsprechend der Vorschrift BGR 500.

Einwegbander Typ AG Il, 50 mm breit, in schwarz oder grau, nach Herstellerwahl
Tragkraft 750 kg mit Sicherheitsfaktor 1:5, Langen: ab einer Nutzléange (L1) von 150 mm mdglich.
Nutzlange (L1) = 0,50 m Stiick € 1,50 je weitere 0,10 m Nutzlange (L1) mehr oder weniger € 0,25

L1

»
| 4

| &
N

Einwegband TYyp AG
Breite 47 mm bis 50 mm

ca. 1 mm dick,

Farbe schwarz oder grau
Bruchkraft 2500 daN bis 3000 daN

- .. ) Der universelle Einsatz dieses Bandes
Einwegbander Typ HG Il, 50 mm breit liegt in der Verantwortung des Benutzers.
in verschiedenen Farben, nach unserer Wahl.

Tragkraft 1.500 kg mit Sicherheitsfaktor 1:5, Langen: ab einer Nutzlé&nge (L1) von 300 mm méglich. .
Nutzlange (L1) 0,50 m Stiick € 2,20 je weitere 0,10 m Nutzlange (L1) mehr oder weniger € 0,35 '
L1

M
|4

|4
N

schwarz Art.-Nr. 31400050 per m €1,25
grau Art.-Nr. 31410050 per m € 1,25

Einweg-Schlaufenbander Typ VG Il, 50 mm breit
Tragkraft mit Sicherheitsfaktor 1:5: direkt 375 kg, in U-Form 750 kg. Léngen: ab einer Nutzlénge (L1)
von 500 mm méglich. Nutzl&nge (L1) 0,50 m Stiick € 2,10 je weitere 0,10 m Nutzlange (L1) € 0,15

Typ VG II

Einweg-Schlaufenbander Typ EG Il, 50 mm breit

Farbe nach unserer Wahl.
Tragkraft mit Sicherheitsfaktor 1:5: direkt 750 kg, in U-Form 1500 kg L&ngen: ab einer Nutzlénge (L1)
von 500 mm méglich. Nutzlange (L1) 0,50 m Stiick € 2,80 je weitere 0,10 m Nutzlange (L1) € 0,25

Typ EG I

d
IN

Einwegbéander werden bis max. 100 mm Breite hergestellt.
Hier eine Auflistung weiterer moglicher Abmessungen: Bandbreite: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm.

33

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Polyester-Bandgehange

Herstellung in jeder gewiinschten Linge, zur Berechnung gelangen nur
halbe und volle Meter

TypBAG-2  TypBAG-3  Typ BAG-4 Typ BAV-2 Typ BAC-4 Typ BAS-4

siehe Seite 48

Bandbreite Tragkraft Preise fiir Im Nutzlédnge jeder
X 2-strangig 3- u. 4-stréngig Typ BAG-2 | Typ BAG-4 | Typ BAV-2 | Typ BAC-4 | Typ BAS-4 | weitere

Bandstarke |  0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Sttick Stiick Stiick Sttick Sttick m pro
t t t t € € € € € Strang €

*30x 10 1,7 1,2 25 1,8 87,20 187,00 — 287,70 108,20 6,90

%40 x 10 2,2 1,6 34 24 106,60 237,00 131,80 359,20 150,00 7,80

50x 10 2,8 2,0 42 3,0 121,30 276,20 146,40 398,30 167,30 9,80

%60 x 10 35 25 53 38 151,50 347,90 — 469,90 206,00 12,80

75x10 42 3,0 6,3 45 177,50 387,90 228,30 574,40 242,40 15,10

100 x 10 5,6 4,0 8,4 6,0 251,50 541,60 - 728,00 299,40 19,20

Alle mit x gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.

‘ Version
geschnurt

Typ BAG-1 Typ BAVR Typ BAVS Typ BA-1 Typ BC-1 Typ RVB-1
Bandbreite | Tragkraft | Tragkraft Preise fur 1m Nutzlange jeder
X Neigung 0° | geschnirt | TYPBAG-1 | TypBAVR | TypBAVS | TypBA-1 | TypBC-1 | TypRVB-1 | weitere
Bandstarke t t Stiick Stlick Stiick Stlick Stiick Stlick m pro
€ € € € € € Strang €
35,50 — — 23,80 43,10 27,60 6,00
*30x 10 1,2 0,9 43,60 — — 30,50 48,90 29,20 6,90
*40x 10 1,6 1,2 53,40 65,90 55,50 40,30 57,40 45,10 7,80
50x10 2,0 1,6 60,70 73,20 62,70 47,80 64,80 58,80 9,80
*60x 10 2,5 2,0 74,20 90,50 79,90 58,40 76,30 83,00 12,80
75x10 3,0 2,4 85,00 98,50 85,70 62,60 80,40 95,60 15,10
100 x 10 4,0 3,2 121,30 —_ —_ 95,00 113,00 — 19,20

Alle mit * gekennzeichneten Bénder sind nicht farbcodiert.

34 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Polyester-Rundschlingen-Gehange

Herstellung in jeder gewiinschten Lange,
zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter

L

Verbindungs-Kuppler
Guteklasse 8
fur Rundschlingen bzw. Hebebander

Nenn- | Tragkraft| b Art.- Stick
gréBe t mm Nr. €
7/8 2,0 29 | 31500208 | 24,50
10 3,2 40 | 31500310 | 32,00
13 5,0 50 | 31500513 | 49,00
16 8,0 65 | 31500816 | 74,00
20 12,5 80 | 31501220 | 118,00
22 19,0 110 | 31501922 | 154,00
26 21,2 152 | 31502126 | 182,00
TYPRSC1 TypRSV-1 Typ RSG-1 Typ RSG-2 32 | 315 | 160 | 31503232 | 249,00
1-strangig o Tragkraft o Preise fiir im Nutzlédnge jeder
Neigung 0° 2-strangig 3- u. 4-stréngig Typ RSC-1 | Typ RSV-1 | Typ RSG-1 | Typ RSG-2 | Typ RSG-4 | Wweitere
t 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick m pro
t t t t € € € € € Strang €
108,70 140,20 86,30 181,00 345,40 10,80
120,80 158,30 98,70 197,00 394,30 15,50
151,20 197,00 129,50 259,00 517,70 21,50
235,20 300,60 199,00 398,00 796,00 25,50
237,30 304,20 210,00 420,00 839,00 29,10
Rundschlingen-Gehénge mit noch héherer Belastung auf Anfrage
l*b‘_‘:l Gurtehaken Typ WHG
. ! Trag- |furBand- | 4 | o | 1 Stiick Rundschlinge
kraft brer'rt]?nb's mm [mm | mm | Att-Nr. | ¢ mit Haken Typ RH
t (nur Musterbild)
1,6 50 55 | 52 | 29 [31510150 | 51,00
2,0 60 62 | 55 | 30 (31510260 | 56,00
4,0 75 78 | 75 | 30 (31510375 61,80

Schutzschldauche, Kantenschoner, siehe Seite 36 - 38

Gurtehaken Typ RH
Der Haken Typ RH hat den Vorteil,

“

) T~

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

dass der entsprechende Gurt bzw.

die Rundschlinge im nachhinein
montiert werden kann.

1I;rraa?t- EJVLE:%?; Art.-Nr. Stlick
t mm (b) €

40 31520140 48,30

. 55 31520245 52,50

3,0 55 31520350 76,70

4,0 70 31520460 | 130,00

70 31520560 | 150,00

70 31520670 | 175,00

100 31528100 | 328,00

100 31521010 | 361,00




Schutzschlauche bzw. Festbeschichtung fiir Hebebander

mit Polyurethan-Festbeschichtung caus anfrage

(Variante einseitig beschichtet)

Typ PU-S Typ PU-TL 20
2-seitig 2-seitig
beschichtet beschichtet

(Variante zweiseitig beschichtet)

SPU-Schlauch mit Schlitz
zum Auswechseln
defekter Bander.

Polyurethan-Schlduche mit 5 mm Wanddicke
einseitig beschichtet zweiseitig beschichtet [
Typ SPU-1 Typ SPU-2 -
|
1A
Gurt Polyurethan Polyurethan| Polyurethan|
breite | Art- | TypSPU-1 Art- | TypSPU-2| Art- Typ
mm | M m Nr. m Nr. | spu-Sch.
€ € m€
30 65010030 65020030 65030030
50 65010050 65020050 65030050
60 65010060 65020060 65030060
75 | 65010075 ° 65020075 ° 65030075 °
90 | 65010090 pi 65020090 pi 65030090 pei
100 | 65010100 E 65020100 Jé 65030100 Jé
120 ] 65010120 << 65020120 < 65030120 <
125 ] 65010125 = 65020125 = 65030125 =
150 | 65010150 © 65020150 © 65030150 ©
180 | 65010180 65020180 65030180
200 ] 65010200 65020200 65030200
250 | 65010250 65020250 65030250
300 65010300 65020300 65030300
Aufpreise: zwischen2m -4 m: + 8%
mehr als 4 m: +12%
36

Bei der Polyurethan-Beschichtung der Biigelbander
konnen Sie zwischen zwei Mdglichkeiten wahlen:

Beschichtung Beschichtung iiber die
bis an den Kranbiigel Kranbiigelschlaufe

Kranbiigel, Giteklasse 8,

fur Typ TL10

Gurt- Trag- Abmessungen .

breite kraft mm Art.-Nr. StZCk

mm kg d | b | t
30 1000 | 13 62 | 100 | 32070301 7,00
50 2000 | 13 55| 85| 32070502 8,50
60 2000 | 16 75| 130 | 32070602 9,10
90 3000 | 18 | 105 | 140 | 32070903 12,00
120 4000 | 22 | 130 | 130 | 32071204 17,00

150 5000 | 26 | 170 | 170 | 32071505 43,00
180 6000 | 26 | 190 | 220 | 32071806 43,00
250 8000 | 26 | 250 | 235| 32072508 72,00
300 10000 | 35 | 310 | 250 | 32073010 auf Anfr.
300 20000 | 45 | 310 | 250 | 32073020 auf Anfr.

Durchsteckbiigel, Giiteklasse 8,
flir Typ TL 20

Gurt- | Trag-
breite | kraft
mm | kg | d [ bl |Db2|H
30 | 1000 | 13 | 30| 95| 145 | 32080301 25,80
60 | 2000 | 16 | 60 | 115 | 165 | 32080602 28,20
90 | 3000 | 18 | 90 | 150 | 190 | 32080903 33,60
120 4000 | 22 | 120 | 195 | 240 | 32081204 53,00
150 | 5000 | 26 | 150 | 240 | 290 | 32081505 72,00
180 | 6000 | 26 | 180 | 270 | 320 | 32081806 77,00
250 | 8000 | 26 | 240 | 320 | 370 | 32082508 | 111,00
300 | 10000 | 35 | ——| ——| ~--| 32083010 | auf Anfr.
300 | 20000 | 45 | ——| ——| —-- 32083020 | auf Anfr.

Abmessungen mm Art-Nr Stzck

Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Schutzschlauche fiir Hebebander und Rundschlingen

Kantenschutzschlauche aus hochfester
Kunststoff-Faser HMPE der Marke Dyneema

sind duBerst resistent gegen Abrieb an scharfen Kanten, daher die Alternative zur
PU-Beschichtung. Durch seine weiche und anschmiegsame Beschaffenheit, dazu
noch fast ohne Belastungs-Dehnung ist dieser Schlauch auch aufgrund seines ge-
ringen Gewichtes ohne Alternative.

Zur Berechnung gelangen nur halbe und volle Meter.

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Dyneema-Schutzschlauch Dyneema-Schutzschlauch Dyneema-Schutzschlauch
1,3 mm Wandstarke 3,0 mm Wandstarke 6,0 mm Wandstérke
innere Breite fi_Jr Ba_md- Art-Nr. perm  Jinnere Breite fl':JI‘ Bgnd- Art-Nr. perm  Jinnere Breite ﬁ_]r Ba_md- Art-Nr. perm
mm breite bis mm € mm breite bis mm € mm breite bis mm €
68 65 63020068 | 28,50 80 75 63030080 | 77,00 160 150 63040160 | auf Anfrage
93 90 63020093 | 34,00 110 100 63030110 | 105,00 190 180 63040190 | auf Anfrage
108 100 63020108 38,00 160 150 63030160 122,00
125 120 63020125 41,00 190 180 63030190 175,00
230 220 63030230 193,00
260 250 63030260 239,00
290 280 63030290 | 265,00
310 300 63030310 | 278,00
Hebeband mit
FleXOC"pSChlaUCh
e Typ SFU
o sehr weiche
I Ausfihrung
N durch waben- [
S férmige Struktur
2 ;
B )
(7), E
3
1S
Gurt Polyester Textil-Gummil Polyurethan Schutzschliduche aus Polyester
breite Art.- m Art.- m Art.- (l-!lg(g;i%) oder Textil/Gummi,
mm Nr. € Nr. € Nr. me jedoch mit Klettverschluss
30 63010030 3,00 64010030 6,00 64020030| 65,00 Vorteil:
50 63010050 4,00 64010050 8,00 64020050 78,00 32'5‘{)‘3;:2;‘:3% t':hc's“:;u‘t‘z”:c";fa"::;;’_‘
60 63010060 5,50 64010060 10,00 64020060 78,00
75 63010075 6,50 64010075 10,00 64020075 97,00
90 63010090 7,30 64010090 11,70 64020090 | 126,00 Preis:
100 63010100 7,30 64010100 16,20 64020100 126,00 .
120 63010120 8,90 64010120 20,10 64020120 | 142,00 2-facher Meterpreis
125 63010125 8,90 64010125| 20,10 64020125 142,00 des entsprechenden
150 63010150 12,80 64010150| 25,60 64020150| 166,00 Schutzschlauches
180 63010180 16,30 64010180 27,10 — —
200 63010200 19,50 64010200 27,10 — —
250 63010250 20,60 64010250 34,70 — —
300 — — 64010300 70,40 — —
weitere Schutzschldauche und Kanten-

schoner siehe Seite 36 - 38
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Kantenschoner fiir Hebebinder, Rundschlingen, Hanf-, Kunststoffseile, Ketten

TYPA
aus Polyurethan
mit Magnet-Haftung
fir Hebe-|  fir fir far Stiick
GroBe band Rund- Seile Ketten | Art.-Nr. €
Breite mm|schlingen| mm mm

1 25- 50 | 1- 2to | 0-30 6-16 40011050 | 69,00
2 60-100 | 3- 6to | —— - 40012100 | 98,00
3 100-120 | 8-12to | —- - 40013120 | 131,00

Typ C
aus Polyurethan
ohne Magnet-Haftung
fur fir fur .
GréBe Rund- Seile Ketten Art.-Nr. Stzck
schlingen mm mm
1 1to 6-10 — 40031010 30,00
2 1-2to 10-16 — 40032016 43,00
3 2-4t0 16-26 6-8 40033026 75,00
4 ab5to 26-40 10 40034040 | 106,00
Typ KWL ‘_
aus Polyurethan D
ohne Magnet-Haftung f}y
far Gurt- " 8
Typ breite | Art.-Nr. St?k
mm

KWL 30 30 [40051030 | 61,00
KWL 60 60 | 40052060 | 62,00
KWL 90 90 | 40053090 71,00
KWL120| 120 | 40054120 78,00
KWL150| 150 |40055150 | 104,00 | Vorteil: durch Schlitzaus-
KWL180| 180 |40056180 | 107,00 | flihrung schneller Wechsel
KWL240| 240 | 40057240 | 136,00 der Hebebander

KWL300| 300 |40058300 | 158,00

TYp KSP y
aus Polyurethan J a?
fiir hochfeste Ketten ;
flr Ketten-|  Art.-Nr. m

@ mm €

6 40061006 | 66,00
8 40062008 | 78,00
10 40063010 | 87,00
13 40064013 | 127,00
16 40065016 | 182,00

maximale Stiickldnge 2 m N ;/’I
38

Typ B aus Alu-GuB
mit Magnet-Haftung
und 2 Gelenken
i fir Hebe-|  fur fur fir Stiick
GréBe | band Rund- | Seile | Ketten | Art-Nr. €
Breite mm|schlingen| mm mm
H1 25- 80| 1-5t0 | — — /40021080 | 112,00
H2 90-150 | 6-15t0 | — — |40022150 | 135,00
D1 — — 0-25 6-7 (40023025 | 105,00
D2 — — 25-50 8-13 (40024050 | 158,00
D3 — — 50-70 13-18 |40025070 | 225,00
i 0
aus Polyurethan
mit Magnet-Haftung
i fir Hebe-|  fur fur fir Stiick
GréBe | band | Rund- | Seile | Ketten | Art-Nr. €
Breite mm|schlingen| mm mm
1 - - 0- 30 6- 8 (40041000 | 69,00
2 20- 25 1to | 30- 40 8-10 |40042025 | 72,00
3 25- 50 2to | 40- 60 | 10-13 [40043050 | 74,00
4 50- 75 3to | 60- 80 | 13-16 [40044075 | 79,00
5 75-100 4to | 80-110 | 16-22 (40045100 | 105,00
6 100-120 | 5- 6to — 22-32 (40046120 | 118,00
7 120-200 | 6-10to — ——  |40047200 | 125,00
8 200-250| 20to — —— |40048250 | 138,00
9 250-300| 30to — —— 140049300 | 168,00
10 300-330| 40to - —— 40040330 | 180,00
/ r
Typ KFS "
aus Polyurethan I
Universal-Schlauch '
fiir Ketten, Faserseile,
Stahlseile
Innen-@ | Ketten-@ |  Art.-Nr. m
mm (d1)| mm € %
12 — | 40071012 | 38,00
15 — 40072015 | 40,00
22 6 |40074022 | 48,00
28 8 40075028 | 53,00
35 10 | 40076035 | 63,00
45 13 40077045 | 74,00
50 — | 40078050 | 91,00
75 16 40079075 | 136,00
85 — | 40071085 | 188,00
120 — 40071120 | 355,00

maximale Stiickldnge 2 m

Alle aufgeflhrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Rundschlingen aus Polyester nach bin en 1492-2

mit Doppelmantel oder mit verstirktem Einfachmantel

Schutzmantel mit Ponurethan abriebfest ausgeristet, Farbgekennzeichnet nach européischer Norm-CEN,
mit eingestempelter Tragkraft und Tonnenstreifen (Eingewebte Tragkraft auf Anfrage).

Nutzlangen unter 1 m auch méglich,

auf Anfrage Nutzings
I< |.1 >
Tragkraft WLL (kg) Stiickpreise bei einer Nutzldnge von: jed% V\sleitere
,5m
Typ ” 6 U Art-Nr. | L=t m [Li=t,5m| Li=2 m |Li=2,5m| L1=3m |L1=3,5m| Li=4 m | L1=5m | Nutzlinge
s € € € € € € € € €

400 1000 700 | 62005005 5,60 7,90 10,20 12,50 14,80 17,10 19,40 | 24,00 2,30
800 2000 1400 | 62010005 6,60 9,20 11,80 14,40 17,00 19,60 | 22,20 | 27,40 2,60
RHW- 20 | 2000 1600 4000 2800 | 62020005 9,50 13,60 17,70 | 21,80 25,90 30,00 | 34,10 | 42,30 4,10
RHW- 30 | 3000 2400 6000 4200 | 62030005 | 12,70 18,20 | 23,70 | 29,20 34,70 40,20 | 45,70 | 56,70 5,50
3200 8000 5600 | 62040005 | 15,10 21,70 | 28,30 | 34,90 41,50 48,10 | 54,70 | 67,90 6,60
4000 10000 7000 | 62050005 | 17,80 26,00 | 3420 | 42,40 50,60 58,80 | 67,00 | 83,40 8,20
4800 12000 8400 | 62060005 | 22,10 31,80 | 41,50 | 51,20 60,90 70,60 | 80,30 | 99,70 9,70
6400 16000 | 11200 | 62080010 | 30,50 4530 | 60,10 | 74,90 89,70 | 104,50 | 119,30 | 148,90 14,80
RHW-100 8000 20000 | 14000 | 62100010 | 42,30 61,70 81,10 | 100,50 | 119,90 | 139,30 | 158,70 | 197,50 19,40
RHW-120 9600 24000 | 16800 | 62120010 | 49,70 7470 | 99,70 | 124,70 | 149,70 | 174,70 | 199,70 | 249,70 25,00
RHW-150 12000 30000 | 21000 | 62150010 | 71,20 | 102,40 | 133,60 | 164,80 | 196,00 | 227,20 | 258,40 | 320,80 31,20
RHW-200 16000 40000 | 28000 | 62200010 | 102,80 | 146,50 | 190,20 | 233,90 | 277,60 | 321,30 | 365,00 | 452,40 43,70

Rundschlingen bis ca. 100 to lieferbar, auf Anfrage

Schutzschlauche fiir Rundschlingen Polyester-Rundschlingen
mit Mittelnaht

Die Schutzhiille ist in der Mitte vernaht,
G D) (= =) dies fiihrt zu einer versteiften Ausfiihrung.

Vorteil: Die Rundschlinge kann unter das

Uber 2 Strénge, Typ RSS-2 Uber 1 Strang, Typ RSS-1

@ — @ @ : _: _FJ' Hebegut geschoben werden.

Gegen Aufpreis, auf Anfrage.

Schutzschlauche aus:
Typ H Polyester Textil/Gummi mittig verniiht
Typ RSS-2 | Typ RSS-1 | Typ RSS-2
m€ m€ m€

RHW- 05 500 4,00 2,90 7,90

RHW- 10 1000 5,20 4,00 9,00

RHW- 20 2000 6,30 4,50 10,50

RHW- 30 3000 6,30 5,20 11,30

RHW- 40 4000 7,40 5,90 11,30 .
RHW- 50 5000 7,40 5,90 13,50 schieben
RHW- 60 6000 7,40 6,80 13,50

RHW- 80 8000 9,00 7,90 17,50

RHW-100 10000 11,90 9,90 29,60

RHW-120 12000 11,90 9,90 29,60

RHW-150 15000 16,40 14,60 36,10

RHW-200 20000 16,40 14,60 36,10

Schutzschldauche, Kantenschoner, siehe Seite 36 - 38

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. e



Rundschlingen

Rundschlingen Typ ULTRALIFT, nach DIN EN 1492-2

aus hochfester Kunststoff-Faser HMPE der Marke Dyneema.

Diese Schlingen sind gegentiber den herkdmmlichen Polyester-Rundschlingen ca. 60% leichter
bei gleicher Nutzl&nge und Tragkraft.

Die Dehnung liegt bei ca. 1,5%. Einsetzbar bei Temperaturen von —60° C bis + 70° C.

Bei Ausflihrung mit Rundschlingenmantel aus dieser hochfesten Kunststoff-Faser HVIPE:

beste chemische Belastbarkeit, auch bei Sauren und Laugen.

Bei Ausflihrung mit Rundschlingenmantel aus Polyester ist die Widerstandsfahigkeit gegen die er-
wéhnten Einfllisse geringer.

Rundschlingen Typ ULTRALIFT werden gefertigt ab 10 t Tragkraft
und einer kiirzesten Nutzlange (L1) von 2,5 m.

i Nutzlange |
< L >

<€ 1 >

mit Schutzmantel aus Dyneema-Garn mit Schutzmantel aus Polyester
Tragkraft WLL Stiickpreise bei einer Nutzlédnge von:  |jede weitere Stiickpreise bei einer Nutzlédnge von: jed% weitere
” é M Art-Nr. [Li=25m| Li=3m | Li=4m | Li=5m Nu?’zslér:ge Art-Nr. [Li=25m| Li=3m | L=4m | Ly=5m Nut’zslér:ge
€ € € € € € € € € €
10t| 8t 20t | 62801000 62901000
12t 9,6t| 24t (62801200 62901200
15| 12t 30t | 62801500 62901500
20t | 16t 40t | 62802000 62902000
25t | 20t | 50t | 62802500 62902500
30t| 24t | 60t | 62803000 auf Anfrage 62903000 auf Anfrage
40t | 32t 80t | 62804000 62904000
50t | 40t | 100t | 62805000 62905000
60t | 48t | 120t | 62806000 62906000
80t | 64t | 160t | 62808000 62908000
100t | 80t | 200t | 62810000 62910000

Schutz-Schlauche und Kantenschoner siehe Seite 36 - 38

40 Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Transport-Zubehor: Anti-Rutschmatten

Typ 7210 LS plus

Anti-Rutschmatten Typ 7210 LS plus

GroBe Dicke Verpgckupgs- Art-Nr. Stiick GroBe Dicke Verpgckungs- Art-Nr Stiick
mm mm Einheit € mm mm Einheit €

125x 500 8 5 Stiick 02181205 1,90 200x 500 10 5 Stiick 02192005 4,50
125 x 1.000 8 5 Stiick 02181210 3,40 200 x 1.000 10 5 Stiick 02192010 9,00
125 x 1.500 8 5 Stiick 02181215 4,80 300x 500 10 5 Stiick 02193005 6,70
250 x 500 8 5 Stiick 02182505 3,50 300 x 1.000 10 5 Stiick 02193010 10,30
250 x 1.000 8 5 Stiick 02182510 6,20 - - )

250 x 1.500 8 5 Stiick 02182515 9,10 RollengréBe = 1,25 m x 8,0 m, Dicke 10 mm, Gewicht per m? 8,2 kg,

Art.-Nr. 02190000 per m? € 27,00

RollengréBe = 1,25 m x 10,0 m, Dicke 8 mm, Gewicht per m? 6,5 kg,
Art.-Nr. 02180000 per m? € 22,90

Anti-Rutschmatten Typ 9510 RHS plus

GroBe Dicke | Verpackungs- Stuck GroBe Dicke | Verpackungs- Stuck
S Art.-Nr. S Art.-Nr.

mm mm Einheit € mm mm Einheit €
125x 500 8 5 Stiick 02161205 2,10 200x 500 10 5 Stiick 02172005 5,00
125 x 1.000 8 5 Stiick 02161210 3,70 200 x 1.000 10 5 Stiick 02172010 9,90
125 x 1.500 8 5 Stiick 02161215 5,30 300x 500 10 5 Stiick 02173005 7,45
250 x 500 8 5 Stiick 02162505 3,80 300 x 1.000 10 5 Stiick 02173010 11,40
250 x 1.000 8 5 Stiick 02162510 6,90 Rollenarofe = 1.2 6.0m. Dicke 10 Gewich 282K
250 x 1,500 8 5 Stiick 02162515 10,10 ollengroe = 1,25 m x 6,0 m, Dicke 10 mm, Gewicht per m*8,2 kg,

Art.-Nr. 02170000 per m? € 29,00

RollengréBe = 1,25 m x 8,0 m, Dicke 8 mm, Gewicht per m? 6,5 kg,
Art.-Nr. 02160000 per m? € 24,90

Anti-Rutschmatten Typ 7210 LS plus, Anti-Rutschmatten Typ 9510 RHS plus,
Rollenware Rollenware
Meter kg Meter kg
1,25x20,0m 3 2,5 02230000 10,50 1,25x20,0m 3 25 02200000 11,00
1,25x20,0m 4 2,8 02240000 15,00 1,25x10,0m 6 5,0 02220000 23,00
1,25x20,0m 6 42 02250000 22,00

Kantholz mit Anti-Rutschmatte
beiderseits verkiebt mit Typ 7210 LS plus, 8 mm dick,

Reibungserh6hende Unterlage zum Transport

nicht palettierfahiger Stiickgiiter.

Die feste Verbindung mit dem Holz verhindert ein Verschieben der
Matten zum Kantholz bei Ladevorgéngen.

Anwendungsgebiete: Unter Fertigbetonteilen, losen Rohren, Rohr-
paketen, Stahltrdgern, Betonstahlmatten usw.

Maximalbelastung: 250 t/2 = 1,25 N/mmg2

StandardmaB 2.380 x 100 x 75 mm hoch incl. Rutschmatte
Art.-Nr. 02001075 Stlick € 29,00

Weitere Angaben zu unseren Anti-Rutschmatten: bitte Katalog Ladungs-Sicherung anfordern.

Alle aufgeflihrten Preise zuziglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. H



Hebebander und Rundschlingen nach DIN EN 1492-1 und -2 aligemein

Konformitatsbestatigung:
Die von uns hergestellten Hebebander u. Rundschlingen haben ein Etikett, das mit den Vorschriften der obengenannten DIN-
Norm Ubereinstimmt, u. entsprechend der Maschinenrichtlinie 91/368/EEC ein Riickverfolgbarkeitscode mit eingearbeitet ist.

Kurz-Betriebsanleitung fir Hebebander/Rundschlingen
aus Chemiefasern

Die folgenden Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit. Weitere Informationen zum Umgang mit Anschlagmitteln
und Lastaufnahmemitteln sind den einschlédgigen berufsgenossenschaftlichen und staatlichen Vorschriften zu entnehmen.

— Flachgewebte Hebebander und Rundschlingen (ein- und mehrstréngig)
aus Polyester, Polyamid und Polypropylen —

BestimmungsgemaéaBe Verwendung: Nur zum Anschlagen und Heben von Lasten

1) Verwendung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen und unter Beachtung DIN EN 1492,
Teil 1+2, BGR 500, Kap. 2.8, BG-Merkblatt ZH 1/324, BGI 556 und BGI 873 fiir Einweghebebander nach
DIN 60005.

2) Vor jeder Inbetriebnahme: Hebeb&nder durch sorgféltige Sichtkontrolle auf Schaden und Einsatzsicherheit
tiberpriifen; Benutzerinformation / Betriebsanleitung lesen und beim Gebrauch beachten. Nicht unter schwe-
benden oder pendelnden Lasten aufhalten!

3) Lastgewicht ermitteln: Die zuldssige Tragkraft darf nicht iberschritten werden; Hebebénder so anschla-
gen, dass sie die Last mit ganzer Breite tragen.

4) Geeignete Rundschlingen, Anschlagpunkte und Anschlagart auswahlen.
Beachten Sie hierbei z. B.:
— Gewicht, Schwerpunkt, Abmessungen und Oberflache der Last
- Neigungswinkel (max. 60°), Lastanschlagfaktoren. Eine falsche Auswahl kann zum Bruch der Rundschlinge fuhren

5) Hebebander/Rundschlingen ohne oder mit unleserlichem Kennzeichnungsetikett dirfen nicht verwendet
werden; Neigungswinkel eines Stranges maximal 60°

6) Hebebander/Rundschlingen nicht knoten, nicht verdrehen und nicht durch Ineinanderschniren verlangern;
Offnungswinkel der Endschlaufen maximal 20°. Rundschlingen mit beschadigtem AuBenmantel (Garngelege
sichtbar) aus dem Betrieb nehmen.

7) Hebebander/Rundschlingen nur mit geeigneten Schutzvorrichtungen einsetzen bei Lasten mit scharfen
Kanten (z. B. Kantenschonern, wenn Kantenradius < Hebebanddicke) und mit aufraunenden Oberflachen (z. B.
Schutzschlduchen aus PU, Mindestdicke 5 mm). PU- und PVC-Schutzschlduche unter 5 mm Dicke sind nur als
Abriebschutz zu verwenden.

8) Hebeband-/Rundschlingen-Einsatz zuldssig nur in folgenden Temperaturbereichen:
- Polypropylen-(PP)b&nder (braunes Etikett): von — 40° bis + 80° C
- Polyester-(PES)- und Polyamid(PA)bander (blaues/griines Etikett): von — 40° bis + 100°C.

9) Abweichungen von normalen Einsatzbedingungen erfordern Tragkraftsreduzierungen, wie z. B.:
a) nicht-symmetrischer (ungleichmaBiger) Belastung
b) Verwendung im Schniirgang (Reduzierung der Tragkraft um 20%): nur zuldssig mit Endschlaufen-
verstarkung.

10) Hebeband/Rundschlingen-Einsatz in Chemikalien wie Sauren und Laugen ist verboten. Bitte stets Infor-
mationen des Herstellers einholen! Reinigung nur mit Wasser.

11) Beschlag- und Zubehoérteile an Hebebéandern: Benutzungsverbot bei mechanischen Beschadigungen,
Verformung oder Beschédigungen an Sicherungen.

12) Uberpriifung und Instandsetzung von Hebebzndern nur durch befahigte Personen; Priifung spatestens
nach einem Jabhr.
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Anschlagwirbel

Typ AWCH
siehe Seite 45

Tragkraft 0,3 t bis 20 t,
M 8 bis M 48

Anschlagpunkt

Typ RLP
siehe Seite 45

Tragkraft 0,6 t bis 16 t,
M 8 bis M 36

AnschweiBhaken

Typ BSH
siehe Seite 52

Tragkraft 0,75 t bis 18 t

Ringschraube
siehe Seite 51

Tragkraft 0,4 t bis 32 t,
M 6 bis M 48

Wirbelbock Lastbock
Typ HJS Typ FP
siehe Seite 44 siehe Seite 45
Tragkraft 0,5 t bis 30 t, Tragkraft 0,5 t bis 6 1,
M 12 bis M 90 M 10 bis M 30
Wirbelbock Wirbelbock
Typ TP-S TYyp TP-F
siehe Seite 46 siehe Seite 46

i

kugelgelagert, mit Innengewinde, 360° drehbar,
Tragkraft 0,5 t bis 5,0 t, M 12 bis M 36

zum Anschwei3en, 360° drehbar,
Tragkraft 2,5,/5,0 t bis 17,0/23,0 t

Transport-Ring
siehe Seite 47

AnschweiB-Ring
siehe Seite 48

P

Tragkraft 1,0 t bis 15 t

Tragkraft 3,2 t bis 15 t
Ringschraube Wirbellasthaken
siehe Seite 50 siehe Seite 54

e

von 0,5 this 30 t
ohne Kugellager und
mit Kugellager

Tragkraft 1,0 t bis 32t

Anschlagwirbel
mit Steg
Gteklasse 8 und in Nirosta
siehe Seite 47

Tragkraft 0,1 bis 6,3 1,
M 4 bis M 30

Anschraubhaken

Typ AHKG
siehe Seite 53

Tragkraft 1,4 t bis 10,0 t
NenngréBe M 12 bis M 24

AnschweiB-Ringbock

siehe Seite 49

Tragkraft 6,7 t bis 16 t

Doppelhaken

mit Wirbel
siehe Seite 55

unter Last drehbar (mit Kugellager)
Tragkraft 5,4 t bis 31,5 t

43




Wirbelbocke kugelgelagert, Giiteklasse 8

Tragkraft
¢ %0 DxL Stiick
Gewinde A B C E H SW | Dif Art.-Nr. €
mm
t t
0,6 03 |[M10x18 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14010310 | 37,90
1,0 05 |[M12x18 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14010512 | 38,50
1,0 05 |[M12x25 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14010513 | 39,00
1,0 05 |[M14x20 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14010514 | 39,20
2,0 1,0 [M16x20 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14011016 | 39,50
Y - S 2,0 1,0 [M16x30 | 30 13 46 50 | 105 30 38 | 14011017 | 39,80
A 4,0 20 [M20x30 | 34 16 57 61 | 131 40 50 | 14012020 | 40,00
C |8 4,0 20 |[M20x40 | 34 16 57 61 | 131 40 50 | 14012021 46,60
£ 4,0 20 |[M20x50 | 34 16 57 61 | 131 40 50 | 14012022 | 46,80
H 4,0 20 |[M20x70 | 34 16 57 61 | 131 40 50 | 14012023 | 47,00
E o 6,0 30 |[M24x30 | 40 19 70 68 | 153 48 58 | 14013024 | 56,50
L ! SW 6,0 30 [M24x45 | 40 19 70 68 | 153 48 58 | 14013025 | 62,50
D D1 6,0 30 |[M24x50 | 40 19 70 68 | 153 48 58 | 14013026 | 62,80
' ' 10,0 50 |[M30x35 | 40 20 65 80 | 165 65 75 | 14015030 | 77,60
12,0 80 |[M30x35 | 50 22 90 95 | 205 75 85 | 14018030 | 110,00
15,0 80 |[M36x54 | 50 22 90 95 | 205 75 85 | 14018076 | 112,00

15,0 100 |[M36x50 | 50 22 90 95 | 205 75 85 | 14011036 | 120,00
18,0 100 |[M42x50 | 50 22 90 95 | 205 75 85 | 14011041 | 124,40
18,0 100 [M42x63 | 50 22 90 95 | 205 75 85 | 14011042 | 125,00
24,0 16,0 |[M48x60 | 70 30 | 120 | 130 | 280 95 | 120 | 14011648 | 277,00
25,0 170 |[M56x78 | 70 30 | 120 | 130 | 280 95 | 120 | 14011756 | 295,00
25,0 200 |M64x96 | 70 30 | 120 | 130 | 280 95 | 120 | 14012063 | 363,00
30,0 200 |M64x110| 70 30 | 120 | 130 | 280 | 100 | 125 | 14012064 |1793,00
30,0 200 |M72x108| 70 30 | 120 | 130 | 280 | 105 | 130 | 14012072 | 1497,00
32,0 250 |M72x150| 70 30 | 120 | 130 | 280 | 105 | 130 | 14012572 | 1013,00
32,0 250 |M80x150| 75 36 | 125 | 135 | 285 | 105 | 129 | 14013280 |2048,00
30,0 30,0 |M80x120| 68 40 | 127 | 165 | 338 | 130 | 170 | 14013080 | 1512,00
35,0 350 |M90x135| 68 40 | 127 | 165 | 338 | 130 | 170 | 14013590 | 1588,00
40,0 320 |M90x150| 80 40 | 125 | 140 | 290 | 115 | 148 | 14011590 |2050,00

alle Wirbelbécke auch mit Gewindeldngen von 100 mm mdglich

Wirbelbocke kugelgelagert, Giiteklasse 10

Tragkraft
Typ 0 90 DxL A B | C | E | H|SwW]|D .
h Stiick
Gewinde | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Art-Nr. €
mm
t t

HX 10 1,0 05 [M10x18 | 30 | 13 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 14020510 | 41,50
HX 12 1,4 07 [M12x18 | 30 | 13 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 14020712 | 43,00
HX 14 2,0 10 [M14x20 | 30 | 13 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 14021014 | 44,50
HX 16 2,8 14 |M16x20 | 30 | 13 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 14021416 | 45,30
HX 20 5,0 25 |M20x30 | 34 | 16 57 | 61| 131 | 40 | 50 | 14022520 | 53,00
HX 24 8,0 40 | M24x30 | 40 | 19 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 14024024 | 71,70
HX 30 13,4 6,7 | M30x35 | 40 | 20 70 | 70 | 155 | 52 | 62 | 14026730 | 96,30
HX 36 13,4 6,7 | M36x54 | 40 | 20 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 14026736 | 106,00
HX36S | 150 | 10,0 [ M36x54 | 50 | 22 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 14021036 | 122,00

e
i

AnscmaSW"‘be' HX42 | 150 | 125 |M42x63 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 14021242 | 154,50
360° drehbar, Ose 180° selbstaus- HX45 | 250 | 160 |M45x60 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 14021645 | 188,00
richtend schwenkbar, kugelgelagert HX48 | 250 | 17,0 |M48x72 | 50 | 22 | 90 | 86 | 200 | 80 | 90 | 14021748 | 188,00
fr eine einfache Lastausrichtung. HX45S | 250 | 16,0 |M45x60 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 14021745 | 280,00
Nicht fiir Dauerdrehbewegungen HX48S | 250 | 17,0 |M48x60 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 14021848 | 289,00
unter Last geeignet. HX56 | 250 | 180 |M56x78 | 70 | 30 | 120 | 112 | 262 | 100 | 120 | 14021856 | 312,00
Sicherheitsfaktor: 4 HX64 | 325 | 280 |M64x96 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 14022864 |1260,00
(in alle Richtungen der Traglast) diese Wirbel bis M 90 und Tragkraft 40 t bei 0° moglich.
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Lastbock Typ FP, Giiteklasse 10, 360° drehbar, 90° zul. Arbeitsbereich

Tragkraft
Typ é %0 b d | Nenn- Gewinde C:)Zv:ié:gt Art.-Nr. Stiick
g mm mm mm gréBe L kg €
mm
t t
FP 0,5 0,5 0,7 50 13 52 M 10 12 0,7 14060510 47,70
FP 0,8 0,8 1,25 50 13 51 M12 17 0,71 14060812 49,70
FP 1,5 1,5 2,12 50 13 49 M 16 27 0,72 14061516 50,70
FP25 2,5 3,55 50 13 46 M 20 42 0,73 14062520 56,10
FP 4,0-S 4,0 4,0 50 13 42 M 24 50 0,98 14064023 63,60
FP 4,0 4,0 5,6 76 18 79 M 24 41 2,6 14064024 92,60
FP 5,0 53 7,1 76 18 72 M 27 51 2,7 14065027 103,40
FP 6,0 6,0 8,0 76 18 70 M 30 51 2,8 14066030 123,70
FP 8,0 8,0 11,0 76 18 62 M 36 57 2,9 14068036 177,80
Anschlagwirbel Typ AWCH aiiteklasse 10, 360° drehbar
Typ AWCH . .Tgfgkrzf; oo | Nem L B c W Art-Nr. Stiick
— el ltm groBe mm mm mm mm €
0,3 M 8 15 34 10 43 14040008 42,30
0,63 M 10 15 34 10 42 14040010 42,70
1,0 M 12 23 38 13,5 40 14040112 43,10
1,5 M 16 24 38 13,5 38 14040216 48,90
2,5 M 20 31 55 16 54 14040320 52,30
4,0 M 24 37 55 16 51 14040424 55,40
40 M 27 37 66 22,5 64 14040427 93,50
5,0 M 30 45 66 22,5 62 14040530 96,30
7,0 M 36 50 66 23 60 14040736 99,00
8,0 M 36 59 78 28 88 14040836 205,00
10,0 M 42 75 78 28 121 14041042 218,00
15,0 M 42 61 97 36 121 14041542 263,00
20,0 M 48 71 97 36 117 14042048 284,00

Anschiliagpunkte mit Gewinde Typ RLP aiiteklasse 10, 360° drehbar und 180° schwenkbar,
allseitig belastbar.

Tragkraft
N . Oul e | L B D G H | Gewicht |  Art-Nr Stiick
ﬁ é groBe mm mm mm mm mm kg €
t t
0,6 0,3 M 8 15 42 12 35 60 0,3 14050008 54,80
1,0 0,5 M10 20 42 12 35 60 0,3 14050110 55,50
1,5 0,75 M12 20 57 19 46 85 0,9 14050212 56,00
3,0 1,5 M 16 24 57 19 46 85 09 14050316 57,50
5,0 25 M 20 32 83 28 56 111 28 14050520 66,60
7,0 35 M24 37 83 28 56 111 2,8 14050724 72,40
12,0 6,0 M 30 49 114 34 69,5 144 7,0 14051230 247,50
14,0 7,0 M 36 61 114 34 65,5 144 73 14051436 267,30
16,0 14,0 M 42 65 149 40 90 185 14,0 14051642 408,60
20,0 16,0 M 48 75 149 40 86 185 14,9 14052048 417,60
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Wirbelbocke kugelgelagert, Giiteklasse 10, zum AnschweiBen, 360° drehbar

bi
0Tragkraﬂ %
™ ° ) )
a t1 bi b Gewicht "

) Typ mm | mm | mm | mm kg Art-Nr. Stzck

g -

- t t

TP-S2,5 5,0 2,5 16 70 34 52 0,95 14080025 65,60
TP-S 4 8,0 4,0 18 | 8 | 45| 57 1,3 14080040 | 77,00
TP-S6,7 12,0 6,7 20| 8 | 45| 70 2,2 14080067 | 94,00
TP-S 10 15,0 10,0 23 | 115 | 60 | 80 38 14080100 | 132,00
SE— TP-S 17 25,0 17,0 30 | 140 | 70 | 100 6,66 14080170 | 308,00

Tragkraft
0° 90°

. Gewinde @ | o | bi | b | Gewicht
yp mm mm mm mm mm kg

Art.-Nr. Stiick

TP-F0,5 M12x 15 1,4 0,5 13 55 32 36,5 0,61 14090005 | 93,70
TP-F1 M 16 x 20 2,8 1,0 13 55 32 36,5 0,65 14090010 | 95,00
TP-F1,7 M 20 x 25 50 1,7 16 70 34 52 1,5 14090017 | 106,00
TP-F 2,1 M 24 x 30 8,0 2,1 18 85 45 57 2,12 14090021 | 148,60
TP-F3,2 M30x40 | 12,0 32 20 85 45 70 3,7 14090032 | 170,00
TP-F5 M36x45 | 150 5,0 23 115 60 80 5,75 14090050 | 193,00

Wirbelbocke kugelgelagert, Giiteklasse 10

Tragkraft
Typ 0 90° | DxL A B|C | E |Sw Stiick
Gewinde | mm | mm | mm | mm | mm | Art-Nr. €
mm
t t
o L] - TP 12,5 15 12,5 | M42x50 | 20 |115 | 60 | 81 75 | 14071242 | 195,00

TP 12,5 15 125 | M45x60 | 23 [115 | 60 | 81 | 75 | 14071245 | 267,00
Y TP 12,5 15 125 |M48x72 | 23 [115 | 60 | 81 | 75 | 14071248 | 232,00
- TP17 | 20 13 M42x60 | 23 [140 | 70 (104 | 95 | 14071342 | 326,00
TP17 | 25 17 M45x60 | 30 |140 | 70 [104 | 95 | 14071745 | 360,00
TP17 | 25 17 M48x60 | 30 |140 | 70 (104 | 95 | 14071748 | 425,00
TP17 | 25 18 M56x78 | 30 [140 | 70 (104 | 95 | 14071856 | 434,00
TP20 | 25 20 M64x96 | 30 [140 | 70 (104 | 95 | 14072064 | 512,00
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A“SChIagWirbel mit Steg, Typ HDSR, Giiteklasse 8, 180° schwenkbar (gleiche Ausfiihrung in Nirosta siehe Seite 131)

Tragkraft
0 90 Nenn- a d o i g | Gewicht )
goBe | ol mm | omm L omm L mm | mm kg Art.-Nr. Stiick
Gewinde €
t t
* 0,1 | %01 M 4 33 38 27 14 53 15 0,30 | 14340004 56,70
* 0,15 | *0,15| M5 33 38 27 14 53 15 0,30 | 14340005 56,70
360° * 02 | %02 M 6 33 38 27 14 53 15 0,30 14340006 56,70
0,6 0,6 M 8 33 38 27 14 53 14 0,32 | 14340008 57,95
1,0 1,0 M10 33 38 27 14 53 17 0,32 14340010 59,10
1,5 1,5 M12 33 38 27 14 53 21 0,33 | 14340012 61,40
*x25 | %25 M14 45 54 38 17 76 23 0,83 14340014 82,70
3,0 3,0 M16 45 54 38 17 76 27 0,85 | 14340016 82,70
*30 %30 M18 45 54 38 17 76 27 0,86 | 14340018 83,90
3,0 3,0 M20 45 54 38 17 76 30 0,86 | 14340020 85,10
* 32 | *32 M22 62 83 55 25 117 33 2,44 14340022 136,50
5,0 5,0 M24 62 83 55 25 | 117 36 2,45 | 14340024 131,30
5,0 5,0 M27 62 83 55 25 | 117 40 2,70 | 14340027 156,50
6,3 6,3 M30 62 83 55 25 | 117 45 2,66 | 14340030 137,60
% nicht Standard
Transport-Ring Typ TRB Schraubausfiihrung, Giiteklasse 8
o
A . .
Typ Trag- Mitte/Mitte- B D F L ST:?r th\ﬁf? t Art.-Nr. Sch:glljben
kraft Bohrung mm mm mm mm 8.8. ca. kg Stiick
t mm €
TRB-3 32 90 40 18 57 130 M16 1,50 14270320 35,60
TRB-5 50 115 50 22 79 165 M20 3,10 14270500 51,90
TRB-8 8,0 150 65 26 93 212 M30 6,40 14270800 101,60
TRB-15 15,0 175 75 36 114 255 M36 12,20 14271500 251,00
T plB|lc|o|le|FlallL . Gewicht Sch:zlliben
Typ Abm. kraft Ring Art.-Nr. -
t mm |{mm | mm | mm|[mm/|mm|[mm/| mm kg Stzck
TPSRX M20 4,0 100 | 138 | 39 |215 | 15 52 | 61| 35 | 18x 85x 40 1,2 14690040 35,70
TPSRX M24 6,7 120 | 166 | 48 | 255 | 19 63 | 87 | 41 | 22x115x 50 25 14690067 49,90
TPSRX M30 10,0 160 | 216 | 62 | 315 | 25 78 | 106 | 45 | 26x140x 65 7,1 14690100 88,90
TPSRX M36 16,0 175 | 250 | 69 | 37,0 | 29 9 | 112 | 61 | 32x150x 70 75 14690160 133,00
TPSRX M42 20,0 200 | 290 | 90 |435 | 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x 100 9,3 14690200 406,00
TPSRX M45 25,0 200 | 290 | 90 |480 | 43 | 116 | 140 | 67 | 40x190x 100 10,2 14690250 450,00
TPSRX M48 30,0 200 | 290 | 90 | 51,0 | 43 116 | 140 | 77 | 40x190x 100 10,2 14690300 490,00
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RiNgbBOCK schraubbar, Giiteklasse 8

p MaBe in mm Gewicht Stiick Sti]_ck
n:,jE e E;%' A| B | C| g ]| Stick | Art-Nr Scr?;r:ﬁ)en Schrauben |  Art.-Nr. Schgll:ben
: t kg € €
I TAPG 3 3,15 |130 | 50 | 53 | 90 1,15 | 14280320 20,50 M20 14281320 32,20
TAPG 5 530 |160 | 60 | 63 [110 2,00 | 14280524 30,60 M24 14281524 51,60
TAPG 8 8,00 |190 | 70 | 68 [130 3,80 | 14280827 46,70 M27 14281827 81,50

Anschiagpunkt Typ APA zum Anschrauben, Giiteklasse 8

bei Hebe-| bei Zurr-

. . ohne
Tp |9 vorgang | |y | g | ok | ot MteMelgeuen - |schrauben
kragf;t Zugkraft | mm | mm | mm | mm | mm | BohrUNg | g Nr. Stick
daN mm €
t

APA A1 1,0 2000 (155 | 45 | 12 | 12 | 325 100 1,10 | 14290100 16,80
APA 2 2,0 4,000 (155 | 50 | 14 | 14 | 385 100 1,50 | 14290200 17,50
APA3 3,0 6.000 (155 | 50 | 16 | 16 | 48 100 1,80 | 14290320 18,00
APAS 5,0 10.000 |180 | 60 | 20 | 22 | 52 120 2,35 | 14290500 26,00
APA 8 8,0 16.000 |220 | 60 | 26 | 26 | 65 145 3,50 | 14290800 39,00

Ringe Typ TRS zum AnschweiBen, Giiteklasse 8,
auf Wunsch auch mit Feder, gegen Mehrpreis

Tag-| Zug- | g | g | ¢ | L | H | D | B [GWCN At | stick

Typ kraft kraft mm | mm | mm | mm,| mm/ | mm /| mm Stiick Nr. €

t daN ca. kg

TRS 1| 1,0 | 2000| 80 | 40 | 40| 35| 12| 13| 42| 0,30 |14240100| 11,90
TRS 2| 2,0 | 4000) 80 | 40 | 40| 35| 12| 14| 42| 050 |14240200 13,00
TRS 3| 32 | 6400 90 | 45| 45| 45| 14 | 17 | 45| 0,70 |14240320| 15,10
TRS 5| 50 |10.000( 115 | 60 | 60 | 50 | 18 | 22 | 55 | 1,60 |14240500| 22,00
TRS 8| 8,0 |16.000| 121 | 71 | 65 | 65 | 50 | 26 | 70 | 2,40 |14240800 37,80
TRS 15| 15,0 | 30.000| 178 | 104 | 96 | 109 | 80 | 39 | 120 | 8,10 |14241500| 81,00

Typ
TRS

Niro-Ringe Typ TRSN zum AnschweiBen

Trag- B D F Gewicht Art.- Stiick
Typ kraft mm mm mm | per Stick l\;r. :C
t kg '
TRSN 050 05 30 10 33 0,3 54681050 38,00
TRSN 100 1,0 40 13 44 0,35 54681100 58,00
TRSN 200 2,0 55 18 52 0,9 54681200 73,00
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Ringbocke Typ ARBX, zum AnschweiBen, Giiteklasse 10

| | T a

= 1 .';r 'l ~—1

gl_'_.J.:...._ — L_d- i 4 ra—__§

LEJ LEJ
E J L & |

180° schwenkbar, Mg | A | 8 | ¢ | o | E| F | G | H |Gewicht| At- | Stk
Sicherheitsfaktor: 4 yp keaft | omm [ mm | mm | mm | mm | mm | mm kg N, €
(in alle Richtungen t
derTragIast) ARBX 4,0 4,0 14 65 48 29 134 14 60 79 0,73 14680400 | 22,00

ARBX 6,7 6,7 20 83 60 39 169 16 88 103 1,8 14680670 | 33,00
ARBX 10,0 | 10,0 22 96 65 48 196 19,5 98 118 3,0 14681000 | 49,00
ARBX 16,0 | 16,0 31 126 90 55 264 29 | 127 155 5,75 | 14681600 | 93,00
ARBX 30,0 | 30,0 42 175 130 79 371 45 | 157 217 16,0 14683000 | 222,00

Ringbhocke Typ ARBXZ, zum AnschweiBen, Giiteklasse 10, nur zum Zurren, (mit LC gestempelt)

F 1]

nicht zum Heben von Lasten

Zug- . i .
180° schwenkbar, T kraft A B C D E F G H |Gewicht|  Art. Stiick

Sicherheitsfaktor: 2 daN mm mm mm mm mm mm mm mm kg Nr. €
g” a;e Rkic?‘)unge” ARBXZ 80 | 8000 | 14 | 65 | 48 | 20 |134 | 14 | 60 | 79 | 073 | 14720800 | 22,50
er Zugkraft

ARBXZ 134 | 13400 20 83 60 39 169 16 88 103 1,8 | 14721340 | 33,60
ARBXZ 200 | 20000 22 96 65 48 196 19,5| 98 118 3,0 | 14722000 | 49,40
ARBXZ 320 | 32000 31 126 90 55 264 29 | 127 155 5,75 | 14723200 | 94,00

Ringbocke Typ VRBK, iiir Winkelanschiuss, zum AnschweiBen, Giiteklasse 10 fiir 90°-Kanten

Tag | g | p | E |Gewicht| Artt- | Stick

vp kr?ft mm | mm | mm | cakg Nr. €

VRBK-4 4,0 16 48 | 135 0,9 |14260400 | 55,00
VRBK-6,7 6,7 20 60 | 170 1,3 | 14260670 | 77,80
VRBK-10 | 10,0 22 65 | 195 2,6 |14261000 | 85,40

49

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



- . .
Ringe Typ HFCG, 180° schwenkbar, ] —
ohne Feder Sicherheitsfaktor: 4 7 \
) " () 1
. fur Traglast, e
Zum Anschweifen, (in alle Richtungen o
Guteklasse 10, der Traglas!)
nur zum Heben,
(mit WLL gestempelt)
E
Ea-?t' A B c D E F G H |Gewicht| Art- | Stick
rta mm mm mm mm mm mm mm mm kg Nr. €
1,5 14 65 38 25 66 16 31 79 0,39 14670150 | 18,60
2,5 16 75 45 27 77 18 34,5 91 0,59 14670250 | 20,00
4,0 18 84 51 32 87 20 40 102 | 0,87 | 14670400 | 22,50
6,7 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 | 2,23 | 14670670 | 41,00
10,0 31 126 67 55 129 285 | 705 157 | 3,33 | 14671000 | 54,00
16,0 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28 14671600 | 105,00
- . .
R|nge Wp HFCGZ' 1§0 schyvenkbar, < — -
ohne Feder. Sicherheitsfaktor: 2 7 \
. fiir Zugkraft, [ Be '
Zum Anschweifen, (in alle Richtungen o
Guteklasse 10, der Zugkratt)
nur zum Zurren,
(mit LC gestempelt)
E
rat A B C D E F G H Gewicht Art.- Stiick
dZ]N mm mm mm mm mm mm mm mm kg Nr. €
3000 14 65 38 25 66 16 31 79 0,39 14730300 | 18,60
5000 16 75 45 27 77 18 34,5 91 0,59 14730500 | 20,00
8000 18 84 51 32 87 20 40 102 0,87 14730800 | 22,50
13400 24 117 67,3 44 115 26 58,5 141 | 2,23 | 14731340 | 41,00
20000 31 126 67 55 129 285 | 705 157 | 3,33 | 14732000 | 54,00
32000 45 174 100 69 190 42 87 219 9,28 14733200 | 105,00
Ringschraube OoTragkrafg N Gewicht
drehbar Giiteklasse 8 Nemn-| L | A | B | C | H | o0 | At | Stick
gréBe | mm | mm | mm | mm | mm kg €
B
t t
7~ e T 04 | 01 |M6| 15 | 25 | 45 | 25 | 45 0,09 | 14320006 9,20
M 0,8 0,2 M 8| 15 25 45 25 45 0,09 14320008 10,60
\ { 1,0 | 025 [ M10| 16 | 25 | 45 | 25 | 45 0,11 | 14320010 12,00
J i \/ 1,6 0,4 M12 | 22 35 63 35 62 0,27 14320012 13,70
A 30 | 075 | M14| 20 | 35 | 63 | 35 | 62 0,29 | 14320014 14,10
Y 40 | 1,0 | M16| 29 | 35 | 63 | 35 | 62 0,31 | 14320016 14,50
__'g' 6,0 1,5 M20 | 32 50 90 50 90 0,86 14320020 26,70
8,0 2,0 M24 | 40 50 90 50 90 0,9 14320024 28,80
12,0 3,0 M30 | 45 60 | 108 65 | 109 1,7 14320030 43,40
Ringschraube Typ RSHV, oo Tegkatt
drehbar, Giiteklasse 10, mit Inbusschliissel Nenn- L D K AN Stiick
gréBe mm mm mm €
t t
1,0 0,4 M 8 15 25 49 14321008 22,80
1,0 0,4 M10 15 25 49 14321010 22,80
2,0 0,75 M12 18 30 58 14321012 25,00
4,0 1,5 M 16 24 35 67 14321016 29,70
6,0 2,3 M 20 30 40 76 14321020 41,00
8,0 3,2 M 24 36 48 94 14321024 56,00
12,0 4,5 M 30 45 60 114 14321030 72,30
16,0 7,0 M 36 54 80 154 14321036 118,00
Der Ring (die Ose) wird entsprechend dem Bedarf in die 24,0 9,0 M 42 63 90 170 14321042 185,00
gewiinschte Richtung gebracht und dann mit der 32,0 12,0 M 48 72 95 185 14321048 190,00

beigefiigten Inbusschraube befestigt.
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Ringschrauben aiiteklasse 8

dy
dy

Ringmuttern aiiteklasse 8

Ringschrauben aiitekiasse 8, mit langerem Gewinde

N
/
dy
%
0;I'ragkraft 00| |
Nenn- [Gewinde-| d3 | d4 | k .
éﬂ g gréBe | lange [mm|mm [mm | Art.-Nr. Stiick
Gewinde | mm €

t t

02 | 0,05 M 6 20 | 34|20 | 7 [14540006| 11,90

04 | 01 M 8 24 |34 |20 | 7 [14540008| 11,20

0,7 | 0,17 M10 30 |38 |22 | 8 [14540010| 12,00

1,0 | 0,25 M12 36 | 47 | 26 | 10 |14540012| 13,60

12 1 03 M14 40 | 57 | 29 | 14 [14540014| 16,10

15| 04 M16 55 | 65 | 35 | 14 [14540016| 18,00

20 | 05 M18 54 | 65 | 35 | 14 [14540018| 19,80

25| 07 M20 59 | 73 | 39 | 16 | 14540020 | 25,00

30 | 075 M22 64 | 82 | 44 | 19 [14540022 | 25,40

40 | 1,0 M24 84 | 95 | 54 | 20 [14540024| 35,10

50 | 1,25 M27 84 | 95 | 54 | 20 |14540027 | 39,00

60 | 15 M30 100 (108 | 59 | 24 |14540030| 51,50

70 | 1,75 M33 100 (108 | 59 | 24 |14540033| 84,60

80 | 20 M36 118 (118 | 67 | 25 | 14540036 | 122,00

90 | 225 M39 118 (118 | 67 | 25 |14540039 | 131,00
100 | 25 M42 135 |139 | 79 | 31 [14540042| 168,00
15,0 | 4,0 M45 135 (139 | 79 | 31 |14540045| 185,00
18,0 | 45 M48 150 (181 | 97 | 43 |14540048 | 187,00
20,0 | 50 M52 150 |181 | 97 | 43 | 14540052 | 335,00
250 | 6,25 M56 150 |181 | 97 | 43 | 14540056 | 370,00
300 | 75 M60 150 (181 | 97 | 43 | 14540060 | 412,00
36,0 | 9,0 M64 150 [181 | 97 | 43 | 14540064 | 451,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.

nach

N b
/ =|
dy
o]

Tragkraft di | Tragkraft

! % Nenn- [Gewinde-| d3 | d4 | k Stick g % Nf@%né a3 | d4 | k Stk
ﬁ groBe | lange | mm | mm | mm | Art-Nr. ﬁ grot mm | mm | mm | Art-Nr. ue

Gewinde | mm € Gewinde €

t t t t

0,4 0,1 M 6 13 45 | 25 10 | 14301506 6,80 0,4 0,1 M 6 45 | 25 10 |14310006 6,40
0,8 0,2 M 8 13 45 | 25 10 | 14301508 7,90 08 0,2 M 8 45 | 25 10 14310008 7,40
1,0 0,25 M10 17 45 | 25 | 10 |14303010| 9,20 1,0 0,25 M10 45 | 25 | 10 |14310010 7,90
1,6 0,4 M12 21 63 | 35 14 | 14303412 9,70 1,6 0,4 M12 63 | 35 14 14310012 8,80
3,0 0,75 M14 21 63 | 35 14 | 14303114 9,90 3,0 0,75 M14 63 | 35 14 114310014 8,90
40 1,0 M16 27 63 | 35 14 | 14302916 10,60 4,0 1,0 M16 63 | 35 14 14310016 9,20
5,0 1,25 M18 27 90 | 50 20 | 14303818 | 20,30 5,0 1,25 M18 90 | 50 20 |14310018 | 16,50
6,0 1,5 M20 30 90 | 50 20 | 14303020 20,30 6,0 1,5 M20 90 | 50 20 |14310020 | 17,70
8,0 2,0 M24 36 90 | 50 | 20 |14303624| 22,00 8,0 2,0 M24 90 | 50 | 20 (14310024 | 18,80
10,0 2,5 mM27 45 108 | 60 24 114306827 | 36,70 10,0 2,5 M27 108 | 60 24 (14310027 | 32,20
12,0 3,0 M30 45 108 | 60 24 | 14304530| 38,50 12,0 3,0 M30 108 | 60 24 114310030 | 33,50
16,0 40 M36 64 142 | 80 29 |14305436| 57,00 15,5 3,9 M36 142 | 80 29 (14310036 —
24,0 6,0 M42 64 145 | 89 31 | 14306442 | 74,70 23,5 59 M42 145 | 89 31 [14310042 —
32,0 8,0 M48 69 162 | 88 35 [14306948 | 112,00 31,0 78 M48 162 | 88 35 (14310048 —
36,0 9,0 M56 78 184 | 50 38 [14307856 | 213,00
0 | e Mes %0 [ 206 ] €0 | 42 |14309064] 284,00 verzinkte Ringschrauben, bzw. Ringmuttern

DIN 580/582, siehe Seite 75

Nirosta-Ringschrauben,bzw. Ringmuttern,
ahnlich DIN 580/582, sieche Seite 121

Ringschrauben
fir das Sicherheitsprogramm

siehe Seite 184

Sicherung der Schraube
im Ringkorper, unverlierbar
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Haken zum AnschweiBen
bzw. Anschrauben
u. a. auch an Baugeraten

Offnung Reparatursitze
Typ Drago fiir Drago
Tragkraft Offnung Gewicht " :
t D mm St.ca. Art.-Nr. Stiick Art.-Nr. Stiick
mm € €
kg
25 25 25 1,2 14220250 92,90 14230250 25,00
5,0 35 39 3,5 14220500 120,00 14230500 32,00
Reparatursitze
TYp BSH fiir BSH
Gewicht - -
Tragkraft b h | m S Stiick Stiick
t mm mm mm mm mm Stkga. Art.-Nr. € Art.-Nr. €
0,75 57 20 75 18 14 0,3 14200075 26,00 14210075 12,00
1,12 68 27 97 23 18 0,5 14200125 29,00 14210125 13,00
2,0 91 25 80 25 21 0,8 14200200 34,00 14210200 13,00
3,0 105 31 116 28 24 1,2 14200300 39,00 14210300 15,00
4,0 114 36 132 33 29 1,9 14200400 46,00 14210400 16,00
5,0 133 45 162 33 29 2,5 14200500 48,00 14210500 16,00
8,0 136 51 168 34 40 3,3 14200800 65,00 14210800 16,00
10,0 169 56 205 49 39 52 14201000 115,00 14211000 40,00
12,5 168 58 220 47 43 6,3 14201250 246,00 14211250 40,00
15,0 188 67 240 53 52 9,0 14201500 295,00 14211500 —
Reparatursatze
Typ UCH filr UCH
Gewicht . .
Tragkraft @ D1 H L Stiick Stiick
t mm mm mm Stl.(ga. Art.-Nr. € Art.-Nr. €
1,0 21 76 105 075 14470100 32,40 14480100 | 15,80
2,0 25 93 130 1,15 14470200 41,00 14480200 17,70
3,0 25 100 133 1,25 14470300 53,80 14480300 17,70
4,0 38 125 177 2,7 14470400 65,30 14480400 26,00
50 40 133 185 3,0 14470500 77,80 14480500 26,00
6,0 40 141 198 3,5 14470600 85,70 14480600 26,00
8,0 45 169 250 71 14470800 107,30 14480800 31,50
10,0 50 170 262 8,0 14471000 148,50 14481000 31,50
18,0 50 190 290 10,8 14471800 312,00 14481800 31,50
i« H——»
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Haken zum AnschweiBen
bzw. Anschrauben
u. a. auch an Baugeraten

Typ AHK TyYpP AHK zum AnschweiBen
Tp Tragkraft | a b c h | m | Gewicht Art-Nr, Stiick
t mm | mm | mm | mm | mm | mm kg €
AHK 6 14 5 40 10 90 66 22 0,61 14550140 42,00
AHK 8 2,5 5 50 10 115 85 29 1,2 14550250 46,00
AHK 10 4,0 8 60 15 140 | 110 36 2,27 14550400 63,00
AHK 13 6,7 8 70 15 175 135 45 3,9 14550670 86,00
AHK 16 10,0 8 80 15 210 140 50 5,65 14551000 113,00
Reparatursatze fiir AHK
— Trag- o
]
LR ™ kraft | Art.-Nr. St:Ck
= .| ; i
IZ2= o [ 14 (14590140 | 7,70

IS, 25 | 14590250 | 8,40
% 4,0 | 14590400 | 10,60
67 | 14590670 | 12,40

10,0 | 14591000 | 15,00

Typ AHKG Typ AHKG zum Anschrauben
Trag- . .
Nenn- b c d h | m t t, |Gewicht Stiick
TYP gl'(")Be kraft mm |l mm | om [ om | mm | mm 1 2 kg Art.-Nr. ¢

t
AHKG 6 | M12| 1,4 | 100| 10| 13| 100| 68| 22| 60| 70| 1,1 14490140 | 55,00
AHKG 8 | M12| 25 | 110| 10| 13| 135| 8 | 30| 75| 80| 1,76 | 14490250 | 58,00
AHKG 10 | M16 | 40 | 130 | 12| 17| 155| 110 | 37| 100 | 95| 32 14490400 | 82,00
AHKG13 | M20 | 6,7 | 160 | 15| 22| 185| 135 | 47| 120 | 110 | 58 14490670 | 107,00
AHKG 16 | M24 (10,0 | 180 | 15| 26| 220 | 142 | 51| 150 | 120 | 8,0 14491000 | 141,00

Reparatursatze fiir AHKG

- Trag- -
.
{ ™ kraft | Art.-Nr. StZCK

- | t
V 4 1“ [ 14 14500140 | 7,70

a4 25 14500250 | 8,40
% 40 | 14500400 | 10,60
67 | 14500670 | 12,40

10,0 | 14501000 | 15,00

Schafthaken mit Gewinde, Typ SHS, Giteklasse 8, u. a. fiir den Anbau an Baugerite

Trag- Gewicht p
kraft mdm mlm mtm mcm mhr1n mhzm msm mmm rg:n Stick Art-Nr. Stzck
t ca. kg

1,12 | M12 | 140 75 25 37 27 21 19 12,7 0,4 17090112 24,00
1,5 M14 | 1615 89 245 | 39,5 30 27 24 15 0,8 17090150 31,00
2,0 M16 | 180 101 28,7 | 46 32 30 28 17 0,9 17090200 33,00
3,15 | M20 | 210 116 33 51 42 31 33 21,3 1,5 17090315 43,00
53 M24 | 275 152 49,1 75 47 42 44 25,5 3,3 17090530 79,00

Schafthaken nur in geradem Zug belasten. Bei der Montage darf das Gewinde nicht unter Vorspannung gesetzt werden!
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WIRBEL mit Haken (fiir Lasten die drehbar sein miissen)

Bitte beachten: Ausfiihrung ohne Kugellager: dreht sich unter Last nur begrenzt
Ausfiihrung mit Kugellager: dreht sich bis Erreichen der Tragkraft

SIKA-Wirbelhaken 1yp whs, Giteklasse 8

Trag- b c d h | m s t Ggwicht mit Kugellager ohne Kugellager
kr?ft mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm Stugé ca | Art-Nr. | Stick | Art-Nr. | Stick
€ €

1,12 28 | 2 10 | 27 | 166 | 19 | 21 128 0,60 17010506 94,40 | 17020506 51,00
1,5 35 | 30 14 [ 29 | 217 | 28 | 25 | 171 1,20 17011607 107,00 | 17021607 59,00
2,0 36 | 32 17 | 32 | 229 | 28 | 30 | 180 1,40 17012008 118,10 | 17022008 64,00
3,15 38 | 30 18 | 42 | 261 | 33 | 31 | 201 2,10 17013210 138,20 | 17023210 85,00
53 61 58 | 28 | 48 | 357 | 44 | 42 | 288 5,60 17015013 223,00 | 17025013 158,00

Wirbellasthaken typ Hwe, Giteklasse 8

Trag- A B C D E G H L m | Gewicht | mit Kugellager | ohne Kugellager
kraft | mm [ mm | mm | mm | mm [ mm [ mm | mm | mm | St.ca. Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stiick €

t kg
0,5 - - - - - - - - - - — — | 17040050 | 23,50
1,25 74 52 30 (10,5 28 15 20 | 14| 20 0,48 | 17030125 | 43,00 | 17040125 | 28,00
1,6 82 67 39 (14 36 17 22 | 140| 21 0,9 17030160 | 49,00 | 17040160 | 36,00
25 92 80 46 (17 46 21 27 168 24 1,2 17030250 58,00 | 17040250 40,00

32 100 80 46 |17 46 24 30 | 175 25 1,5 17030320 | 81,00 | 17040320 | 48,00
54 125 | 104 55 120,5 55 28 36 | 212| 33 3,0 17030540 | 101,00 | 17040540 | 83,00
8,0 162 | 132 78 |27 66 40 49 | 260 | 4 6,8 17030800 | 134,00 | 17040800 | 114,00
11,0 195 | 148 90 |29 67 | 48 58 | 310 | 47 | 10,0 17031100 | 204,00 | 17041100 | 168,00
15,0-16,0{ 222 | 160 90 | 35 80 | 58 67 | 340| 53 | 150 17031600 | 330,00 | 17041600 | 265,00
22,0 279 | 198 | 122 |38 109 65 76 | 426 76 | 26,0 17032200 | 702,00 | 17042200 | 510,00
30,0 348 | 235 | 139 (48 133 | 78 98 | 520 | 95 | 56,0 17033000 | 2061,00 — | 1814,00

Wirbelhaken typ amw, Gitekiasse 8, ohne Kugellager

Trag- a b c d h | m t Gewicht
kraft | mm [ mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Stca. Art-Nr. | Stiick €
t kg

1,0 33 15 23 1 20 | 181 28 | 150 0,6 17050106 | 58,00
2,0 37 19 27 13 | 24 | 222 34 | 185 1,0 17050207 | 70,00
3.2 42 23 35 16 30 | 263 45 | 217 2,2 17050310 | 99,00
5,0 48 27 | 43 21 40 | 331 54 | 271 45 17050513 | 136,00
8,0 62 37 58 22 49 | 405 62 | 334 8.2 17050816 | 199,00

mit Kugellager auf Anfrage

Wirbelhaken typ wws, Gitekiasse 10, ohne Kugellager

Trag- a b c d h | m t Gewicht
kraft | mm | mm | mm | mm [ mm | mm | mm | mm | Stca | Art-Nr. | Stick€
t kg

1,4 36 16 | 23 13 21| 192 | 28 | 158 0,6 50510506 | 63,00
2,5 36 | 20 | 27 13 26 | 225 | 34 | 182 1,1 50510508 | 78,00
4,0 42 |1 25 | 3 16 30 | 263 | 45 | 217 2,0 50510510 | 115,00
6,7 50 | 3 | 43 | 2 40 | 332 | 54 | 271 4,0 50510513 | 155,00
10,0 62 | 38 | 58 | 24 50 | 394 | 62 | 320 6,8 50510516 | 238,00

mit Kugellager auf Anfrage
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BS-Drallfa NYEY Giiteklasse 8, in isolierter Ausfiihrung

Die Drallfanger sind kugelgelagert, staubgeschiitzt, wasserdicht und kénnen somit ohne Einschrankung in allen Bereichen eingesetzt werden.
Unter Tage oder unter Wasser. Die BS-Drallfanger sind wartungsfrei. Die isolierten Drallfanger nehmen eine Spannung von 850 Volt auf.

Sie werden als Isolierung eingesetzt, wo unbeabsichtigt Strom weitergeleitet werden kann, z.B. wenn an Teilen, die im Kranhaken hangen,
geschweiBt werden soll.

!

D-I mit 2 D mit Kuppelglied D mit Kuppelglied D 4 mit 2 D mit Aufhéngeglied D6 mit 2
Kuppelgliedern und Lasthaken und Aufhéngeglied Aufhangegliedern und Lasthaken Lasthaken

Tag- || 1| Art- |stick | L2| At- | Stick | L3 | At- | Stick | L4 | At- | Stick | L5 | At- | Stick | L6 | At- | Stick

kraft mm Nr. € mm Nr. € mm Nr. € mm Nr. € mm Nr. € mm Nr. €

2 125 (13010200( 370,001 187 |13020200| 393,00 196 (13030200{ 391,00 267 |13040200| 411,00 258 | 13050200 414,00 249 |13060200| 416,00
3,2 | 155]13010320| 488,00 ] 236 (13020320 520,00 248 |13030320| 516,00) 341 [13040320| 544,00] 329 | 13050320| 548,00 317 (13060320 553,00
5 197 (13010500( 691,00 | 294 |13020500| 679,00 298 [13030500{ 667,00 399 |13040500| 702,00 395| 13050500 714,00 391 |13060500| 723,00
8 231 {13010800| 781,00 | 344 |13020800| 883,00] 354 |13030800| 836,00 477 [13040800| 892,00 467 | 13050800| 938,00 457 13060800 985,00
12,5 | 269 |13011250(1047,00 ) 397 [13021250| 1211,00] 412|13031250| 1152,00] 555 |13041250| 1256,00) 540 | 13051250| 1316,00 | 525 |13061250( 1376,00

iy

Kugellagerwirbel typ kuw/HTw, Gitekiasse 8

Trag- b c c d I ¢ | Gewicht Stiick
kr{aft mm mm mm mm mm mm Stl.(gca. Art-Nr. €
2,0 36 30 49 17 188 154 1,2 17060208 104,00
3,15 38 33 51 19 204 166 1,5 17060310 128,00
5,3 60 60 89 24 314 258 5,0 17060513 231,00
8,0 72 65 — 24 328 280 6,3 17060816 271,00
11,5 82 68 — 27 362 308 8,0 17061218 357,00
16,0 92 84 — 31 432 370 13,2 17061522 490,00
22,0 115 107 — 38 523 447 22,2 17062226 797,00
31,5 132 117 — 45 617 527 38,2 17063232 2714,00
N - -
I Doppelhaken mit Wirbel typ Hrow, Gitekiasse 8, unter Last drehbar
. Trag- B c D E L M N | Gewicht Stiick
kr?ft mm mm mm mm mm mm mm Stl.(;:a. Art-Nr. €
54 50 208 50 40 96 60 19 3,5 17100540 425,00
8,0 65 238 60 48 120 70 24 6,5 17100800 562,00
11,5 68 238 60 48 136 82 27 8,5 17101150 725,00
16,0 84 301 75 60 154 92 31 15,0 17101600 945,00
22,0 107 337 85 67 191 108 38 245 17102200 1530,00
31,5 117 377 95 75 222 132 45 54,0 17103150 2290,00

Wirbel mit Schakel Wirbel mit Langoésen | Kugellagerwirbel
verzinkt, ohne Kugellager verzinkt, ohne Kugellager (flsqhverpaner
siehe Seite 66 siehe Seite 66 fqr die Fr_elleltungsmomage)
dto. in Nirosta sighe Seite 130 - 131 dto. in Nirosta siehe Seite 130 - 131 | siehe Seite 66
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S'Haken Guteklasse 8, (Standard-Lange)

Trag- a b c d Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
kf?t mm mm mm mm |p.St.ca.kgl Art-Nr. | perSt€ | Art-Nr. | Stick€
0,1 8 80 25 28 0,08 | 16200100 13,85 | 16210100 15,65
0,2 10 80 25 28 0,1 16200200 14,15 | 16210200 16,20
0,3 13 100 30 35 0,2 16200300 15,55 | 16210300 17,80
05 16 130 40 45 0,5 | 16200500 16,10 | 16210500 18,50
0,75 18 160 50 56 0,7 | 16200750 19,00 | 16210750 22,20
1,0 20 180 55 63 1,0 | 16201000 23,00 | 16211000 26,80
1,25 22 200 60 70 1,5 | 16201250 27,50 | 16211250 32,90
1,5 26 220 65 77 2,0 | 16201500 33,25 | 16211500 39,00
2,0 32 250 80 91 4,3 | 16202000 51,40 | 16212000 60,00
3,0 36 320 95 112 58 | 16203000 67,10 | 16213000 79,60
4,0 40 360 110 126 7,9 | 16204000 | 106,25 | 16214000 | 127,70
5,0 45 400 120 140 11,0 | 16205000 | 121,00 | 16215000 | 145,30
6,0 55 450 135 158 15,3 | 16206000 | 173,40 | 16216000 | 209,20
8,0 60 550 165 192 27,0 | 16208000 | 269,00 | 16218000 | 327,00
10,0 65 600 180 210 350 | 16201010 | 355,80 | 16211010 | 434,00
12,0 70 700 180 210 50,0 | 16201012 | 420,00 | 16211012 | 514,45

S-Haken aiitekiasse 8, lange Bauform

Trag- a b c d Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
krta mm mm mm mm p.St.ca.kgl Art-Nr. | perSt€ | Art-Nr. | Sticke
0,1 8 115 28 28 0,1 16770010 14,70 | 16780010 16,20
0,15 10 115 28 28 0,1 16770015 15,00 | 16780015 16,60
0,25 12 153 38 38 0,2 16770025 17,30 | 16780025 19,50
0,35 14 191 50 50 04 16770035 18,10 | 16780035 20,10
0,5 16 229 63 63 0,7 16770050 19,60 | 16780050 22,00
0,75 20 267 76 76 1,2 16770075 22,60 | 16780075 25,60
1,0 22 305 88 88 1,9 16770100 30,80 | 16780100 34,90
1,3 26 331 101 101 2,7 16770130 33,00 | 16780130 37,50
15 28 381 114 114 39 16770150 42,20 | 16780150 48,00
2,0 32 407 127 127 53 16770200 59,60 | 16780200 67,20
2,4 36 432 139 139 7,0 16770240 66,60 | 16780240 75,40
2,8 38 460 150 150 8,8 16770280 70,40 | 16780280 79,90
3,2 40 500 160 160 10,0 16770320 83,00 | 16780320 91,60

S-HakKen citekiasse 8, (Standard-Lange), mit Sicherungsfalle

Trag- A B C D Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
kr? t mm mm mm mm p.St.cakgl Art-Nr | perSt€ | Art-Nr. | Sticke
0,1 8 80 20 15 0,1 16820010 39,00 | 16833010 32,50
0,2 10 80 17 20 0,2 | 16820020 40,50 | 16830020 38,80
0,3 14 100 23 20 0,3 | 16820030 43,60 | 16830030 49,90
0,5 16 130 32 22 0,5 | 16820050 47,90 | 16830050 54,00
0,75 18 160 42 27 0,8 | 16820075 50,90 | 16830075 61,50
1,0 20 180 48 37 1,2 | 16820100 59,80 | 16830100 74,50
1,25 22 200 51 38 1,7 | 16820125 73,70 | 16830125 86,30
1,5 26 220 55 50 2,2 | 16820150 87,40 | 16830150 96,40
2,0 32 260 70 56 45 | 16820200 | 102,80 | 16830200 | 112,00
3,0 36 320 84 65 6,2 | 16820300 | 120,90 | 16830300 | 144,00
4,0 40 360 103 76 85 | 16820400 | 169,00 | 16830400 | 195,00
5,0 45 400 110 84 12,0 | 16820500 | 230,00 | 16830500 | 232,00
6,0 55 450 135 158 20,0 | 16820600 | 328,50 | 16830600 | 335,20
8,0 60 550 165 192 27,0 | 16820800 | 426,80 | 16830800 | 439,90
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S-Haken cutekiasse 8, lange Bauform, mit Sicherungsfalle

Trag- A B C D Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
krta mm mm mm mm p.St.ca.kgl Art-Nr. | perSt€ | Art-Nr. | Sticke
0,1 8 115 23 15 0,2 | 16840010 36,50 | 16850010 33,60
0,15 10 115 19 20 0,3 | 16840020 43,90 | 16850020 35,00
0,25 12 153 31 23 0,5 | 16840025 46,50 | 16850025 36,50
0,35 14 190 42 27 0,7 | 16840035 50,50 | 16850035 38,50
0,5 16 230 55 40 1,0 | 16840050 52,80 | 16850050 41,00
0,75 20 267 68 47 1,4 | 16840075 55,70 | 16850075 62,30
1,0 22 305 81 62 2,2 | 16840100 75,10 | 16850100 67,00
1,3 26 331 91 68 2,9 | 16840130 83,80 | 16850130 73,00
1,5 28 380 105 88 43 | 16840150 94,90 | 16850150 82,90
2,0 32 407 117 92 56 | 16840200 | 114,70 | 16850200 97,90
2,4 36 430 130 105 75 | 16840240 | 132,40 | 16850240 | 108,90
2,8 38 460 140 115 9,0 | 16840280 | 146,10 | 16850280 | 127,20
32 40 500 149 113 10,5 | 16840320 | 163,60 | 16850320 | 149,30
D
Y S'Haken Guteklasse 10, (Standard-Lange)
Trag- A B C D Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
kr? t mm mm mm mm - |p.Stca kg At-Nr. | perSt€ | Art-Nr | Stick€
1,2 20 180 55 63 1,1 16860120 27,60 | 16870120 32,40
B 1,7 25 220 65 77 2,3 16860170 37,90 | 16870170 45,20
2,0 30 260 80 91 43 16860200 59,00 | 16870200 66,30
3,15 35 320 95 112 6,0 16860315 76,50 | 16870315 86,30
43 40 360 110 126 9,0 16860430 | 121,50 | 16870430 | 138,80
A
A
D
B S-Haken citekiasse 10, lange Bauform
A
Trag- A B C D Gewicht | Typ beidseitig offen | Typ einerseits Ose
kr? t mm mm mm mm p.St.ca.kgl Art-Nr. | perSt€ | Art-Nr. | Stick€
1,0 20 267 76 76 1,5 | 16880100 33,00 | 16890100 39,90
B 1,5 25 331 100 100 32 | 16880150 46,50 | 16890150 53,50
2,0 30 407 127 127 6,0 | 16880200 66,30 | 16890200 75,60
25 35 430 140 140 8,1 16880250 73,00 | 16890250 85,80
35 40 500 160 160 12,0 | 16880350 94,50 | 16890350 | 106,30
A
A
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Sicherheitshaken Typ HKUO mit 6se und cris

Tag: |lrKetel k| w | P | o | A | T [ D | H |Gewicht| At-Nr Stick

kr?t o | mm [ mm | mm | mm | ommo| ommo | mmo| mmo | kg

4,0 10 175 | 139 7l 49 32 27 13 31 1,9 | 50520010 | 37,00
6,7 13 227 | 174 80 57 40 34 16 39 3,0 | 50520013 | 56,00
10,0 16 227 | 212 | 114 78 50 39 21 47 6,3 | 50520016 | 124,00
16,0 20 329 | 250 | 127 91 60 54 23 56 11,7 | 50520020 | 172,00
20,0 22 350 | 260 | 151 | 105 70 56 24 59 14,5 | 50520022 | 370,00

Sicherheitshaken Typ HKUG automatic-Haken mit Griff

Tag: |larketlel x| w | P | 0o | A | T | H Gewioht | Ar-Nr. | Silok

kraft
i mm mm mm mm mm mm mm mm g

4,0 10 153 139 7 49 11 27 31 1,9 | 50530010 44,50
6,7 13 206 174 80 57 14 34 39 4,1 50530013 77,00
10,0 16 243 212 114 78 18 39 47 6,4 | 50530016 | 137,00
16,0 20 310 250 127 91 21 54 56 12,7 | 50530020 | 275,00
20,0 22 300 260 151 105 24 56 59 14,1 50530022 -

Sicherheitshaken Typ HKUW mit kugeliager, Wirbel und Griff

kr?t mm [ mm | mm |{mm/ | mm/ | mm/ | mm,/|mm/ | mm kg

Tag- Jfurkotiel | w | P | 0 | A [ B | T D | H |Gewicht| Art-Nr Stiok
mm

4,0 10 [225 | 139 | 71 | 49 | 41 | 34 | 27 | 16 | 3 2,4 | 50540010 | 115,00
6,7 13 [285 | 174 | 80 | 57 | 46 | 44 | 34 |21 | 39 52 | 50540013 | 142,00
10,0 16 | 345 (212 | 114 | 78 | 61 | 50 | 39 | 23 | 47 8,4 | 50540016 | 252,00
16,0 20 | 433 |250 [127 | 91 | 74 | 82 | 54 | 25 | 56 14,5 | 50540020 | 538,00
20,0 22 | 475 | 260 | 151 105 | 97 | 95 | 56 | 33 | 59 19,9 | 50540022 | 775,00

o~ Lastbock Typ LBO iange schrauben

] Trag- Schraubeniberstand E 3
Gewinde | | Standard | max. Lange Art.-Nr. St%Ck
t mm mm

M 8 0,3 1 76 14700030 | 29,00
. M10 0,63 16 96 14700063 | 29,50
x) M12 1,0 18 114 14700100 | 34,00
M16 1,5 24 149 14700150 | 41,50
M20 25 30 186 14700250 | 51,00
M24 40 36 221 14700400 | 58,00
M30 5,0 48 278 14700500 | 97,00
M36 8,0 62 272 14700800 | 178,00
M42 10,0 72 264 14701000 | 238,00
M42 15,0 63 295 14701500 | 279,00
M48 20,0 72 295 14702000 | 316,00

¥ Preise sind gleich fiir jede Lénge zwischen Standard und Maximal
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= Die angegebenen techn. MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend.
Z2ubehorteile e :

Die Farbe der Produkte kann variieren.

Osen-Hakel‘I Typ OHT, Guteklasse 8, mit Guss-Sicherung

Trag- h m o t Gewicht Stiick
kraft mgm mm mm mm mm p. St. Art.-Nr. €
t ca. kg
0,5 — — 17 17 97 0,3 16120505 7,40
0,8 — — 20 19 109 0,3 16120808 8,40
1,0 16,5 20,3 18 20 84 0,33 16121010 11,10
1,5 19 26,8 25 25 106 0,56 16121515 13,50
2,0 19 26,8 25 25 106 0,56 16122020 16,00
3,0 26 33 31 34 131 1,2 16123030 19,80
5,0 33 42 39 43 164 2,35 16124550 31,00
8,0 40 50 44 50 182 39 16128080 55,00
12,5 48 53,5 53 54,5 205 6,0 16121212 82,00
15,0 50 62 60 59 225 7.9 16121516 103,00
22,0 60 75 67 70 255 9,0 16122222 205,00
ose“'Haken Typ WHO Guteklasse 10, mit GuB-Sicherung
Trag- A At D G H 0 R | Gewicht Stiick
kraft mm mm mm mm mm mm mm p.St. ArtNr. €
t ca.kg
1,4 26 19 10 16 20 20,5 81 0,25 50410706 13,70
2,5 33 26 11 19 29 25 101 0,5 50410708 17,60
4,0 40 31 16 26 33 34 131 0,97 50410710 23,80
6,7 51 40 19 33 42 43 159 1,9 50410713 39,00
10,0 56 45 245 40 50 50 183 33 50410716 62,00
16,0 60 52 27 48 53 55 203 45 50410720 105,00
19,0 70 62 29 50 60 60 224 7,1 50410722 144,00
26,5 77 73 35 60 75 70 257 12,0 50410726 275,00
Osen-Ha ke“ Typ SIKA/OHC, Guteklasse 8, mit GuB-Sicherung
Trag- b d ! m s t Gewicht Stiick
kraft mm mm mm mm mm mm p. St. Art.-Nr. €
t ca. kg
0,5 25 10 130 20 20 93 0,5 16100505 13,50
0,8 26 10 133 22 21 95 0,6 16100606 15,30
1,12 27 13 147 24 24 105 0,8 16101010 16,40
1,5 28 14 160 28 25 115 1,0 16101616 22,60
2,0 32 14 169 29 28 123 1,1 16102020 24,30
2,7 34 16 190 30 29 137 1,5 16102525 32,90
32 34 17 195 34 30 138 1,6 16103232 36,40
4,0 40 20 227 40 34 164 2,8 16104040 57,30
53 50 23 255 45 38 188 3,6 16105050 65,60
6,3 52 24 288 50 39 213 45 16106363 92,40
8,0 54 26 299 57 39 216 54 16108080 110,00
10,0 60 34 329 61 45 234 8,1 16101110 174,00
Osen-Haken 1yp sps/spc
in Spezial-Ausfuihrung mit kleinem Querschnitt, mit GuBsicherung
Trag- b d | m s t Gewicht Stiick
kraft mm mm mm mm mm mm p. St. Art.-Nr. €
t ca. kg
0,5 24 12 118 20 12 92 0,3 16110505 14,10
1,0 24 12 124 20 18 93 0,5 16111010 14,60
1,6 26 13 140 24 18 105 0,6 16111616 17,00
2,0 26 13 141 24 18 107 0,6 16112020 18,30

Reparatursatze fiir obige Haken siehe Seite 63
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Die angegebenen techn. MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend.

Die Farbe der Produkte kann variieren.

Osenhaken 1yp sHw, biN 7541, mit Flachstahl-Sicherung

Trag- s b d m | f Gewicht Stiick

Nr. kraft mm mm mm mm mm mm p. St. Art.-Nr. €
t ca. kg

17 05 13 | 18 9 18 97 71 | od6 | 16140517 | 12,10
20 1,0 19 | 2 12,5 25 1365 | 100 | 045 | 16141020 | 17,30
21 1,25 21 | 28 14 28 152 12 | 06 16141321 20,20
2 16 o0 | 315 | 16 315 | 174 125 | 09 16141622 | 24,20
23 20 %6 | 35 | 18 355 | 192 140 | 12 16142023 | 27,20
24 25 30 | 40 20 40 218 160 | 18 16142524 | 38,70
25 32 % | 45 224 45 2444 | 180 | 25 16143205 | 47,30
26 40 8 | 50 25 50 273 200 | 35 16144026 | 67,80
27 50 2 | 56 28 56 305 24 | 50 16145027 | 87,00
28 63 8 | 63 315 63 5 | 250 | 7.0 16146328 | auf Anfr
29 80 53 | 71 355 71 3825 | 280 | 100 16148029 | auf Anfr
30 10,0 60 | 80 40 80 430 315 | 140 16141030 | auf Anfr

" ContaineF-Weitmaulhaken Typ CWH, Guteklasse 8

Trag- b d h | m s t Gewicht Stiick

, kraft mm mm mm mm mm mm mm p-St Art-Nr. €

t ca. kg

| 1,6 18 10 24 129 50 20 95 0,55 16171607 15,00
[ 2,0 25 13 30 166 64 26 123 1,1 16172008 20,30
N J 3,2 32 16 36 200 78 32 148 2,1 16173210 33,60
. 5,0 40 20 43 238 89 40 175 3,5 16175013 47,40
8,0 35 24 50 281 102 45 207 5,3 16178016 95,40
12,5 40 26 67 328 114 60 235 10,6 16171320 173,00
15,0 47 30 70 365 127 65 265 13,1 16171522 254,00

Container-Weitmaulhaken typ wwo, ciitekiasse 10

Trag- Gewicht .
kraft mAm me mHm mom m?’n p. St. Art.-Nr. St:Ck
t ca. kg
1,4 54 22 26 15 102 0,61 50410806 25,00
25 64 25 29 18 125 0,92 50410808 31,00
4,0 76 23 30 32 150 1,77 50410810 43,00
6,7 89 38 40 27 173 2,82 50410813 59,00
10,0 102 45 48 47 210 5,03 50410816 104,00
14,0 114 54 60 56 260 76 50410819 174,00

OseI‘I-Hakel‘l Typ SOCS, Guteklasse 8, mit stabiler Blechsicherung
Tag- |y | | t i d | st | so | Gewicnt Stiick
NenngroBe |  kraft mm | mm mm mm mm | mm mm mm p. St. Art.-Nr. €
t ca.kg
1,0 1,0 21 21 19,5 88 17 95 | 15 55 0,20 16131006 16,50
1,6 1,6 24 22 235 100 135 15| 19 7 0,43 16131607 18,30
2,0 2,0 27 26 29 115 157 13 21 8,5 0,63 16132008 21,20
32 32 31 27 33 123 171 15 26 10 0,95 16133210 28,60
5,0 5,0 4 33 39 147 | 206 20 33 13,5 1,75 16135013 45,60
8,0 8,0 54 44 49 188 | 262 25 41 17 3,55 16138016 80,90
SeII-GIEItha ke“ mit und ohne Sicherungsfalle
Nenn- | Seil-g IT(rag?- b | mit Siche- ohnr;e Gev'\./icht ohne Sicherungs"falle mit Sicherungsf?IIe
groRe mm raft mm mm rung Sich. Stiick Art-Nr. Stiick Art-Nr. Stiick
t mm mm ca. kg € €
38 -1/ 9-13 1,25 70 128 19 25 0,7 | 16181313 21,00 | 16191313 27,50
5/g 14-16 2,0 80 147 22 28 1,0 16182016 24,70 | 16192016 31,30
3 17-19 3,0 103 174 30 36 1,8 | 16183019 44,50 | 16193019 51,20
7/g -1 20-26 5,0 133 210 40 47 34 | 16185026 73,20 | 16195026 88,00

Reparatursétze fiir obige Haken siehe Seite 63
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ZUbehorte“e Die angegebenen techn. MaBe dieser Seite sind nicht zwingend bindend.

Die Farbe der Produkte kann variieren.

Osen-Haken Typ SOB, Guteklasse 8, mit Flach-Sicherung

Tragkraft b h | m s t Gewicht Art-Nr. Stiick
t mm mm mm mm mm mm p. St.ca. kg €

1,0 21 20 110 20 17 78 0,3 16151006 12,80

1,6 23 21 120 23 18 86 0,4 16151607 14,70

2,0 27 22 130 25 19 94 0,5 16152008 15,20

32 32 29 163 32 22 116 0,9 16153210 20,20

5,0 37 35 198 40 28 141 1,6 16155013 31,50

8,0 51 38 226 42 29 165 24 16158016 53,70

10,0 57 50 281 60 40 202 4,4 16151018 81,90

12,5 63 55 308 65 42 227 6,0 16151320 118,20

Automatic-Haken mit 0se 1o aHo, itekiasse 8

Tragkraft a b d e h | m s t Gewicht Art-Nr. Stiick
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm | St.ca.kg €

1,0 35 23 10 10 23 142 30 18 109 0,5 16161006 36,00
2,0 45 30 14 10 28 172 38 21 130 0,8 16162008 40,00
32 55 36 15 12 36 216 44 30 165 1,5 16163210 46,00
5,0 70 45 20 16 47 269 50 36 193 32 16165013 68,00
8,0 90 58 24 19 55 328 66 42 249 6,1 16168016 116,00
12,5 100 65 27 20 57 357 78 48 273 75 16161320 215,00
15,0 115 70 36 25 74 425 92 56 315 13,4 16161522 298,00

Automatic-Haken mit 0se 1yp wao, citekiasse 10

Tragkraft A G H 0 R T Gewicht Art-Nr. Stiick
t mm mm mm mm mm mm St.ca. kg €
1,4 28 16 21 21 109 35 0,5 50410406 44,00
25 34 20 26 25 135 43 0,96 | 50410408 52,00
4,0 45 25 30 33 168 56 1,65 | 50410410 68,00
6,7 51 35 40 40 205 69 325 | 50410413 98,00
10,0 60 36 50 50 251 80 6,1 50410416 154,00
14,0 70 60 67 60 290 90 9,8 50410419 298,00
19,0 80 62 70 70 322 100 14,4 50410422 398,00

Reparatursatze fiir obige Haken siehe Seite 63

Rohr-Spitzhaken Typ RSH

Guteklasse 8

Trag- o) B G L H Gewicht ohne Handgriff
kr?ﬂ mm mm mm mm mm kg Art-Nr. Stiick €
2,0 35 170 33 254 49 31 16750020 52,00

Trag- 0 B G L H | Gewicht mit Handgriff
kr?n mm mm mm mm mm kg AN Stiick €
2,0 35 220 33 254 49 3,1 16760020 | 156,00

Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Zubehorteile

Reparatursatze fir aufgefiihrte Haken:

03 33

Typ WFG Typ Sika Typ SOCS TypHWC Typ AMG

\&% S
&

Tragkraft Art-Nr. Stiick Tragkraft | Art -Nr. Stiick Tragkraft | Art-Nr. Stiick
t € t € t €
05 16300005 | 7,20 05 16310005 6,00 1,0 16330010 | 12,50
0,63 16300006 | 7,20 1,0 16310006 6,50 14 16330014 | 12,50
1,0 =6/7-8 | 16300010 | 7,70 1,25 16310012 7,10 2,0 16330020 | 14,50
1,25 16300013 | 7,70 1,6 16310007 7,10 2,5 16330025 | 14,50
1,6 = 7-8 | 16300016 | 9,00 2,0 16310008 8,00 3.2 16330031 16,00
20 = 88 |16300020 | 9,00 2,5 16310009 9,00 4,0 16330040 | 16,00
2,5 16300025 | 11,10 3.2 16310010 | 10,00 5,0 16330050 | 20,50
32=10-8 | 16300032 | 11,10 4,0 16310011 14,80 6,7 16330067 | 20,50
4,0 16300040 | 16,70 50/54 | 16310013 | 17,00 8,0 16330080 | 26,00
50=13-8 | 16300050 | 19,20 6,3 16310014 | 18,50 10,0 16330100 | 26,00
6,3 16300063 | 22,10 8,0 16310016 | 19,00 12,5 16330175 —
80= 16-8| 16300080 | 27,00 10,0 16310015 | 21,00 15,0 16330150 —
10,0 = 18/20-8 | 16300100 | 28,00 11,0 16310017 | 23,50
11,5 16300115 | 28,00 15,0/16,0 | 16310018 | 26,00
12,5 16300125 | 30,00 22,0 16310019 | 29,00
15,0 16300150 | 32,00 30,0 16310020 | 31,00
22,0 16300220 | 35,00
32,0 16300320 | 38,00
FaBhaken Baustahimatten-Haken
-[l)]:rgiF(’g: mbm mdm thvuvizclbt Art.-Nr. Stzck

t kg

09 40 | 17 1,1 16250900 | 41.00

d Tragkraft | aptny | Stlick
t €
o \ 20 |16262000| 62,00
\ b Anwendungs- 3,15 |16263150| 68,00
\ e beispiel
I
L]
of

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. 63



Zubehorteile

Universal-Haken Zugkettenhaken verzinkt
mit Ose
fir das Zugseil am Bootsanhénger. 5 Gewicht .
Lange Uber alles 90 mm, L?nnrge per Stiick SY(]Eck Art.-Nr. St?k
Bruchfestigkeit 2,5 to, . kg
Hakendéffnung 13 mm, {
Art. -Nr. 71025253 j ‘ 60 0,07 10 50900060 1,90
Stiick € 2,80 1 ; 80 0,15 10 50900080 2,70
100 0,26 10 50900100 4,50
andere GroBen auf Anfrage
Federhaken
VE Art.-N Stiick
Bl L |stick | " €
55 25 | 20 | 16530055 0,30 S-Haken pvc-beschichtet
6,5 30 | 20 | 16530065 0,35 Lange Uber alles 105 mm,
7,0 35 | 20 16530070 0,40 Material-@ 9 mm,
80| 40| 20 | 16530080 | 045 E“tlcplkfe;f: ggsozks%
rt. Nr.
10,0 50 | 20 16530100 0,50 Stiick € 0,85
11,0 60 | 20 16530110 0,55
12,0 70 | 20 16530120 0,60
13,0 80 | 20 16530130 0,65
drehbarer Wirbelhaken Typ DWH S-Haken
vernickelt verzinkt

z. B. fiir Brems-Abriss-Seile

+ 0 L | VE | Artnr | Stick
mm mm | Stiick €

3 | 32 | 20 | 16550003 | 0,40
: o . 4 | 39 | 20 | 16550004 | 0,50
Bruchkraft | B L Art-Nr. | Stick » 5 | 52 | 20 | 16550005 | 0,60
ca. kg mm mm € 6 | 56 | 20 | 16550006 | 0,70
140 20 95 17110140 1,10 - 7 56 20 16550007 0,80

8

67 20 | 16550008 | 0,90
10 80 20 | 16550010 | 2,20

Feuerwehr-Karabinerhaken
nach C DIN 5299, verzinkt

Sccr)l?gjbe i Nenn- | Trag- | b | d | | | m | ohne Schraube | mit Schraube |mit Ose+Schraube)
mit mit Ose und gréBe kraft [ mm|mm|mm [ mm . . .
<b Schraube Schraube mm kg Art-Nr. | Stiick€ | Art-Nr. | Stick€ | Art-Nr. | Stiick €
i 40x 4| — | 7| 4| 40| 616220004 | 0,80 - - - —
| 50x 5 — 8| 5| 50| 7| 16220005 0,90 — — - —
60x 6 | 120 9| 6| 60| 8| 16221206 1,00 | 16231206 2,30 |16281206 2,80
! 70x 7 | 180 10| 7| 70| 8| 16221807 1,10 | 16231807 2,70 |16281807 3,20
80x 8| 230 | 10| 8| 80| 9| 16222308 1,70 | 16232308 3,00 |16282308 3,50
90x 9| 250 | 12| 9| 90| 10| 16222509 2,10 | 16232509 3,70 | 16282509 4,20

| 100x10 | 350 | 15| 10{100| 11| 16223510 2,20 | 16233510 4,30 | 16283510 4,80
' 120x11 | 450 | 18| 11]|120| 16| 16224511 2,90 | 16234511 540 | 16284511 5,90
140x12 | 380 | 20| 12{140| 19| 16223812 3,80 | 16233812 6,50 | 16283812 7,00
160x 13 | 410 | 22| 13|160| 25| 16224113 4,90 — — — —
180x14 | 560 | 22| 14{180| 35| 16225614 7,60 — — — —

64 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Zubehorteile

Ovale Aufhangeglieder bzw. Ringgarnituren fir drahtseilgehange

1- und 2-stréngig . L
Tragtkraft mdm mlm mwm Gewicht Art-Nr. Stiick fur - undw2-strang|g
Stiick ca. kg €
1,0 13 115 65 0,40 50910100 9,20
2,0 16 130 65 0,68 50910200 12,50 q
3,0 18 140 75 0,95 50910300 15,90
4,0 20 180 90 1,45 50910400 21,30
5,0 22 180 90 1,80 50910550 26,50
6,0 26 200 100 2,15 50910650 32,00
8,0 28 200 115 3,70 50910800 49,00
10,0 32 230 115 4,80 50911000 63,00
12,0 36 250 130 6,60 50911250 86,00
15,0 36 280 150 7,55 50911400 102,00
20,0 45 350 180 14,60 50912000 185,00
30,0 51 350 180 18,70 50913000 258,00
3- und 4-striingig far 3- Undm‘}{Stréngig
Tragkraft | i I wi d2 2 w2 | Gewicht | ArtNr Stiick
t mm mm mm mm mm mm Stiick ca. kg €
2,0 16 130 65 13 80 45 1,3 50920200 25,50 1 <1
3,0 18 140 75 16 90 50 1,6 50920320 33,80
40 20 180 90 16 105 55 2,9 50920400 46,00
5,0 22 180 90 18 110 60 3,3 50920500 52,50
6,0 26 200 100 18 125 65 45 50920630 72,00
8,0 28 200 115 20 125 70 49 50920800 82,00 w2
10,0 32 230 115 22 145 80 78 50921000 123,00
12,0 36 250 130 26 150 90 11,1 50921250 170,00 f
15,0 36 280 150 26 160 95 17 50921500 181,00 12 d2
20,0 45 350 180 40 200 110 32,0 50922000 453,00
Universal-Ring Typ SNR verzinkt runde Ringe verzinkt
GroBe @ 6 x 30 mm (innen)

Material-d mm| VE Art-Nr. Stiick
x Innen-@ mm | Stiick €

4x 25 10 | 16502504 0,60

5x 50 10 | 16505005 0,75

6x 40 10 | 16504006 0,90

8x 40 10 | 16504008 1,20

8x 60 10 | 16506008 1,30

10x 50 10 | 16505010 1,80

10 x 100 10 | 16501010 3,10

12x 60 10 | 16506012 2,50

12x 80 10 | 16508012 3,00

offnet sich nach dem
VerschlieBen nicht mehr
(fir untergeordnete Zwecke)

VE | Art-Nr, | Stlck
Stlick €

10 | 16510001 | 1,00

Klappsteckbolzen

verzinkt

di d2 d3 | VE Art-Nr. Stlick

mm | mm | mm | mm | Stiick €
34 | 340 | 45 42,0 | 20 |16520003 0,30
34 | 410 | 6,0 42,0 | 20 |[16520004 0,40
34| 410 | 70 42,0 | 20 |[16520005 0,50
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Zubehorteile

verzinkte Wirbel mit Schikel verzinkte Wirbel mit Langosen
ohne Kugellager, ungepriift ohne Kugellager, ungepriift

Bruchkraft Bruchkraft
ca. : Stiick ca. : Stlick
Zoll kg Art.-Nr. € Zoll kg Art.-Nr. €

1/4 1600 17080039 | 6,60
5/16 | 2400 17080057 | 9,35
3/8 4200 17080102 9,90
12 6500 17080160 | 11,90

1/4 1600 17070039 | 5,95
5/16 | 2400 17070057 | 6,60
3/8 4200 17070102 9,15
12 6500 17070160 | 10,70
5/8 9800 17080240 | 13,20 5/8 9800 17070240 | 12,60
3/4 | 14000 17080330 | 19,00 3/4 | 14000 17070330 | 18,50
7/8 | 18500 17080450 | 29,00 7/8 | 18500 17070450 | 24,20
1 22900 17080570 | 47,00 1 22900 17070570 | 35,20

Nirosta-Wirbel in gleicher Ausfiihrung siehe Seite 131

Kugellagerwirbel (rischverbinder fiir die Freileitungsmontage)
Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Kabelziehstrumpf und Windenseil zum Ausgleich des Dralls.
Fischverbinder verhindern durch eine leicht drehbare Kugellagerung das Ubertragen von Torsionen des Windenseiles auf die Freileitung.

Zugkraft | Bruchkraft A B Gewicht Art-Nr. Stiick
kN kN mm mm kg €
15 45 25 109 0,3 14101525 183,00
20 60 30 128 05 14102030 195,00
30 90 35 137 0,7 14103035 213,00
40 120 40 156 1,0 14105040 237,00
60 180 55 190 23 14106055 315,00
75 225 60 220 3,1 14107560 393,00

Dieser Wirbel ist nicht geeignet fir Erdkabelverlegung:
Drallfanger fiir die Erdkabelverlegung missen mit drallhemmenden Gleitlagern ausgestattet sein, kugelgelagerte wirden die Seile aufdrehen.
Drallfénger fir Erdkabel auf Anfrage.

Froschkilemmen

Typ FKS Typ FKL

zum Spannen und Ziehen von Rundstahl (Nadeln) zum Spannen von Seilen und Drahten
Extra stark, Spann-@ 10-25 mm, Bruchlast 3 t, Zugkraft 1,5 t, verzinkt, mit geharteten Stahlbacken

verzinkt, mit geharteten Stahlbacken und Ubergreifender Klaue
mit FUhrung, Gewicht 2,55 kg.

Flr den Einsatz in der Baubranche,

vor allem im Tiefbau-Bereich.

Typ FKL
Spann-@ | Bruchlast Zugkraft Gewicht K Sttick
Art.-Nr.

mm t t kg €
1- 4 0,5 0,25 0,24 14580025 27,00
Typ FKS 1- 8 1,2 0,6 0,6 14580050 38,00
Art.-Nr. 14570100 1-12 1,8 09 0,96 14580120 58,00
Stiick € 125,00 5-18 2,0 1,0 1,85 14580180 | 115,00
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Zubehorteile zum Transport kleiner Baumaschinen

3-strangige
Band -bzw.
Kettengehinge

mit ungleich
langen Strangen

Bandgehange Typ BAG-3 Kettengehange Typ ES-3A
Bandbreite x Dicke 25x10 | 30x10 | 40x10 Kettenstérke mm @6 Q7 08
Tragkraft t 16 2 3 Tragkraft t 15 2 3
1 m Nutzlange € | 111,00 135,00 168,00 1 m Nutzlange € | 131,80 143,10 158,70
weitere Meter pro Strang € 6,30 7,30 8,20 weitere Meter pro Strang € 8,30 9,50| 10,60

Verzurren dieser Maschinen:
Kettenverzurrung mit ,Mini"-Ratsch-
lastenspanner

Nr. 51030206

< Standardlénge 3 m >|
Ketten- Zurr- Bruch- | Spann- Stiick Preis
nenndicke | kraftLC | kraft weg Art.-Nr. € +oder-1m
mm daN daN mm €
6 2.000 | 4.000 150 51030206 83,00 8,30

Fiir weitere Verzurrsysteme bitte Katalog ,Ladungs-Sicherung“ anfordern.
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Zubehorteile

Technische Daten Preise

Nemn- | I I b o ¢ m GeWSi(t)ht Haken/Ose Ose/Ose Haken/Haken

gréBe | mm | mm | mm | mm | mm | mm é’a kg Art-Nr. Stiick € Art-Nr, Stiick € Art-Nr, Stiick €
M 5 50 30 8 45 45 6 0,030 50610005 0,90 50600005 0,90 50620005 0,90
M 6 110 80 10 84 75 9 0,105 50610006 1,30 50600006 1,30 50620006 1,30
M 8 110 80 10 85 80 10 0,145 50610008 1,70 50600008 1,70 50620008 1,70
M10 | 125 85 13 95 95 1 0,280 50610010 2,20 50600010 2,20 50620010 2,20
M12 125 85 17 110 100 15 0,420 50610012 3,20 50600012 3,20 50620012 3,20
M14 | 140 90 17 120 110 15 0,550 50610014 4,50 50600014 4,50 50620014 4,50
M 16 170 105 19 140 130 19 1,000 50610016 6,50 50600016 6,50 50620016 6,50
M20 | 200 130 24 175 150 22 1,600 50610020 10,80 50600020 10,80 50620020 10,80
M22 | 220 145 27 185 170 26 2,100 50610022 14,00 50600022 14,00 50620022 14,00
M24 | 255 175 27 205 190 27 2,000 50610024 20,00 50600024 20,00 50620024 20,00
M30 | 255 160 32 225 195 31 3,900 50610030 29,00 50600030 29,00 50620030 29,00
M 36 — — — — — — — 50610036 58,00 50600036 58,00 50620036 58,00

Spannschlésser mit AnschweiBende Ausfiihrung roh oder verzinkt, auf Anfrage

Wantenspanner nach DIN 1478 verzinkt, mit 2 Gabeln und Kontermutter,

evtl. auch mit 2 Osen zur Verspannung von Holzkonstruktionen oder ahnliches ll by ds
: : ds m S
RGN F
% =
Nenn- di d4 ds b1 b2 I '5b. m GS?W““L AN Stick
groBe mm mm mm mm mm mm vomn;nls mm p. St ca. kg LN €
6 M 6 — M 6 — — 85 160-200 8 0,20 50700180 11,50
8 M 8 8 M 8 10 15 110 205-290 10 0,26 50700240 12,50
10 M10 8 M10 10 21 125 250-340 12 0,45 50700270 16,00
12 M12 10 M12 14 19 125 300-390 15 0,66 50700500 21,30
16 M16 10 M16 18 24 170 340-465 20 1,51 50700790 30,40
20 M20 12 M20 27 47 200 455-605 24 2,93 50701180 45,10
24 M24 12 M24 33 53 255 550-730 29 5,00 50701600 88,00
30 M30 16 M30 43 74 255 665-845 36 9,97 50702500 156,00

Wantenspanner-Einzelteile auf Anfrage:

Mittelhiilse

Augenschraube Gabel mit Aussengewinde

Spannschldésser und Wantenspanner aus Nirosta siehe unser Nirosta-Programm Seite 115 - 116
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Zubehorteile

Spannschrauben feuerverzinkt, mit besonders langem Spannweg und Kontermuttern

. | —a ”.__. —— “a
i . = B
| — 1
— ~ - SW
Technische Daten
NenngréBe = Tragkraft
Gewinde-@x | . Ge-
innere Lénge | Mit2 Augen, | mit 2 Haken, e f g h k I 12 m w wicht
der Spann- | MitAuge und | - mit Haken mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stiick
schloBmutter | Gabel, und Auge ca. kg
Zoll mit 2 Gabeln
12 t t
3hx 6 0,54 0,45 129 137 8 22 137 180 152 12 12 0,45
1hx 6 1,0 0,68 147 153 10 27 147 190 152 15 16 0,76
hx 9 1,0 0,68 187 193 10 27 187 266 228 15 16 0,93
1ox12 1,0 0,68 222 228 10 27 222 342 304 15 16 1,10
58x 6 1,6 1,02 166 177 13 33 161 200 152 20 19 1,25
56x 9 1,6 1,02 206 217 13 33 201 276 228 20 19 1,49
5/gx 12 1,6 1,02 241 252 13 33 236 352 304 20 19 1,73
3ax 6 2,36 1,36 181 196 16 38 173 210 152 23 23 2,03
3ax 9 2,36 1,36 221 236 16 38 213 287 228 23 23 2,37
34 x 12 2,36 1,36 256 271 16 38 248 362 304 23 23 2,70
3/4x18 2,36 1,36 336 351 16 38 328 515 457 23 23 3,36
TBx12 3,27 1,81 273 287 19 44 266 372 304 26 28 4,04
/g x 18 3,27 1,81 353 367 19 44 346 524 457 26 28 4,91
1 x12 4,54 2,27 286 323 22 52 286 381 304 29 30 5,61
1 x18 4,54 2,27 366 403 22 52 366 533 457 29 30 6,81
weitere GroBen bis 2 x 24“ mdglich
Preise fiir Spannschrauben
NenngréBe = Gabel/Gabel Gabel/Ose Ose/Ose Haken/Ose Haken/Haken
Gewinde-@ x
innere Lange
der Spann- | art N Stiick Art-Nr, Stiick Art-Nr. Stiick Art-Nr. Stiick Art-Nr, Stiick
schloBmutter € € £ € £
Zoll
12
3x 6 50653806 16,00 50663806 15,00 50633806 14,00 50673806 15,00 50643806 15,00
hx 6 50651206 19,00 50661206 18,00 50631206 17,00 50671206 18,00 50641206 17,00
hx 9 50651209 24,00 50661209 22,00 50631209 20,00 50671209 21,00 50641209 22,00
1x12 50651212 26,00 50661212 25,00 50631212 23,00 50671212 25,00 50641212 25,00
58x 6 50655806 30,00 50665806 28,00 50635806 25,00 50675806 26,00 50645806 26,00
58x 9 50655809 32,00 50665809 31,00 50635809 26,00 50675809 29,00 50645809 31,00
5/gx 12 50655812 38,00 50665812 36,00 50635812 34,00 50675812 33,00 50645812 34,00
3ax 6 50653406 44,00 50663406 39,00 50633406 35,00 50673406 36,00 50643406 37,00
3ax 9 50653409 48,00 50663409 45,00 50633409 42,00 50673409 43,00 50643409 44,00
3ax 12 50653412 52,00 50663412 50,00 50663412 45,00 50673412 47,00 50643412 47,00
3/4x 18 50653418 66,00 50663418 66,00 50633418 62,00 50673418 60,00 50643418 60,00
Tfgx 12 50657812 72,00 50667812 71,00 50637812 68,00 50677812 65,00 50647812 65,00
lgx 18 50657818 88,00 50667818 88,00 50637818 82,00 50677818 78,00 50647818 75,00
1 x12 50651012 96,00 50661012 96,00 50631012 90,00 50671012 86,00 50641012 84,00
1 x18 50651018 119,00 50661018 118,00 50631018 108,00 50671018 123,00 50641018 120,00
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Zubehorteile

Geschmiedete Schakel mit Augbolzen in normaler Handelsausfiihrung, gerade und geschweifte Form, verzinkt
Diese Schékel sind nicht mit Mutter und Splint lieferbar! Diese Schékel sind nicht mit Tragkraftangabe und nicht mit CE gestempelt!
nur fir untergeordnete Zwecke einsetzbar, das Risiko liegt beim Benutzer.

gerade Form Technische Daten Preise
l;reowe erz;%- dt ld2 a3t lb2] h th\ﬁi(?kht gerade Form | geschweifte Form
ca. mm | mm | mm I mm [mm [mm | ca. | Art-Nr. | Stiick | Art-Nr. | Stick
Zoll t kg € €
3/16 0,08 5/ 5| 11| 10| 16| 19| 0,02 ]50880080| 0,60 |50890080 | 0,60
14 0,1 6| 6| 14| 13| 20| 25| 0,03 ]50880100| 0,70 |50890100| 0,70
5/16 02 8| 8| 18| 16| 24| 32| 0,07 |50880200| 0,80 |50890200| 0,80
3fg 0,32 10| 10| 20| 24| 32| 40| 0,13 | 50880320 | 0,90 ]50890320| 0,90
geschwelfte Form The | 04 | 11| 11| 22| 22| 34| 46| 0,18 |50880400| 1,00 |50890400 | 1,00
/‘" 1/ 0,5 12| 12| 26| 25| 38| 51| 0,26 | 50880500 | 1,80 ]50890500| 1,80
916 0,6 14| 14| 29| 29| 44| 59| 0,35 |50880600| 2,10 ]50890600| 2,10
4 h, 5/g 08 16| 16| 33| 32| 56| 69| 0,50 | 50880800 | 2,70 ]50890800| 2,70
: { 34 1,1 19| 19| 40| 38| 66| 83| 0,80 | 50881100 | 4,60 ]50891100| 4,60
m fo) a i /s 1,5 22| 22| 50| 44| 72| 93| 1,30 |50881500 | 5,50 |50891500| 5,50
'»__h‘ i 1 2,0 25| 25| 58| 45| 69| 93| 2,00 ]50882000| 7,90 |50892000| 7,90
11/8 3,0 28| 28| 66| 56| 94|115| 3,10 ]50883000 | 13,20 | 50893000 | 13,20
11/ 35 32| 32| 73| 64|104|127| 4,30 | 50883500 | 18,70 | 50893500 | 18,70
13/ 4,0 36| 36| 70| 70|126|138| 5,9 | 50884000 | ---— | 50894000 | --------
11/ 50 38| 38| 85| 76|126|152| 7,60 ] 50885000 | 32,00 | 50895000 | 32,00
Schakel ahnlich DIN 82101, verzinkt
Technische Daten Preise
mit';cl)Jrgnk;oAlzen -:;r;% o @l a!lal sl b h GeWi%r:ﬁgska Form A roh/verzinkt | Form C roh/verzinkt
m t mm L mm L mm | mm L mm | mm | mm FormA|Form C| Art.-Nr. Stgck Art.-Nr. Stgck
| T*’* 0,1 4 10|M 5| 5| 7| 155| 0,02 — ] 50800010 | 0,90 — —
- | H _ 0,16 5/ 6| 12|M 6| 6 8 | 18 | 0,02 — | 50800016 | 1,00 — —
(.J:u el)e |os| 7 16| M 8| 8| 11 |2 | 005| —|s0800025| 1,00 — —
e 04 8| 10| 20{M10| 10 | 14 | 30 | 009 | 0,10 | 50800040 | 1,40 ] 50810040 | 1,70
0,6 10| 12| 24| M12| 12 | 17 | 36 | 0,47 | 0,18 | 50800063 | 1,60 | 50810063 | 2,00
it Ghn e 10 | 13| 16| 32| M16| 15 | 21 | 49 | 036 | 039 | 50800100 | 1,80 | 50810100 | 2,60
Bolzen, 1,6 17| 20| 40(M=20| 19 | 27 | 61 | 075 | 080 | 50800160 | 3,20 | 50810160 | 3,90
Mutter und Splint
2 19| 22| 44[M22| 21 | 30 | 67 | 1,00 | 1,08 | 50800200 | 5,20 | 50810200 | 5,80
% 25 21| 24| 48| M24| 23 | 33 | 73 | 1,32 | 1,40 | 50800250 | 6,90 | 50810250 | 7,90
3 24| 27| 54/ M27| 26 | 38 |835| 1,85 | 2,00 | 50800315 | 9,50 ] 50810315 | 11,00
4 27| 30| 60| M30| 29 | 42 | 91 | 250 | 2,70 | 50800400 | 13,70 ] 50810400 | 16,00
5 30| 36| 72|M36| 33 | 47 |111 | 4,00 | 4,30 | 50800500 | 22,00 | 50810500 | 27,00
ds 6 34| 39| 78| M39| 37 | 53 |119,5| 540 | 580 | 50800630 | 30,00 | 50810630 | 35,70
8 38| 45| 90| M45| 41 | 60 |139,5| 7,90 | 8,50 | 50800800 | 58,00 | 50810800 | 75,00
10 42| 48| 96| M48| 45 | 66 [147 | 10,00 | 10,80 | 50801000 | 67,00 | 50811000 | 84,00
12 47| 52| 104|M52| 50 | 73 [158 | 13,50 | 14,40 | 50801250 | 90,00 | 50811250 | 115,00
16 52| 60| 120| M60| 55 | 81 [185 | 19,20 | 20,50 | 50801600 | 135,00 | 50811600 | 158,00
20 58| 68| 136|M68| 61 | 90 |211 | 28,00 | 29,50 | 50802000 | 195,00 | 50812000 | 229,00
25 63| 72| 144|M72| 67 |100 |221 | 34,00 | 36,00 | 50802500 | 240,00 | 50812500 | 278,00
Spundwandbohlen-Schakel
Trag- di d2 w h Gevyicht Stiick
kraft mm mm mm mm Stiick Art.-Nr. €
t ca.kg
25 25 30 50 250 48 50820250 | 142,00
3,0 30 30 50 250 5,0 50820300 | 175,00
5,0 36 30 50 250 59 50820500 | 188,00
10,0 50 45 110 400 21,0 50821000 | 945,00
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Zubehorteile

Hochfeste Schakel

qorte Form gertie Forn Technische Daten
mit Schraubbolzen ~ mit durchgehendem .Bolzen,
Muttar und Splint Nemn- |  Trag- d1 @ | a3 | d4 | b b2 | hi ho Gewicht Stiick ca. kg
gg)?le kr?ft mm | mm [ mm | mm | mm | mm | mm | mm | HC1 | HA1 | HA2 | HC2
3/16 0,33 5 6 14 316 10 18 19 19 — — — —
1/4 0,5 6,5 8 17 5/16 12 20 - 28 — — 0,05 —
5/16 0,75 8 10 21 3/g 13 21 26 31 — 0,08 0,08 —
3/g 1,0 10 1 25 3/g 16 26 31 36 — 0,13 0,14 —
A e s /16 1,5 11 13 27 12 18 29 36 42 — 0,19 0,22 —
r%ffgmﬂ;bi"’;; mit dgf;fg"gggj;frgo zen, 1/2 2,0 13 16 30 5/8 21 33 41 48 0,34 0,31 0,33 0,37
N Mutter L;:!d Splint 5/8 3,25 16 19 40 3/4 27 43 51 60 0,70 0,55 0,65 0,71
H H 3/4 4,75 19 22 48 7/8 32 51 60 71 1,18 0,96 0,97 1,27
L Ig 6,5 22 25 54 1 36 58 71 84 1,64 1,40 1,52 1,78
‘", 1 8,5 25 29 60 11/g | 43 68 81 95 2,41 2,03 2,39 2,52
11/s 9,5 29 32 67 11/4 | 46 74 90 108 3,27 2,97 3,15 3,53
= I = l s 11/4 12,0 32 35 76 13/g | 52 82 100 119 4,59 4,01 4,32 5,04
b ! 13/g 13,5 35 38 84 112 | 57 92 113 133 6,00 5,40 5,67 6,84
11/2 17,0 38 4 92 15/ | 60 98 124 146 8,33 7,29 7,79 8,78
b 13/4 25,0 44 51 110 2 73 127 146 178 12,83 | 11,25 | 12,51 | 14,09
2 35,0 51 57 127 21/4 | 83 146 171 197 18,50 | 16,20 | 18,50 | 20,84
21/o 55,0 63 70 152 23/4 | 105 184 | 203 | 267 | 38,03 | 33,30 | 37,58 | 42,30
3 85,0 76 82 165 314 | 127 | 200 | 216 | 330 | 55,35 — — | 65,25
31/o 120,0 89 95 | 203 33/4 | 146 | 230 | 267 | 381 98,10 — — 112,50
el 4 150,0 102 108 | 229 41/4 | 165 | 260 | 305 | 432 139,50 — — |161,50
Preise fiir hochfeste Schakel
Nenn- Trag- HA 1 HA 2 HC1 HC 2
gréBe kraft 3
Zoll t Art.-Nr. Stlick € Art.-Nr. Stlick € Art.-Nr. Stlick € Art.-Nr. Stlick €
316 0,33 50840030 1,60 50850030 1,60 50860030 1,80 50870030 1,80
1/4 0,5 50840050 1,80 50850050 1,80 50860050 2,00 50870050 2,00
5116 0,75 50840075 1,90 50850075 1,90 50860075 2,80 50870075 2,80
38 1,0 50840100 2,10 50850100 2,10 50860100 3,40 50870100 3,40
16 1,5 50840150 2,70 50850150 2,70 50860150 3,70 50870150 3,70
) 2,0 50840200 3,00 50850200 3,00 50860200 410 50870200 410
58 3,25 50840325 4,70 50850325 4,70 50860325 6,50 50870325 6,50
34 4,75 50840475 7,00 50850475 7,00 50860475 9,50 50870475 9,50
8 6,5 50840650 10,10 50850650 10,10 50860650 15,70 50870650 15,70
1 8,5 50840850 15,20 50850850 15,20 50860850 17,90 50870850 17,90
118 9,5 50840950 19,40 50850950 19,40 50860950 26,60 50870950 26,60
11 12,0 50841200 26,70 50851200 26,70 50861200 39,90 50871200 39,90
13/8 13,5 50841350 39,40 50851350 39,40 50861350 50,80 50871350 50,80
11 17,0 50841700 45,00 50851700 45,00 50861700 76,20 50871700 76,20
13/4 25,0 50842500 89,50 50852500 89,50 50862500 116,00 50872500 116,00
2 35,0 50843500 132,00 50853500 139,00 50863500 167,00 50873500 167,00
21p 55,0 50845500 266,00 50855500 302,00 50865500 313,00 50875500 313,00
2 85,0 50848500 — — - 50868500 594,00 50878500 594,00
3lp 120,0 — — — — 50861200 968,00 50871200 968,00
4 150,0 — —_ — — 50861500 1440,00 50871500 1440,00
hochfeste Schakel Gitekiasse 8, Ausfihrung DIN 82101 Form C, Farbe rot oder verzinkt
- [NenngréBe Gewicht .
P S ot U B B N R I B oo PRV
p t 82101 kg
2,0 0,6 10 12 36 | M 12 12 17 36 0,18 50830200 38,50
3,2 1 13 16 49 | M 16 15 21 49 0,39 50830320 51,30
5,0 1,6 17 20 61 M 20 19 27 61 0,80 50830500 61,80
8,0 2,5 21 24 73 | M24 23 33 73 1,40 50830800 91,40
= 12,5 4 27 30 91 M 30 29 42 91 2,70 50831250 135,00
15,0 5 30 36 111 M 36 33 47 111 4,30 50831500 245,00
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Zubehorteile

Kauschen nach bin 3090, entspricht EN 13411-1, verzinkt

c -

RW C | Art.-Nr. Stiick
mm mm mm €
5 10 20 16601005 1,30
7 15 30 16601507 1,50
9 20 40 16602009 2,30
11 25 50 16602511 3,90
13 30 60 16603013 6,60
16 35 70 16603516 13,20
18 40 80 16604018 16,50
@# 20 45 90 16604520 20,30
22 50 100 16605022 28,60
24 55 110 16605524 34,00
26 60 120 16606026 43,00
29 65 130 16606529 48,00
31 70 140 16607031 69,00
35 80 160 16608035 78,00
40 90 180 16609040 | 117,00

Kauschen 1yp BF chemals B DIN 6899, verzinkt

RW C | Art.-Nr Stuick
m mm |ca. mm : €
3 12 19 16621203 0,30
4 13 21 16621304 0,40
5
6
7

14 23 | 16621405 | 0,45
16 25 | 16621606 | 0,50
18 28 | 16621807 | 0,60
8 | 20 32 | 16622008 | 0,70
10 | 24 38 | 16622410 | 0,80
12 | 28 45 | 16622812 1,10
o 14| 32 51 | 16623214 | 2,40
g 16 | 36 | 58 | 16623616 | 2,60
= 18 | 40 | 64 | 16624018 | 3,20

! 20 | 45 72 | 16624520 | 4,0

B 22 50 80 | 16625022 4,40
24 | 56 90 | 16625624 | 10,00
2% | 62 99 | 16626226 | 16,50
28 | 70 | 112 | 16627028 | 18,00
h/\ 30 | 75 | 120 | 16627530 | 19,50
32 | 80 | 128 | 16628032 | 21,70

34 | 95 | 152 | 16629534 | 26,00
36 | 100 | 160 | 16621036 | 31,00
38 | 110 | 176 | 16621138 | 34,00
40 | 115 | 184 | 16621240 | 37,00
42 | 120 | 192 | 16621242 | 38,00
45 | 150 | 240 | 16621545 | 48,00
50 | 160 | 265 | 16621650 | 69,00

Geschmiedete Kauschen

mit extra starkem Rucken und groBen lichten Weiten

RW C | Art.-Nr Stiick
mm mm mm ' €

8 30 45 16613008 2,90
10 35 53 16613510 3,90
12 40 60 16614012 4,50
14 45 68 16614514 5,00
16 50 75 16615016 5,30
18 55 83 16615518 7,00
20 60 90 16616020 9,00
22 65 98 16616522 | 14,00
24 70 105 16617024 | 28,00
26 75 113 16617526 | 30,00
28 80 120 16618028 | 34,00
) 30 85 128 16618530 | 40,00
33 90 135 16619033 | 45,00
36 100 150 16611036 | 63,00
40 110 165 16611140 | 67,00

Sonderkauschen myp er
aus Material &hnlich B DIN 6899

RW c | Art-Nr. Stiick
mm mm |ca. mm €

8 25 45 | 16632508 2,70

8 30 54 | 16633008 2,80

8 35 58 | 16633508 3,70
10 30 51 16633010 2,80
10 35 56 16633510 3,70
10 40 65 16634010 4,00
12 35 60 16633512 4,10
12 40 66 16634012 4,30
12 45 72 16634512 4,40
13 35 60 16633513 4,40
13 40 66 16634013 4,50
13 45 72 16634513 4,70
14 40 64 16634014 4,30
14 45 I 16634514 4,60
14 50 80 16635014 4,80
16 40 63 16634016 5,00
16 50 78 16635016 5,20
16 60 97 16636016 5,70
18 50 76 16635018 6,40
18 60 93 16636018 6,60
18 65 104 16636518 6,80
20 60 95 | 16636020 8,20
20 65 104 | 16636520 | 25,00
20 70 109 16637020 | 27,00
22 70 104 16637022 | 28,00
22 80 109 | 16638022 | 30,00
24 90 140 | 16639024 | 32,00

Nylon-Kausche onne bin EN-Angabe NemngtéBe | RW . | Stick
nominal mm mm mm Art-Nr. €
RW— —
3 3,2 6 9 16690603 0,80
4 4,0 9 13 16690904 0,90
6 5,6 12 18 16691205 1,20
7 6,6 14 21 16691406 1,30
9 79 20 29 16692007 1,50
12 11,5 24 42 16692411 2,10
13 12,0 26 45 16692612 2,30
16 14,5 30 49 16693014 2,90
18 174 36 53 16693617 3,60
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Zubehorteile

Kauschen nach oin s, entspricht EN 13411-1, verzinkt Drahtseil-Klammerkauschen
verzinkt, ohne DIN EN-Angabe

RW c | Art.-N Stiick - .
mm mm mm rL-Nr. € Seil-@ a b c d | AI’t.-NI‘. Stiick

mm mm mm mm mm mm €
1:3 ;g gg 122222?? ;’:g 6 6 257 | 21,7 | M 6 70 16662106 4,60
13 P 60 16653213 5’90 9 | 122 37 30,8 | M10 | 100 16663109 12,00
15 38 6 16653815 9’60 12 | 15,2 476 | 389 | M12 | 150 16663912 18,50
17 12 76 16654217 10’50 16 | 19 60,6 | 51,5 | M16 | 195 16665216 33,00
’ 20 | 25 76 67,3 | M20 | 240 16666720 94,00
19 48 85 16654819 10,90

21 53 95 | 16655321 21,00
24 60 | 110 | 16656024 | 23,00
28 70 | 125 | 16657028 | 25,00
30 75 | 135 | 16657530 | 33,00
34 85 | 150 | 16658534 | 43,00

38 95 | 170 | 16659538 | 59,00
42 | 105 | 190 | 16651042 | 79,00 E H—4
46 | 115 | 205 | 16651246 | 82,00 in '
50 | 125 | 225 | 16651350 |139,00
Vollkauschen rachoinzost  Nemgrose=| , | , | df df Gewicht ._
Ausfiihrung: roh, evtl in verzinkt groBter (Rile) | auBen RohmaB | Aufbohren| ¢ I Stiick Art.-Nr. Stiick
Seil-Nenn-@ mm mm (unbearb.) | mégl.bis | mm mm ca. kg €
"“‘_'31' T mm ca.mm | max.mm
, l | 8 9 |15 14 20 40 56 0,15 | 16670408 | 10,20
| ‘I 10 11 | 175 18 25 50 70 0,24 | 16670510 | 12,50
| 12 13 | 20 21 30 60 84 0,39 | 16670612 | 18,70
‘ 14 16 | 235 25 35 70 98 0,63 | 16670714 | 25,00
I 16 18 | 26 28 40 80 110 0,88 | 16670816 | 30,00
18 20 | 285 31 45 90 130 1,19 | 16670918 | 35,00
20 22 | 3 35 50 100 140 1,65 | 16671020 | 42,50
4 N | 22 24 | 335 38 55 110 150 2,06 16671122 54,20
. . mit Aussparung 24 26 | 36 4 60 120 170 2,54 | 16671224 62,30
blst4mm R N otorigh, (@0 16 mm Rille) 26 29 | 395 44 65 | 130 | 180 | 331 | 16671326 | 79,00
Ausfiihrung 28 31 | 42 47 70 140 200 4,14 | 16671428 | 97,00
32 35 | 47 53 80 160 220 598 | 16671632 | 122,00
36 40 | 53 59 90 180 250 8,70 | 16671836 | 194,00
40 44 | 58 65 100 200 280 13,00 | 16672040 | 370,00
44 48 | 63 70 110 220 310 17,00 | 16672244 | 559,00
Vollkauschen bis 80 mm Seil-@ méglich
Rundkauschen o, aus Rundmaterial gedreht
z. B. als Kausche fiir Abrollkipper-Drahtseile < ds >
auBer DIN EN-Norm dy ERW2
di= d3 Rillen- Stiick
m Bolzen-@ mm grund Art.-Nr. zc
mm d2
14-16 50 80 67 16688016 | 27,00

Auch andere Abmessungen moglich
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Zubehorteile

Drahtseilklemmel‘l ehemals DIN 741

nur fiir untergeordnete Zwecke zulassig

Drahtseilklemmen en 1341151,

ehemals DIN 1142

NenngréBe roBter - NenngréBe .
7ol S0 SY[JE:k Art-Nr. Stzc" grérgater SY['E:k Art-Nr. Stzc"
mm Seil-@
11 3 25 | 16440003 | 0,25 mm
316 5 25 16440005 | 0,35 5 25 16450005 | 0,45
1/ 6,5 25 16440006 | 0,40 6,5 25 16450006 | 0,55
5/16 8 10 16440008 | 0,45 8 10 16450008 | 0,80
38 10 10 16440010 | 0,60 10 10 16450010 | 0,90
716 1 10 16440011 0,80 13 10 16450013 | 1,30
1P 13 10 16440013 | 0,90 16 5 16450016 | 2,20
96 14 10 16440014 | 1,00 19 5 16450019 | 2,50
5/g 16 5 16440016 | 1,30 22 5 16450022 | 3,30
34 19 5 16440019 1,70 26 1 16450026 | 5,80
78 22 5 16440022 | 2,30 30 1 16450030 | 6,90
1 26 1 16440026 | 2,80 34 1 16450034 | 13,00
118 30 1 16440030 | 4,60 40 1 16450040 | 16,00
114 34 1 16440034 | 5,40
112 40 1 16440040 | 6,70

Klemmen nach EN 13411-5-1 sind zur Herstellung von I8sbaren Seil-Endver-
bindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen
gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Per-
sonen oder Sachwerte gefahrdet werden kénnen.

Montage der Drahtseilklemmen: Der KlemmbUgel ist immer auf das unbelastete Seilende aufzulegen.
Der lichte Abstand (e) zwischen den Klemmké&rpern soll ca. 3x des Seil-d betragen.

Anordnung der Drahtseilklemmen:

Erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen pro Seilschlaufe:

Seil 0: 5 65 8 10 13 16 19 22 26 30 34 40
Stiick: 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6
AnziehdrehmomentNm 20 35 60 90 20 49 68 107 147 212 296 363
Eiform-Drahtseilkiemmen S|mp|EX'K|emmen mit 1 Schraube
Nenngrone] VE Stk Duplex-Klemmen ni 2 schrauben
=Seil-0 | Stick | Art-Nr. € NenngroBe Simplex Duplex
mml | = Seil-@ . "
8, b2 VE | Art-Nr. |Stick€| VE | Art-Nr. | Stick
2 10 | 16480002| 1,20 S mm Stiick Stiick €
- l‘ —
i 10| 16480003 :38 2 20 | 16490102 035 | 20 | 16490202| 0,65
10| 16480004 s 3 20 | 16490103 045 | 20 | 16490203| 0,80
: 5 ] 16480005 oo 4 20 | 16490104| 055 | 10 | 16490204| 1,00
5 | 16480006 2, 5 10 | 16400105| 0,65 | 10 | 16490205| 1,20
6 10 | 16400106| 090 | 10 | 16490206| 1,40
8 10 | 16400108| 1,90 | 10 | 16490208| 2,80
Deka-Klemmen Sellspannklemmen
Nenn- : - Nenn- [fir Drahtseil- "
; Seil-@ Stiick
goBe | oo | AN | T goBe | @ Art-Nr. StzCk
Zoll N mm mm
1/4 6 16460006 | 2,40 = :‘““’-““'-"_;:_""‘“—"-‘3:;-.;..—..-.:- S 4 1- 4 16470004 67,00
38 9 | 16460009 3,90 - 8 3-8 | 16470008 | 94,00
B 14 12 |16460012| 570 10 510 | 16470010 | 110,00
55 16 | 16460016| 9,20 16 816 | 16470016 | 14500
T 20 | 16460020| 17,60 2% 1226 | 16470026 | 250,00
1 25 | 16460025 29,00 38 2038 | 16470038 | 406,00
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Zubehorteile

- d -
Ringschrauben . ) Ringmuttern
DIN 580, verzinkt |~ DIN 582, verzinkt
=
~ hochfeste Ringschrauben
A mit hoherer Tragkraft
% siehe Seite 50 - 51
Nenn- Tragkraft MaBe mm Ringschrauben Ringmuttern
groBe bei 0° d2 d3 d4 h k [ Art-Nr. Stiick Art-Nr. Stiick
Gewinde t mm mm mm mm mm mm € €
M 6 0,07 17 28 16 31 6 13 16400106 1,10 16410106 1,10
M 8 0,14 20 36 20 36 8 13 16400108 1,30 16410108 1,20
M 10 0,23 25 45 25 45 10 17 16400210 1,60 16410210 1,50
M 12 0,34 30 54 30 53 12 20,5 16400312 2,00 16410312 2,00
M 14 0,34 35 63 35 62 14 - 16400314 2,40 16410314 2,30
M 16 0,7 35 63 35 62 14 27 16400716 2,60 16410716 2,50
M 18 0,7 40 72 40 71 16 - 16400718 3,40 16410718 3,20
M 20 1,2 40 72 40 71 16 30 16401220 3,70 16411220 3,50
M 22 1,2 45 81 45 80 18 — 16401222 4,90 16411222 4,70
M24 1,8 50 90 50 90 20 36 16401824 5,30 16411824 5,20
M 27 25 55 96 53 97 22 — 16402527 7,40 16412527 7,20
M 30 3,6 65 108 60 109 24 45 16403630 8,80 16413630 8,70
M 36 51 75 126 70 128 28 54 16405136 14,00 16415136 13,70
M 42 70 85 144 80 147 32 63 16407042 27,80 16417042 23,00
M 48 8,6 100 166 90 168 38 — 16408648 48,00 16418648 44,00
SeilschlOsser en 13411-6, ehemals DIN 15315, Keilendklemmen erzinkt, mit Bolzen und Keil
verzinkt, mit Bolzen und Keil g
Nenn- 0 " Nenngr6Be |Anzahl der| Trag- "
gréBe Sr(;'lmg Art-Nr. StzCk =Seil-@ |Kemltcher|  kraft Art-Nr. StZCk
mm mm im Keil kg
5 4-5 16420105 13,20 ahnlich 2-3 0 100 16430204 12,50
65 | 5 65 | 16420106 14,30 DIN 43148 4-5 0 250 | 16430205 | 21,00
8 6- 8 16420108 16,20 fiir Tempe- 6- 7 3 500 16430507 24,00
1| 911 | 16420111 | 2580 raturen bis 81 2 500 | 16430508 | 24,50
1 1214 16420114 11,80 max.-10° C 9-12 1 500 | 16430512 | 25,00
7 fe || park I el Bt
20 18-20 16420120 | 107,00 12-15 0 2500 | 16432515 | 74,00
25 22-25 16420125 283,00
30 |26:30 16420130 | 449,00 EN 13411-6 16-17 0 4000 | 16434020 | 310,00
filr Tempera- 18 0 7000 | 16437026 | 325,00
turen auch 19-20 0 8000 | 16431020 | 395,00
unter —10° C 21 - 10000 | 16431021 | 560,00
22-25 - 10000 16431025 | 576,00
Gabelseilhiilsen . ..
nach DIN 83313 Gabelseilhiuilsen Seilbirne/Seilschakel
Form B: ohne Bolzen nach DIN 83313
Form C: mit Bolzen, Mutter und Splint
Nenn- | gy gy Nenn- | i g5 ) Seil-@
groBe mm gréBe mm GroBe | max.in
t t mm
1,0 10-12 1,6 12-14 1 10
1,6 12-14 ® 25 14-18 ® 2 10-12 ®
()] o (=)
2,5 14-18 ,g 3,0 16-20 % 3 13-14 %
3,0 1620 | < 40 1822 | < 4 15-16 =<
40 | 1822 | B 50 | 2024 | B 5 |18 3
5,0 20-24 % 6,0 22-28 % 6 19-20 %
6,0 228 | & 8,0 26-30 | % 7 22-24 o
8,0 26-30 10,0 28-34 8 26
75

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Ketten :nniich DIN, ungepriift

(nicht zum Heben und nicht zum Ziehen) nur fiir untergeordnete Zwecke

Rundstahlketten :hnl. piN 766,

Rundstahlketten :hnl. piN 763,

galvanisch verzinkt, 30/50 m-Bunde

KettenmaBe Gewicht| Bruchkraft| — art .y, m
d t b |ca.kg/m| ca.kg €
mm mm mm

2 | 20 8 | 010 150 | 47102002 1,30
3| 26 | 12 | 015 300 | 47102603 | 1,60
4| 32 | 16 | 027 600 | 47103204 | 1,70
5| 3 | 20 | 043 | 1000 | 47103505 | 2,30
6 | 42 | 24 | 063 | 1250 | 47104206 | 2,90
7| 49 | 28 | 086 | 1800 | 47104907 | 3,80
8 | 52 | 3 | 1,10 | 2500 | 47105208 | 4,50
10 | 65 | 40 | 1,75 | 4000 | 47106510 | 7,30
13| 78 | 52 | 295 | 6300 | 47107513 | 11,70
16 | 100 | 65 | 390 | 8000 | 47101016 | 14,00

Edelstahlketten :nnlich DIN 763,
30/50 m-Bunde

\i
t—> Ag
KettenmaBBe Bruchkraft m
d t b ca.kg Art-Nr. €
mm mm mm

2 22 8 150 54502202 4,20
3 28 12 300 54502803 5,10
4 32 16 600 54503204 6,70
5 35 20 1000 54503505 9,60
6 42 24 1250 54504206 14,90
7 49 28 1800 54504907 19,00
8 52 32 2500 54505208 22,00
10 65 40 4000 54506510 41,00
13 78 52 6300 54507813 72,00
16 100 64 8000 54501016 80,00

galvanisch verzinkt,
Einsatz z. B.: Kinderspielplatze, 30/50 m-Bunde

KettenmaBe ; Bruch-
d t b Saevlzg:/m kraft Art.-Nr. 2
mm | mm mm ca.kg
3 16,0 12 0,20 390 47201903 1,50
4 16,0 14 0,40 815 47201904 2,80
5 18,5 17 0,50 1250 47201905 3,30
6 18,5 20 0,75 1600 47201906 4,20
7 | 220 23 | 1,00 | 2500 | 47202207 5,60
8 | 240 27 | 135 | 3200 | 47202408 6,90
10 | 28,0 36 | 225 | 5000 | 47202810 10,50
13 | 36,0 44 | 390 | 8000 | 47203613 24,30
Rundstahlketten nach DIN 5685/
A-Glieder, ungepriift, galvanisch verzinkt,
auf 30 m-Bunde
KettenmaBe : Bruch-
d t b gevlzg:/m kraft Art.-Nr. rg
mm | mm mm ca.kg
2 12 8 0,15 150 47710002 1,40
3 16 12 0,20 340 47710003 1,70
4 19 16 0,40 600 47710004 1,80
5 21 20 0,50 940 47710005 2,50
6 24 24 0,75 1200 47710006 3,10
7 28 28 1,00 1870 47710007 4,20
8 32 32 1,35 2400 47710008 4,90
10 40 40 2,25 3750 47710010 7,60

weitere Edelstahlketten siehe Seite 122 sowie weiteres Edelstahl-Zubehor siehe Seite 105 — 125

F
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\M verzinkt, passend zur Kette, &hnlich DIN 763

- Ketten-Notglieder

fur Ketten-|  Gewicht .
@  |p.100 Stick SY[JEk Art-Nr. Stzc"
mm kg
3 0,42 20 50720103 0,25
4 0,73 20 50720104 0,30
5 1,62 20 50720105 0,35
6 2,5 20 50720106 0,40
7 39 20 50720107 0,60
8 6,0 20 50720108 0,90
10 10,3 20 50720110 2,10

Offnung
A

f

Sicherheits-Haken nach bin 56927

u. a. fur die Beleuchtungs-Industrie

NenngroBe |Offnung|Bruchlast| VE | ant.ny | Stick

mm dx|| mm kg | Stlick T €
6 x 80 75 | 1000 | 20 |16241006| 2,20
8 x97 | 10,0 | 2400 | 20 |16242408 3,40

Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Zubehorteile

Stahlkette ais abgrenzungskette
rot/weiB, kunststoffbeschichtet, verzinkter Untergrund, Farbwechsel ca. alle 0,5 m,
elektrisch geschweiBt, ausgenommen Verbindungsglieder nach Farbwechsel.

Stahlketten-Notglied

in rot oder weiss

flr Ketten- VE Art.-Nr. Stiick

O | stick €
mm

5 10 50720205 | 2,20
6 10 50720206 | 2,50

d 5 .
Ketten-0 mtm mbm Bun(:rl]ange gevlzlc/hl AN rg
m . kg/m
Kunststoffketten-
5 35 20 10/30 0,43 47410105 9,20
6 42 24 10/30 0,63 47410106 11,50 SChne"verscnluss
in rot oder weiss
.. o | V|| stk
Kunststoffkette und Zubehoér end | gijg | AN | g
als Abgrenzungskette
in der Farbe rot/weif3 6 10 50710306 | 1,95
Kunststoffketten-
Notglied
p in rot oder weiss
t b Bundlange | Gewicht m
Ketien-0| oy mm m ca. kg/m Art-Nr. € far VE Stiick
mm Ketten-@ Stiick Art.-Nr. €
6 40 22 25 0,06 47400106 3,90 mm
8 48 26 25 0,13 47400108 5,20 6 10 50720306 | 3,50
10 61 33 25 0,18 47400110 7,00 8 10 50720308 | 3,90
Knotenketten :nniich DIN 5686, KettenmaBe | Gewicht m
galvanisch verzinkt, 50 m-Bunde Nr. | d t b | kgm | Art-Ar €

mm mm mm

14| 14 20 6,5 0,05 | 47302014 1,20
16 | 1,6 23 7 0,06 | 47302316 0,90
20 | 18 25 8 0,08 | 47302520 1,00
22 | 20 28 9 0,09 | 47302822 1,10
25| 22 31 | 10 0,11 47303125 1,20
27 | 25 3 | 11 0,15 | 47303527 1,35
30 | 28 39 | 125 0,17 | 47303930 1,45

Ketten-Schnellverschliisse Fir die
nach DIN 56927, verzinkt Beleuchtungs-
Industrie: Typ B
Nenn- | Tragkraft Typ A WPB | Gewicht Typ A Typ B Typ A mit groBerer
ro8e | 10-fache b d 1 1|2 5 [100 Stiick Standard- Offnung
9 Sicherheit w w ) At-Nr. | Stick |  Art-Nr. | Stick Gffnung b
mm @ kg | mm | mm | mm|mm /| mm | mm 9 € € X |
4 90 11 4 |1 3 55| 45| 115 1,2 50710104 | 0,60 50710204 | 0,80 AN
5 140 13 5 ] 39 65| 52 |13 2,1 50710105 | 0,70 50710205 | 0,90
6 200 14 6 | 45 75| 59 | 145 35 50710106 | 0,80 50710206 | 1,00
7 275 16 7 | B2 85| 65|16 5,1 50710107 | 0,90 50710207 | 1,30
8 350 |17 | 8 |58 [10 | 72 (18 7,7 | 50710108 | 1,10 | 50710208 | 1,40
10 550 |20 |10 |69 [12 | 8 |20 | 137 | 50710110 | 1,80 | 50710210 | 2,20
12 750 |23 |12 |80 [15 |100 |23 | 232 | 50710112 | 2,40 | 50710212 | 2,70

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Zubehorteile

Schalungs-Spannketten :anniich DIN 763, Spannschlosser pin 1480
galvanisch verzinkt, fL_]r die Verspannung bei der Montage
zur Abhiangung von Montagetriagern siehe Seite 68

(nicht geeignet fiir Hebezwecke)

Gesamt- | Ketten-@ | Bruchkraft | Gewicht Stiick
" Art.-Nr.
lange m mm t kg €
2,50 55 1,25 1,2 47112505 | 10,50
2,50 8,0 2,5 2,9 47112508 | 15,90
2,50 10,0 4,0 47 47112510 | 26,00
Federstecker verzinkt
Ausfiih Ausfilh
lasogp:ftn g u;nl;a(r;;ng Ausfihrung einfach Ausfihrung doppelt
e d1 d2 d3 L . .
= = VE Art.-Nr. Stlick VE Art.-Nr. Stiick
62 \\'\ L L B € | stick €

2,0 10,0 16,0 50/50 20 16540102 0,20 20 16570102 0,30
3,0 16,0 16,0 60/62 20 16540103 0,25 20 16570103 0,40
4,0 23,0 23,0 60/78 20 16540104 0,40 20 16570104 0,80
5,0 26,0 26,0 85/92 20 16540105 0,70 20 16570105 1,00
6,0 30,0 30,0 | 105/120 20 16540106 0,90 20 16570106 1,20
7,0 30,0 30,0 | 105/130 20 16540107 1,30 20 16570107 1,70
8,0 30,0 30,0 | 110/130 20 16540108 1,50 20 16570108 1,90

Bitte Katalog Forst-Artikel-Programm anfordern.

8 Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Container-Transport mit Spezialhaken

Containerhaken Typ CH-3

1 Tragkraft | Gewicht Stiick
CRXU 42558612 Bezeichnung t p.Stiick | Art-Nr. €
pro Haken | ca.kg
CH-3 gerade 12,5 4,0 14360001 78,00
CH-3 45° links 12,5 4,0 14364501 112,00
CH-3 45° rechts 12,5 4,0 14364502 112,00

Achtung: CH-3 gerade nur zum senkrechten Heben.
CH-3 links und rechts nur paarweise anwenden.
Neigungswinkel beachten. Bei beiden Versionen
selbsttétiges Lésen nicht maoglich.

. Hi Typ TCO COntainer-Transportésen Typ TCO und TCU
[ ] }' Typ TCU

Gewicht "
Tragkraft Ketten- ) Set (4 Stiick)
y Typ t spreizwinkel p. Siick Art-Nr. €
- ] ca. kg
—F TCU 32 32,0 50° 18 14370032 678,00
- n TCU 40 40,0 36° 18 14370040 678,00
' TCO 56 56,0 vertikal 28 14370056 678,00
. - »
= *_ R
e

Tag- | Gepjcht| MaBeinmm Stiick Trag- | Gewicht| MaBeinmm Stiick
Typ krtaft kg al b c Art.-Nr. € Typ krflft kg al o c Art.-Nr. €
GSE 2,0 2,0 5,0 127| 50| 180| 35010020 | 263,00 GSD 2,0 2,0 14,0 127| 60| 180| 35020020 | 565,00
GSE 3,2 3,2 75 145 50| 230| 35010032 | 299,00 GSD 3,2 3,2 19,0 145| 65| 230| 35020032 | 658,00
GSE 5,0 5,0 10,5 160| 50| 280| 35010050 | 428,00 GSD 5,0 5,0 29,5 160| 80| 280| 35020050 | 907,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. 7



Hochfeste Ketten-Zubehorteile der ciitekiasse 8, bzw. DIN EN 1677

Hochfeste Ketten DIN EN 818, Kettenfarbe schwarz bzw. verzinkt

Ketten- T(r;% t b1 Gevr;icht Kette schwarz Kette verzinkt
@ mm t mm mm ca.kg Art.-Nr. rg Art.-Nr. rg
6 1,0 18 8,0 0,8 47500106 8,30 47500206 9,50
7 1,6 22 10,5 1,1 47500107 9,50 47500207 10,90
8 2,0 24 10,8 1,4 47500108 10,60 47500208 12,20
10 3,2 30 13,5 2,2 47500110 13,80 47500210 15,90
t 13 5,0 39 17,5 3,8 47500113 21,70 47500213 25,00
16 8,0 48 21,5 57 47500116 32,90 47500216 37,80
18 10,0 54 24,3 73 47500118 46,90 47500218 —
20 12,5 60 27,0 9,0 47500120 69,40 47500220 —
22 15,0 66 30,0 11,0 47500122 83,00 47500222 —
|<! 26 21,2 78 35,0 15,0 47500126 106,00 47500226 —
> b1 32 31,5 96 43,0 23,0 47500132 162,00 47500232 —
Gabelkopfhaken Typ WFG
Ketten-0 'Lrag- g h m t Gewicht Art.- Stiick
mm raft mm mm mm mm Stick Nr. €
t ca. kg
6 1,0 15 20 20 69 0,3 50081006 19,80
7/8 2,0 19 28 25 95 0,6 50082008 22,50
10 3,2 25 33 30 109 1,15 50083210 30,00
13 50 30 40 38 135 21 50085013 49,80
16 8,0 37 48,5 46 155 34 50088016 74,00
18 10,0 50 52 60 195 7,6 50081018 148,00
20 12,5 46 52 52 183 6,3 50081220 118,00
22 15,0 50 61 61 212 8,8 50081522 154,00
26 21,2 60 75 67 255 9,5 50082126 265,00
Gabelkopfhaken Typ GHK
A ;
- - Ketten-@ -Ea?_t' h m t I g Gev'\./lckht Art.- Stiick
mm ra mm mm mm mm mm Stic N, €
t ca. kg
| 6 1,1 22 22 70 108 16,5 04 50421106 25,80
7 1,5 26 30 92 133 19,5 0,6 50421507 29,00
8 2,0 28 30 98 144 20,5 0,8 50422008 31,00
10 3,1 35 39 124 181 28,0 1,6 50423210 42,00
13 53 50 39 144 217 29,0 3,0 50425313 70,00
Y 16 8,0 51 45 169 250 39,0 51 50428016 122,00
18/20 12,5 68 62 208 320 44,0 9,2 50421318 200,00
Gabelkopfhaken Typ SGCS
T -
Ketten-@ 'Ii;rag- b ¢ h | ml | m2 | t [ d s GSeVY'Cht Art.- Stiick
mm raft mm mm mm mm mm mm mm mm mm tiick Nr. €
t ca. kg
6 1,0 6,5 30 20 20 25 80 | 115 8 15 0,3 50061006 23,00
7 1,6 75 34 23 24 28 90 | 130 88| 17 0,5 50061607 25,90
8 2,0 9,0 38 28 26 34 105 | 150 10 21 0,6 50062008 27,00
10 3,2 11,0 47 33 26 34 110 | 165 12 23 1,0 50063210 38,00
13 50 14,0 60 40 33 43 124 | 188 16 32 1,8 50065013 64,00
Automatic - Haken mit Gabel
Ketten-0 E"‘% a | b | ¢ | d | n | 1 | m| s | t [Gewcht] Stiick
mm rait mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm Stiick Nr. €
t ca. kg
6 1,0 35 65 | 275 | 82 26 142 | 30 18,5 87 0,5 50071006 40,90
7/8 2,0 46 85 | 32 9,2 30 172 | 36 21 113 0,8 50072008 45,40
10 3,2 56 | 10,5 | 43 13,2 36 215 | 46 30 140 1,5 50073210 57,90
13 50 72 | 145 | 54 16,2 47 248 | 58 36 167 3,0 50075013 90,70
16 8,0 90 | 17,5 | 68 20,2 52 292 | 74 37 210 57 50078016 147,00
18/20 12,5 101 | 22,5 | 88 242 55 338 | 89 41 240 8,1 50071318 290,00
22 15,0 112 | 275 | 96 28,2 63 398 | 97 49 283 | 13,0 50071522 452,00

Reparatursétze fiir Haken dieser Seite siehe Seite 63

80

Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.



Hochfeste Ketten-Zubehorteile der Giiteklasse 8 bzw. DIN EN 1677

Weitmaulhaken Typ CWG Verkl'.lrzungsklaue mit Sicherung
Ketten-| Trag- | | | s |t T Ketten- | Trag- | Stiick
4] kraft mm | mm | mm | mm Art.-Nr. Stiick 4] kraft mm Art.-Nr. €
mm t € [ mm t

6 | 10 [122]47 | 16 | 85 50191006 | 25,00
7 | 16 [132]49 | 17 | 90 [50191607 | 29,00
8 | 20 [156|63 | 21 |109 [50192008 | 33,00 Sicherung
10 | 32 [194| 76 | 31 |134 [50193210| 47,00
13 | 50 [233 |88 | 37 |161 [50195013| 76,00
16 | 85 [285| 98 | 42 |197 [50198516 | 116,00

7 2,0 100 50041607 | 25,00

8 2,0 100 50042008 | 26,00
10 32 130 50043210 | 34,00
13 50 180 50045013 | 47,00
16 8,0 180 50048016 | 65,00
18 10,0 200 50041018 -
22 15,0 300 50041522 —
26 21,2 310 50042126 —
32 31,56 380 50043232 -

l 6 1,0 75 | 50041006 | 23,00

Verkiurzungshaken mit Gabel

mit Sicherung

Kegje”' Tkra?t t|Gewient| |, Stiick . .
O |t mm | kg N e Verkurzungshaken mit 6se

mit Sicherung
6 1,0 40 0,2 50171006 | 13,00

7 1,5 50 0,3 50171507 | 13,90 Ketten- | Trag- Gewicht Stiick
8 2,0 50 0,3 50172008 | 14,70 9] kraft kg Art.-Nr. €
mm t

10 32 72 0,8 50173210 | 18,90
13 5,0 88 1,4 50175013 | 29,00
16 8,0 11 3,0 50178016 | 48,00

6 1,0 0,2 | 50181006 | 11,20
7 1,6 0,3 | 50181607 | 12,10
8 2,0 0,3 | 50182008 | 13,40
10 32 0,8 | 50183210 16,50
13 50 1,4 | 50185013 | 26,80
16 8,0 3,0 | 50188016| 41,00

Verbindungsglieder
Ketten-| Trag- c t Ge-
Q kraft mm | mm wicht | Art.-Nr. Stiick
mm t kg €

6| 10| 42| 48 | 0,07|50031006| 12,50

7/8 1 20| 56| 56 | 0,1 |50032008| 12,90 Kettenverbinder Typ OMG
10 3,2 67 68 | 0,35 (50033210 14,30

13| 50| 84| 8 |07 |50035013| 19,60 Ketien- | Trag- | Stk
Q kraft Art.-Nr. €

16| 80| 94 | 104 | 1,1 |50038016| 28,00 ot | mm

18/20 | 1255 | 109 | 122 | 1,7 |50031318| 41,00 5 0 | 2 | s00zi008 | 1570

22 | 150 | 133 | 140 | 2.2 |50031522| 60,00 7/8 20 | 35 |50020008| 18,90

%6 | 212 | —| — |42 |50032126| 95,00 10 32 | 40 |50023210 | 22,50

32315 | — | — |72 |50033232| 198,00 13 50 | 54 | 50025013 | 33,90

16 8,0 64 | 50028016 | 46,80

SIKA-Kettenverbinder Typ kv

eten-| Tag | . St Laufhaken fiir Kette
0] kraft mm mm Art.-Nr. €

mm t Ketten- | Trag- | Gewicht Stiick
6 1,0 29 19 | 50011006| 16,40 %) kraft | per Stiick | Art-Nr. p
7 1,6 33 21 50011607 | 17,60 mm t ca. kg
8 2,0 33 22 | 50012008| 18,70 78 | 20 03 50202008 | 33,00
10 32 42 28 | 50013210 22,50 10 | 37 08 50203210 | 47,00
13 50 50 32 | 50015013| 31,50 13 | 50 1,8 50205013 | 63,00
16 8,0 60 40 | 50018016| 45,00 16 | 80 2,0 50208016 | 191,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer. 81



Hochfeste Zubehorteile der ciitekiasse 8, bzw. DIN EN 1677

Aufhangeglied DIN 5688-8 fiir 1- und 2-stréngige Kettengehénge

NenngroBe passend fir Ketten-@ d L W Gée:yickht Art.- Stiick
mm mm | mm | mm cauﬁ N, €
i-strang | 2-strang e
76 6/7 6 13 110 60 03 50260106 8,40
87 8 7 16 110 60 0,5 50260107 10,60
108 10 8 18 135 75 08 50260108 11,60
1310 13 10 22 160 90 1,5 50260110 17,40
1613 16 13 26 180 100 2,3 50260113 24,40
1816 18 16 32 200 110 39 50260116 34,70
2018 19/20 18 36 260 140 6,3 50260118 53,10
2220 22 19/20 40 300 160 9,0 50260120 68,70
2628 26 22 45 320 175 12,0 50260128 115,00
2632 32 26 50 340 190 16,0 50260132 185,00
Aufhangegarnitur DIN 5688-8 fiir 3- und 4-stréngige Kettengehénge
wi g Keten-@| o1 | L1 | wi | a2 | L2 | we | ¢ |GEMCL) g Stiick
T mm mm [ mm [ mm | mm | mm | mm | mm uc Nr. €
7N ca.kg
U ( 6/7 18 135 75 13 54 25 189 1,2 50260307 25,50
Y2 8 22 160 90 16 70 34 | 230 2,2 50260308 34,70
/ 10 26 180 100 18 85 40 | 265 34 50260310 47,40
) i X 13 32 200 110 22 115 50 315 6,0 50260313 72,00
/ \\ 5 16 36 | 260 140 26 140 65 | 400 10,0 50260316 | 105,60
18 45 | 340 180 32 150 70 | 490 18,9 50260318 | 204,00
20 50 | 340 190 36 160 80 | 500 23,3 50260320 | 272,00
22 50 | 340 190 40 180 9 | 520 27,6 50260322 | 330,00
26 56 | 400 | 200 40 170 80 | 570 34,0 50260326 | 1255,00
Endglied Typ EG
> d Tragkraft Bruchkraft d I w thvy ickht Art.- Stiick
t t mm mm mm ue Nr. €
ca. kg
w
I 1,0 4,0 8 44 20 0,10 50271008 9,40
2,0 8,0 10 44 20 0,15 50272010 9,80
3,0 12,5 13 54 25 0,18 50273013 10,10
5,0 20,0 16 70 34 0,36 50275016 13,80
6,6 26,5 18 85 40 0,53 50276618 14,80
78 31,5 20 85 40 0,53 50277820 16,00
12,5 50,0 22 115 50 1,06 50271322 24,90
15,7 63,0 26 140 65 1,80 50271626 38,50
bis Tragkraft 200 t, bzw. Bruchkraft 800 t méglich
sonder-Aufhingeglieder Sonder-Aufhangeglieder
Typ SA Typ SA
fur Kettengehange 1-strangig fir Kettengehange
2-, 3- und 4-strangig
fur Kranhaken Nr. 16 fur Kranhaken Nr. 16
Ketten-@ di 1 wi Art.-Nr. Stiick 2-strang.  |3-u. 4-strdng.| 44 1 Wi Stiick
mm mm mm mm € Ke:m-@ Ke;rm-@ mm | mm | mm Art.-Nr. €
10 22 260 140 | 50280110 37,00
13 26 260 140 50280113 48,00 8 6 22 260 140 50280308 60,00
16 32 260 140 50280116 65,00 10 8 26 260 140 50280310 79,00
18 36 260 140 50280118 79,00 13 10 32 260 140 50280313 95,00
16 13 36 | 260 | 140 50280316 | 119,00
fiir Kranhaken Nr. 25  1-stringig fur Kranhaken Nr. 25 2-, 3- und 4-strangig
" 2-strang. | 3- u. 4-stréng. .
Ketten-@ | dl | 1 | wi | ArtNr Stiick Ketten-@ | Ketten-0 rg:n r7|11m r\;]v;] Art-Nr Stzck
mm mm | mm | mm € mm mm
10 24 340 | 180 | 50290110 61,00 8 6 26 | 340 | 180 50290308 76,00
13 26 340 | 180 | 50290113 64,00 10 8 26 | 340 | 180 50290310 88,00
16 32 340 | 180 | 50290116 89,00 13 10 32 | 340 | 180 50290313 | 112,00
18/20/22 | 40 340 | 180 | 50290118 124,00 16 13 40 | 340 | 180 50290316 149,00
18 16 40 | 340 | 180 50290318 | 170,00
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Ersatzteile fiir Kettenaufhangung an Absetzkipper

Weitere Ersatzteile fiir Ketten-Verkiirzungsklaue
Absetzkipper-Kettenauf- groBere Ausfiihrung, daher besseres
hangung, bitte Katalog Handling 1

»Zubehodrprodukte flir
die Entsorgungs- bzw.
Recycling-Industrie”
anfordern.

ww oge / 28k
abue

Sicherung

1-strangig mit 2-strangig mit fir Stick | Reparatursatz
Verkiirzungsklaue Verkiirzungsklaue Ketten-@| Art-Nr. | =™ | fir 83'9*‘6“"‘9
(mit Sicherung) (mit Sicherung) mm tlck €
13 |19020013| 99,00 22,00
Art.-Nr. 19010113 Art.-Nr. 19010213 16 [19020016 | 148,00 23,00

mit Kette 13 mm @
Stlick € 229,00

mit Kette 13 mm @
Stiick € 454,00

Art.-Nr. 19010116 Art.-Nr. 19010216 Ketten-Verkiirzungsklaue
mit Kette 16 mm @ mit Kette 16 mm @ (mit Sicherung) ’
Stick € 317,00 Stuck € 623,00
auch ohne auch ohne
Verk.-Klaue Verk.-Klaue
lieferbar lieferbar * 3
g
3
Sicherung
furKetten-G@ | At Nr. Stuick
mm €
4 13 50045013 47,00
Y ) 16 50048016 | 65,00
x_‘.-h.: 3 .-:f.'
fiir Ketten-0 fiir Ketten-0 fiir Ketten-@ fiir Ketten-@ 13 mm fiir Ketten-@ 13 mm
13 mm 13 mm 16 mm Art.-Nr. 19040113 Stiick € 92,00  Art.-Nr. 19050113 Stiick € 125,00
Art.-Nr. 19030113 Art.-Nr. 19030313 Art.-Nr. 19030416 fiir Ketten-@ 16 mm fiir Ketten-@ 16 mm
Stiick € 96,00 Stiick € 99,00 Stlick € 107,00 Art.-Nr. 19040116 Stiick € 136,00 Art.-Nr. 19050116 Stiick € 133,00
Aufhangeglied mit Gabel Aufhangedése mit Halbglied
Ketten-@ | Tragkraft | Gewicht Art-Nr Stiick fir Ketten-@ | Tragkraft | Gewicht Art.- Stiick
mm t kg o € mm t kg Nr. €
718 20 04 50242008 | 19,00 78 20 04 | 50302008 | 42,00
10 32 09 50243210 | 24,00 10 32 09 50303210 | 54,00
13 5,0 1,6 50245013 37,00 13 53 1,6 50305013 68,00
16 8,0 3,0 50248016 | 58,00
Schakel Giiteklasse 8, dhnlich C DIN 82101
s |Nenngré-| Trag- Abmessungen in mm Gewicht Stiick
Benach | kraft ca. Art.-Nr. €
DIN 82101 t E D1 D2 C Bt B2 kg
w 1 3,2 49 15 16 32 21 47 0,35 50790315 37,70
1,6 5,0 61 19 20 40 27 61 0,74 | 50790530 47,50
8 2,5 8,0 73 23 24 48 33 75 1,30 | 50790800 59,30
4 12,5 91 29 30 60 42 96 2,60 |50791250 79,30
o 5 15,0 111 33 36 72 47 107 4,00 50791500 109,00

_" Sonder-Gabelschakel als Verbindung Aufhingung-Kette

{ fir Ketten-@ Tragkraft Abmessung mm Gewicht ARNE, Stlick
i mm t E D F B1 | B2 ca.kg €
_u 10 3,2 64 16 36 21 47 0,67 50253210 | 51,00
o 13 5,0 84 | 20| 49| 27| 65 1,13 | 50255013 | 60,00
[ _"g‘; 1" 16 8,0 100 | 24 | 56| 33| 75 1,95 | 50258016 | 78,00
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Hochfeste Ketten-Zubehorteile Giiteklasse 10 Typ ,,U"rarve variabel

Kette WFU DIN EN 818-2, Haken WGK Haken WGA
Sondergiite —40° C bis 200° C
fir fir
. Trag- .
Ketten- kraft | Art-Nr. Stiick Ketten- kraft | Art-Nr. Stiick
9] t €
6 1,4 | 50410106 | 22,80 6 1,4 | 50410306 37,00
7 1,9 | 50410107 | 25,90 7 1,9 | 50410307 | 47,00
8 2,5 | 50410108 | 25,90 8 2,5 | 50410308| 47,00
13 6,7 | 50410113 | 57,30 13 6,7 | 50410313 | 84,00
16 | 10,0 | 50410116 | 85,00 16 | 10,0 | 50410316 | 127,00

Ketten- | Trag- — ; :

(4} kra?t Art.-Nr. Trag-

mm t

6 | 14 |47530106 \ mm

7 1,9 | 47530207 ;

8 2,5 | 47530308 : & c

10 4,0 | 47530410 —

13 6,7 | 47530513 10 4,0 | 50410110 | 34,50 o 10 4,0 | 50410310 | 64,00
t 16 | 10,0 | 47530616

20 14,0 | 47530720

22 | 19,0 | 47530822 20 14,0 | 50410120 | 136,00 20 14,0 | 50410320 | 299,00

bi 22 19,0 | 50410122 | 188,00 22 19,0 | 50410322 | 418,00

Haken WWK Verkiirzungskliaue VKU Verkiirzungshaken VHU
' fir | Trag- ; fir | Trag- : fir | Trag- i
Ketten-@ kra%t Art-Nr. St?k Ketten-@ kra?t Art.-Nr. St:Ck Ketten-O| kraft | Art-Nr. Stzck
mm t mm t mm t
6 1,4 | 50460006 39,50 6 1,4 | 50410206 | 28,00 6 1,4 | 26101906 | 19,00
7 1,9 | 50460007/ 49,80 7 1,9 | 50410207 | 31,00 7 1,9 | 26101907 | 20,00
8 2,5 | 50460008| 49,80 8 2,5 | 50410208 | 31,00 8 2,5 | 26101908 | 21,00
10 4,0 | 50460010| 54,00 10 4,0 | 50410210 | 39,00 10 4,0 | 26101910 | 27,00
13 6,7 | 50460013| 82,00 13 6,7 | 50410213 | 59,00 13 6,7 | 26101913 | 48,00
16 | 10,0 | 50460016|138,00 16 | 10,0 | 50410216 | 75,00 16 | 10,0 | 26101916 | 64,00
20 | 14,0 | 50460020| a.A.

Verbindungsglied VGU Kettenverbinder OMG Haken WHO
fur | Trag- tiick fur | Trag- | Art- Stiick Trag- .
Ketten-@| kraft | Art.-Nr. S :C Ketten-@ | kraft Nr. € kraft | Art.-Nr. Stzck
mm t mm t t

6 1,4 | 50410606 13,70
7 1,9 | 50410607 | 14,10
8 2,5 | 50410608 | 15,20

6 1,4 (26101706 | 14,50
7 1,9 26101707 | 16,00
8 2,5 (26101708 | 16,00

1,4 | 50410706 | 13,70
2,5 | 50410708 | 17,60
4,0 | 50410710 | 23,80

10 | 40 |50410610| 17,20 10 | 40 |26101710| 19,00 67 | 50410713 | 39,00
13 | 67 |50410613| 2560 10,0 | 50410716 | 62,00
16 | 100 |50410616| 37,00 14,0 | 50410720 105,00
20 | 14,0 | 50410620 54,20 19,0 | 50410722 144,00
22 | 190 |50410622| 80,00 26,5 | 50410726 | 275,00
Haken WWO Haken WAO Wirbelhaken WWS mit Scheibe
Trag- Stiick Trag Stiick Trag- Stiick.

kraft | Art.-Nr. € kraft | Art.-Nr. €

t
1,4 | 50410406| 44,00
2,5 |50410408| 52,00
4,0 | 50410410 | 68,00
6,7 | 50410413 | 98,00

10,0 | 50410416 | 154,00
14,0 | 50410419 | 298,00
19,0 | 50410422 | 398,00

kraft | Art.-Nr. €

1,4 | 50410806| 25,00
2,5 |50410808| 31,00
4,0 | 50410810 43,00
6,7 |50410813| 59,00
10,0 | 50410816 | 104,00
14,0 | 50410819 | 174,00

1,4 | 50510506| 63,00
2,5 |50510508| 78,00
4,0 | 50510510 | 115,00
6,7 | 50510513 | 155,00
10,0 | 50510516 | 238,00
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Hochfeste Ketten-Zubehorteile Giiteklasse 10 Typ ,,U" rarbe variabel

Aufhdnge-Ring nach EN 1677-4 (fir ein- und zweistrangige Ketten)

i Gewicht
Ketten-@ Trag- d L w ewic Art-Nr. Stiick
mm kraft mm mm mm Stuﬁk €
1-strang | 2-strang t ca. g
6/7 6 2,0 13 110 60 0,34 50400407 11,60
8 7 2,7 16 110 60 0,53 50400408 14,60
10 8 4,0 18 135 75 0,8 50400410 16,00
13 10 6,7 22 160 90 1,5 50400413 23,00
16 13 10,0 26 180 100 2,3 50400416 32,30
18 16 14,0 32 200 110 3,9 50400418 58,00
20 18 18,0 36 260 140 6,35 50400420 76,00
22 20 224 40 300 160 9,0 50400422| 98,00
26 22 26,6 45 340 180 12,8 50400426| 143,00
32 26 37,1 51 350 200 17,2 50400432| 225,00
Aufhange-Garnitur nach EN 1677-4 (flr drei- und vierstringige Ketten)
flr Tragkraft ;
. g di L1 wi a2 L2 we | Gewicht | A Nk | Stick
Ketten-@ t Stiick
mm 0-45° | 45-60° mm mm mm mm mm mm ca. kg €
3/4-str.
6/7 4,0 2,85 18 135 75 13 60 38 1,16 50400507 35,10
8 53 3,75 22 160 90 16 70 34 2,22 50400508 47,80
10 8,0 6,0 26 180 100 18 85 40 3,36 50400510 65,00
13 14,0 10,0 32 200 110 22 115 50 6,02 | 50400513 76,00
16 21,2 15,0 36 260 140 26 140 65 9,94 | 50400516 | 105,00
18 26,5 19,0 45 340 180 32 150 70 18,9 50400518 | 220,00
20 33,6 24,0 50 350 190 32 150 70 23,3 50400520 | 306,00
22 40,0 28,5 50 350 190 36 170 75 25,8 50400522 | 325,00
L1 w2 26 55,6 39,7 57 400 200 40 170 75 35,2 50400526 | 504,00
) /
AKX
;/ N
UbergroBe Aufhangeringe/-kopfe
flr Einfachkranhaken DIN 15401, Kranhaken Nr. 16 und Nr. 25
fir 1- und 2-stréngige Anschlagketten EN 818
flr flr Tragkraft ;
Kettor 0| Ketton o ¢ U | owt | od | oLe | owe |[GOWONEE an e | stk
mm mm 0-45° | 45-60° | MM MM | mm | mm | mm | mm | o kg €
1-str. 2-str.
6/7/8 6/7/8 3,55 2,5 23 340 180 13 60 38 3,5 50470208 | 116,00
10 10 5,6 40 27 340 180 16 70 34 5,1 50470210 | 118,00
13 13 9,5 6,7 33 340 180 19 85 40 8,0 50470213 | 148,00
16 16 14,0 10,0 40 340 180 23 115 50 12,3 50470216 | 199,00
i fur Einfachkranhaken DIN 15401, Kranhaken Nr. 16 und Nr. 25
/ ¥ fir 3/4-stréngige Anschlagketten EN 818
L1 fiir Tragkraft i
“ 2 d? Ketten- y dt L1 wi d2 L2 w2 th‘ﬁ'gkht Art-Nr. Stgck
. ‘\;;_ ‘,\:'/. mm 0-45° | 45-60° mm mm mm mm mm mm ca. kg
Ty L2 3/4-str.
U kM) o
7/8 53 3,75 30 340 180 16 110 60 6,53 50480308 132,00
10 8,0 6,0 30 340 180 18 135 75 7,07 50480310 148,00
13 | 14,0 10,0 40 340 180 22 160 9 | 13,0 50480313 247,00
16 | 21,2 15,0 40 340 180 26 180 100 | 14,59 | 50480316 282,00
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Hochfeste Ketten-Zubehorteile Gluiteklasse 10 Typ ,E”

1-strang Garnitur

»a’-MaBe von 110 bis 260 mm
,b”-MaBe von 60 bis 140 mm

2-strang Garnitur
»a’-MaBe von 110 bis 340 mm
,b”-MaBe von 60 bis 180 mm

3- u. 4-strang Garnitur
»a’-MaBe von 135 bis 350 mm
,b”-MaBe von 75 bis 190 mm

by
Ketten- . Ketten- . = Ketten- .
Q Art.-Nr. St:Ck Q@ Art.-Nr. StZCk 0 Art.-Nr. St:Ck
mm mm mm
6 |50110106| 31,50 6 |50110206| 46,00 6 |50110306| 82,30
8 |50110108| 34,40 8 | 50110208 | 53,00 8 | 50110308 | 105,80
10 | 50110110| 38,80 10 | 50110210 | 68,00 10 | 50110310 | 132,00
13 | 50110113| 55,50 13 | 50110213 | 91,00 13 | 50110313 | 183,00
16 | 50110116| 82,00 16 | 50110216 | 123,80 16 | 50110316 | 261,00
18 | 50110118 107,60 18 | 50110218 | 177,70 18 | 50110318 | 437,00
22 | 50110122 177,00 22 | 50110222 | 345,00 22 | 50110322 | 658,00
Gabelkopfhaken-Reparatursitze
Ketten-| Trag- | | | m | Gewicht Stiick Ketten-| Trag- Stiick
Q@ kraft mm | mm | mm kg Art.-Nr. € (%) kraft | Art.-Nr. €
mm t mm t
6 141 16 | 21 | 22 0,34 |50091406 | 27,90 6 1,4 |50340106| 7,00
8 25| 20 | 26 | 30 07 |50092508 | 31,80 8 2,5 |50340108| 7,70
10 40| 26 | 35 | 37 1,58 50094010 | 39,80 10 4,0 |50340110| 9,90
13 67| 32 | 46 | 47 285 |50096713 | 64,40 13 6,7 50340113 | 11,70
16 | 100 | 37 | 49 | 51 43 |50091016 | 95,00 16 | 10,0 |50340116 | 14,30
18 | 125 | 43 | 56 | 54 6,9 |50091318 | 138,00 18 | 12,5 |50340118 | 18,60
22 | 190 | 48 | 69 | 68 10,7 |50091922 | 334,00 22 | 19,0 |50340122| 46,50
Weitmaulhaken Verbindungsschakel
T Trag- .
Tragkraft b h m Stiick Stiick
f mm mm mm Art.-Nr. € kr?ﬂ Art.-Nr. €
14 20 26 50 | 50120106 17,90 4,0 |50150410 | 48,00
25 25 32 63 | 50120108 25,50 6,7 | 50150713 | 63,50
4,0 32 38 75 | 50120110 33,00 10,0 | 50151016 | 77,00
6,7 39 43 87 50120113 48,00 12,5 | 50151318 | 96,00
10,0 45 54 98 | 50120116 77,00 19,0 | 50151922 | 152,00
12,5 56 65 118 | 50120118 | 165,00
Gabelverbinder Verkiirzungsklaue VKS Anschlagkette
Ketten- . Ketten- . Ketten-
(0] Art.-Nr. St:Ck Q@ Art.-Nr. StZCk Q Art.-Nr. 2
mm mm mm
6 |50140106| 17,60 6 |50330106| 65,00 6 | 47510106 | 14,50
8 |50140108| 20,20 8 |50330108| 76,00 8 | 47510108 | 18,40
10 | 50140110 | 24,20 10 | 50330110| 86,00 10 | 47510110 | 23,70
13 | 50140113 | 33,70 13 | 50330113 | 115,00 13 | 47510113 | 32,80
16 | 50140116 | 47,40 16 | 50330116 | 167,00 16 | 47510116 | 49,10
18 | 50140118 | 60,00 18 | 47510118 | 76,00
22 | 50140122 | 122,00 | 22 | 47510122 | 116,00
Verbindungsglied
fir | Trag- Stick Gabelverbinder mit Schakel
Ketten-@| kraft | Art.-Nr. €
P t Ketten- | Trag- Stiick
[0 kraft Art.-Nr. €
6 1,4 | 50130106 | 14,40 mm t
8 2,5 | 50130108 | 15,30 10 | 40 | 50160410 | 62,60
10 4,0 | 50130110 | 16,80 13 | 67 |50160713 | 78,00
13 6,7 | 50130113 | 40,60 16 | 100 | 50161016 | 100,00
16| 100 | 50130116 | 74,40 18 | 125 | 50161318 | 167,00
18 12,5 | 50130120 | 89,00
22 19,0 | 50130122 | —

Alle aufgefihrten Preise zuztiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




Hochfeste Ketten-Zubehorteile Giiteklasse 12 Typ ,Maxnorm"”

Ketten- Trag- m
] kraft b1xt Art.-Nr. €
mm t
8 3,0 8x24 | 47720008 26,00
10 5,0 10x 30 | 47720010 33,00
13 8,0 13x 39 |47720013 57,00
Aufhiange-Glied mit Abflachung
Ketten-@ .
Typ 1-str. 2-str. GréBe Art.-Nr. St?k
mm mm mm
MA 1-8 8 — 18x135x 75 |48020008 39,00
MA 1-10/2- 8 10 8 22x160x 90 48020010 42,00
MA 1-13/2-10 13 10 26 x 180 x 100 | 48020013 54,00
MA 1-16/2-13 16 13 32x200x 110 |48020016 79,00
Aufhidnge-Garnitur fir 3- und 4-strangig
Ketten- Trag- "
Q@ kraft GroBe Art.-Nr. Stzck
mm t mm
8 3,0 26 x 180 x 100 | 48030008 110,00
10 5,0 32x200x 110 |48030010 140,00
13 8,0 36 x260 x 140 | 48030013 199,00
Gabelkopfhaken Typ MGH
Ketten- .
Q@ Art.-Nr. Stzck
mm
8 48040008 59,00
10 48040010 79,00
13 48040013 116,00
Gabelverbinder Typ MGV
Ketten- .
Q@ Art.-Nr. Stzck
mm
8 48050008 26,00
10 48050010 44,00
13 48050013 49,00
Verkiirzungskliaue Typ MVK
Ketten- .
Q Art.-Nr. Stzck
mm
8 48060008 80,00
10 48060010 88,00
13 48060013 149,00

Ketten- .
Typ ] Art.-Nr. Stzck
mm
MVHF 8 8 48070008 65,00
MVHF 10 10 48070010 74,00
MVHF 13 13 48070013 93,00

Alle aufgefiihrten Preise zuzliglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.
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Drahtseile, verzinkt, fiir den universellen Einsatz

6x7M+1FC
friiher: DIN 3055

6x7 M+1 SE (WSC)

(7x7)
friiher: DIN 3055

Drahtseile dieser Seite werden vielfach bei der Montage

. Gewicht | Mindestbruchkraft

Sﬁ]"r;? ca | bai7ONmm2 | v

kg/100m kN '

2 1,43 2,3 09651020 | 0,55

*2,5 2,30 4,0 09651025 | 0,60
3 3,21 52 09651030 | 0,65
4 5,72 9,4 09651040 | 0,75
5 8,94 14,7 09651050 | 0,85
6 12,90 21,1 09651060 | 1,00

* nicht nach EN gelistet

) Gewicht | Mindestbruchkraft

Sﬁ]'lr;? ca. | bei1770 Nimm2 A,\Tr rg

kg/100m kN ’

| 0,50 0,7 09652010 | 0,45
*1,5 1,20 1,2 09652015 | 0,50
*2 1,57 2,7 09652020 | 0,65
*2,5 2,60 48 09652025 | 0,70
3 3,54 6,1 09652030 | 0,75
4 6,29 10,9 09652040 | 0,85
5 9,83 17,0 09652050 | 0,95
6 13,80 23,0 09652060 | 1,10
in Niro-Ausfiihrung:
0,54 | 0,14 0,19 54530005 | 1,20
0,72| 0,20 0,39 54530007 | 1,00
0,81 | 0,26 0,49 54530008 | 0,80

* nicht nach EN gelistet
weitere Niro-Seile siehe Seite 110

mit Handpress-Werkzeugen verpresst.
Eine Auswahl dieser Werkzeuge siehe Seite 100 - 103

H 7

Schneidezange

88

Typ ZS-D

6x19M+1FC
friiher: DIN 3060

6x19 M+1 SE (WSC)
(7x19)
friiher: DIN 3060

Gewicht

Mindestbruchkraft

SeitD| e haitogonmme | L i
mm - lkg/100m N -
3 3,1 49 09691030 0,90
4 55 8,7 09691040 | 1,20
5 8,6 13,6 09691050 | 1,30
6 12,5 23,3 09691060 | 1,60
6,5 14,5 27,5 09691065 | 1,70
7 17,0 31,7 09691070 1,80
8 22,1 41,4 09691080 1,90
9 28,0 52,5 09691090 | 2,00
10 34,6 64,7 09691100 | 2,30
11 419 78,3 09691110 | 2,40
12 49,8 93,1 09691120 | 2,70
ser | Conct Mottt .|
mm - lg/100m N .
3 34 53 09692030 | 1,10
4 6,0 9,4 09692040 1,30
5 9,5 14,7 09692050 | 1,50
6 13,8 25,1 09692060 | 1,90
6,5| 16,3 29,7 09692065 | 2,00
7 18,7 34,2 09692070 | 2,10
75| 21,5 39,5 09692075 | 2,30
8 24,3 447 09692080 2,30
9 30,8 56,5 09692090 | 2,40
10 38,1 69,8 09692100 | 2,50
1 46,0 84,4 09692110 2,70
12 54,8 100,0 09692120 | 3,00
* B-verzinkte Drahtseile,
speziell fiir Montage in Hochseilgérten
*10 | 38,1 69,8 09699100 | 2,80
*12 | 54,8 100,0 09699120 | 3,40
* B-verzinkte und hochverdichtete Drahtseile,
sehr hohe Bruchkraft
*10 | 59,0 122,0 09694100 | 3,40
*12 82,0 168,0 09694120 4,00
Typ BPP-130

Alle aufgefiihrten Preise zuziiglich der gesetzl. Mehrwertsteuer.




